RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

SEKTOR RZUTOW

(nawierzchnia trawiasta)

Na nawierzchni trawiastej nalezy

wyznaczy¢ linie sektora rzutow.
Linie szer. Scm koloru biatego
wyznaczane tasmami parcianymi.

Na nawierzchni syntetycznej wokot
kofa trwale nalezy wymalowac
linie wyznaczajqee sektor rzutow
oraz odcinki dfugosci min. 7ocm.

min L L Méwu@ L

Trwale nalezy oznaczy¢ srodek kota,

Linie szer. Sem— —
koloru biafeqo
malowane trwale
na nawierzchni

J.

syntetyczne

SZCZEGOL NR 1

PROG (element gotowy z certyfikatem IAAF)

PIERSCIEN $2,135 (element gotowy z PRZEKROJ A-A

certyfikatem 1AAF)

PROG

(element qotowy z certyfikatem IAAF)

"Iakor 2200,

A TN
N
G A

0,

odwodnienie kola (4 otwory fi 20mm)

7 oprovadzeniemn vody NAWIERZCHNIA ZAKOLA

Nawierzchnia syntetyczna (grubose zgodna z IAAF PRODUCT CERTIFICATE dla
zastosowane] nawierzchni)

Beton wodoszczelny €20/25 (B25), W8, F150, o gr. 15¢m zbrojony géra/dot
siatkq o oczku 10x10cm, fit1Omm, zdylatowany co 5xom.

Folia PE gr. 0,2mm, fgczona na zaktad min. S0cm,

Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. Zcm, zaggszcezony,
Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, ls21,
Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszezeniu do Is21,
Wmocnione podioze gruntowe, nasnos¢ EZ2280MPa

KOLO DO PCHNIECIA KULA

Beton Sm\up W8, F130, zatarty na
ostro, gr. 20cm, zbrojony gora/dé! siatkg
stalowg lub element gotowy,

Folio PE 0,2mm,

Warstwa odcinajqea: piasek
srednioziarnisty, gr. min. 20cm, po

SEKTOR RZUTOW

szer. od 11,2 do S0cm i wys. 10cm, zageszczeniu do Is21,
(+0,2cm), z cigciwg o rzmiarze 1,21m Wmocnione podfoze gruntowe, nosnose
3| (20,01m), o promieniu fuku takim jak E2280MPa
koto. Montaz zgodnie z instrukacjg
L montazu producenta wyrobu.

SCHEMAT ODWODNIENIA KOLA

PROGAszczeqo! nr 1)

(nawierzchnia trawiasta)

PIERSCIEN STALOWY

odwodnienie kola ‘
(4 otwory fi 20mm) ,
z odprowadzeniem wody

$2,135 £0,5¢m koloru
biafego, element gotowy
7 certyfikatem [AAF,

KOLO ¢213,5cm 40,5cm,

nawierzchnia betonowa
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