Wojewodztwo: pormmorskie
Powiat: tczewski

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Jednostka m%.szQ\%m.\.m@.. MMWMQN\ [czew — M
Dziatka: 93, 117, 527

SKALA 1:500

Obiekt: ul. Batdowska, Kusociriskiego

Sekcje mapy: 6.214.2/.03.3.1; 6.214.2/.033.2;, 6.214.27.05.1.4; 6.214.27.03.1.3
Uktad odniesienia poziomy: "2000” strefa 6

Uktad odniesienia pionowy: Kronsztadt 86

1D: 6640.1900.201/
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 02.12.201/r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku ked programu Turbo Map v9.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGIK — operatow techn. | wektoryzacyi istniejgce; mapy zasadnicze/

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqgdzen podziemnych, ktore nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacyi.
GEOLINE Sp. z o. o.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic. Spotka komandytowa

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane Rokitki, ul. Tczewska 635
83—112 Lubiszewo

danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.

W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.
Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowym.

—— JAKRES AKTUALIZAC]
250

/ 89/17 \

102
sthiejqcy B stniejqcy 108/1 ) |

budynek magazynow budynek toalet
a B raweznik najozdot Y, \ |
—— =/
Z

! ar
\

[
| Legenda:
_ 1 = Bieznia kategorii VA, dI. 400m, 4/6 tordw z nawierzchniq syntetyczng

1
.9 /,\ 1.1-Dwusciezkowa, dwustronna skocznia| do skoku o tyczce
il 2-Skocznia do skoku wzwyz

IZEGIVO VT RE —

4=Rzutnia do rzutu, oszczepe
- . O-Dwie jednostronne, dwusciezkqwe skacznie do skaku w dal |
- 4 2811 do trojskoku 7 rozbiegami rzeciwnych kierunkach
1.6-Rzutnia do pchniecia kulg
1.7-Rzutnia do rzutu| dyskiem | mfotem
2 — Boisko pitkarskie, pole gry 66x100m z nawierzchnig z trawy naturalne
z systemem zraszania i drenaze
5 — Rozgrzewkowa rzutnia do pchnigcia kulg z sektorem rzutow z nawierzchniq
z mqezki- ceglane]
/adaszone stanowisko dla komentatora 1 sgdziow zawodow la
Prefabrykowana, stalowa, zadaszona \trybund na 246 miejsc (2szt.)
Kasa biletowa
laplecze sanitarno—szatpiowego (dla zawodnikow, sedziow i trenerow
Wiata stadionowa dla zqwodnikow {rezerwowych, 16 siedzisk (2szt.)

Wiata stadionowa dla sedziow, 3 siedziska (1szt.)
0- Prefabrykowana, stalowa, trybuna dla kibicow gosci na 49 miejsc
1— Rezerwacjo miejsca pod| kabing Toi-Toi dlg kibicow gosci
72— Wiata $mietnikowo
3= Parking na 20 miejsc dla samochodpw osobowych 1 2 miejsca dla
autobusow
950 14~ Plac postojowy dla sfuzb ratunkowyc
15— Sektor dia kibicow niepefnosprawnych i ich opiekunow
16— System wejscia/wyjscia kibica (2 kotowrotki, w tym jeden da osdb
niepefnosprawnych poruszajqeych si zkach inwalidzkich
17— Stojak na 6 rowerow (2szt.)
Nw”% e — Granica dziatki nr 93
7.89 —o—— — Projektowane ogrodzenie |stalowe, panelowe biezni wys. 1,2m
2786 | o - Projektowane ogrodzenie stalowe, |panelowe terenu wys. 1,8m
7.87 -o—— — Projektowane ogrodzenie sektora kibicow gosci wys. 2,6m
— | — —— - Istnigjgce ogrodzenie do lkwidacji
— Budynki 1 obiekty budowlane prze
- Kostka betonowa gr. b¢
- Kostka betonowa gr. 8¢
— Nawierzchnia z trawy naturalnej w rolce typu sportowego
— Nawierzchnia z trawy naturalnej w rolce typu parkowego po uprzednim
__, wyrownaniu i wyskarpowaniu teren
| _ O\sf., — Drzewa i krzewy przewidzione do |wycinki (wq odrebnej decyzji
- adminiastracyjnej)
i — Projektowana skarpa w miejscu isthiejace] trybuny
— Skarpa wzmocniona azurowymi plylemi betonowymi gr. 8cm

— Projektowane rzgdne wysokosciowe
| FTT 1 |

1

1.5-Row z wodq do biegow 7 przeszkogdami
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idziane do rozbiorki lub demontazu
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_+ ) DO CELOW PROJEKTOWYCH ID:6640.1900.2017
= B Z DNIA 08.12.2018r.

=
£rL
=

I - 283

I
I
|
Ta W

1544
65l

28.1

27. —

|
|
|
| e 291
/
|

88/4 88/1 b - 28,1 : : TN e : o A s
‘ \ : 77mN i \,«\,. 7= Sl — v - = un - 2 = = N - N ————————— |l..| llGAl «| .l. ;_l‘
. . = e . . : : amm AR R
I 26.64

| | 28.3 27.07 : 77 - ,. _
<~Lw . 280, ' N T %77 / / /

...... D B A i i -
lllllll IWIILIIII [y Sy iy S . N N - B . P L. ] .

3MNMM<M__WMMQqu_,w__AMwa e Sl et Tllh m% L.--- i i A : o |\ T 5 Jednostka projektowa:

y! B 26.54 26,38 ) - ; - AMIBUD Cezary [linicki, ul. Hutnicza| 84, 59-930 Piensk,

i . > tel. 570 486 906, amibud@gmail.com
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Inwestycja:
wc&\sy ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ / BOISKIEM
ar | URZADZENIAMI LEKKQATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN,
ZADASZONEGO | STANOWISKA DLA SEDZIOW, ZAPLECZA

SANITARNO—-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA

URZADZEN | INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADIONIE
MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BALDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009

~}

3 Projektowane rzedne wysokosciowe:
—poziom zero przyjeto +0,00=28,60 m n.p.m. (jest to poziom wewngtrznej linii pierwszego toru biezni okreznej 400m)

—poziom rozgrzewkowej rzutni do pchnigcia kulg wynosi +0,04=28,64 m n.p.m.
W_ —poziom posadowienia zadaszonego stanowiska dla sedziego wynosi 0,5m pod powierzchniq terenu czyli 28,15 m n.p.m.

—poziom posadowienia trybun wynosi Tm pod powierzchniq terenu czyli 27,62 m n.p.m.
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Tytut rysunku:
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Inwestor: Projekt: Skala:
GMINA MIEJSKA TCZEW budowlany 1:500
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—poziom terenu przed wejsciami do zaplecza sanitarno—szatnioweqo wynosi +0,82=29,42 m n.p.m.
—poziom posadzki w zapleczu sanitarno—szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m. B
—poziom posadowienia podwalin zaplecza sanitarno—szatniowego wynosi +0,42=29,02 m n.p.m.

Projektant branzy architektonicznej: Podpis:
mar inz. arch. Przemystaw Zaqorski
Uprawnienia:| [ 66/07/D0IA
Projektant branzy kenstrukcyjno~budowlanej:
mgr inz. Przemystaw Stanigwski
Uprawnienia: | 8/D0S/1
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— poziom terenu przed wejsciem do kasy biletowej wynosi +0,14 = 28,74 m n.p.m.
- poziom posadzki w kasie biletowej +0,54 = 28,94 m n.p.m.
poziom posadowienia podwalin pod kase biletowg -0,26 = 28,54 m n.p.m.
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