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Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonege na:
~Budowe stadionu lekkoatletycznego przy ul. Baldowskiej w Tczewie — etap [”.

Do Zamawiajgcego wplynety zapytania od Wykonawcow dotyczace przedmiotowego
postgpowania. Ponizej przedstawiam ich tres¢ wraz z udzielonymi przez Zamawiajacego
adpowiedziami.

Pytanie 1

Zwracamy sie z proshg 0 zmiane zapisow SIWZ w zakresie mozliwosé zaoferowania
nawierzchni poliuretanowej, najwyzszej jakosci producenta szwajcarskiej firmy CONICA AG,
ktdra to na podstawie zrealizowanych obiektow i uzyskanych certyfikatéw |IAAF Class 1 jest
najlepszg nawierzchnig. Nawierzchnia jest rowniez sprawdzona w Polsce co potwierdza lista
zweryfikowanych przez PZLA stadiondéw. Na 118 zweryfikowanych przez PZLA
petnowymiarowych obiektéw lekkoatletycznych az 49 posiada nawierzchnie szwajcarskiego
producenta (zat. Zestawienie zweryfikowanych stadionéw). Natomiast nawierzchnia opisana
przez Zamawiajacego zostata zainstalowana na tylko jednym zweryfikowanym stadionie.
Dopuszczenie do zastosowania nawierzchni firmy CONICA pozwoli na znaczne poszerzenie
kregu potencjalnych Wykonawcéw, a co za tym idzie postepowanie stanie
sig konkurencyjnym.

Odpowiedz na pytanie 1
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczace parametrow technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 2

Qdnosnie rozdziatu 5.1.2 ppkt. 3 SIWZ prosze o wyjaénienie czy Zamawiajacy nie dokonat
oczywiste] omytki pisarskiej, okrelajac minimalne wymagania doswiadczenia, ktdre
nie sg proporcjonalne do zakresu inwestycji.

Czy Zamawiajacy dokona zmiany warunku udziatu w przedmiotowym postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej wymaganego doswiadczenia, tak aby wykonawca musiat
wykaza¢ co najmniej dwie roboty budowlane o wartosci minimum 3.000.000 zi brutto
kazda polegajace na budowie, przebudowie lub modernizacji areny lekkoatletycznej
z bieznig okéIna o diugosci 400 m, minimum 4-ro torowa na tukach i 6-cio torowa na
prostej o nawierzchni poliuretanowej typu ,,.Sandwich”, ktéra powykonawczo uzyskata
$wiadectwo Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki wraz z towarzyszacymi elementami
infrastruktury lekkoatletycznej oraz petnowymiarowym boiskiem pitkarskim. Wymdg
taki daje gwarancje nalezytego wykonania inwestycji, a do$wiadczenie zdobywa sie poprzez
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powtarzalno$é podobnych realizacji co daje gwarancje nalezytego wykonania kontraktu.
Teze te potwierdza wiele wyrokdw KIO, a takze stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki cyt.: ,Wymaganie legitymowania sie doswiadczeniem
na poziomie wyzszym niz jednokrotna realizacja podobnego zamowienia zwigksza szanse
na prawidtowe wykonanie zamoéwienia nie naruszajgc zasad prowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego”.

Odpowiedz na pytanie 2
Zamawiajacy nie dokona zmiany powyzszego warunku udziatu w postgpowaniu dotyczacego
zdolnosci technicznej lub zawodowej. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 3

Whnosimy o zamieszczenie kompletnego projektu, ktéry zostat uzgodnieniowy z PZLA.
Wskazujemy, ze kazda zmiana w zatwierdzonym i uzgodnionym projekcie moze skutkowaé
hieotrzymaniem dofinansowania.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajgcy zataczyt {w Zatgczniku 3. Opis przedmiotu zamdwienia - zamieszczonym
na stronie internetowe] Zamawiajacego w folderze ,Zatgezniki®) uzgodnienie opisu
technicznego areny lekkoatletycznej dokonanego przez Komisje Obiektéw i Urzadzen
Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki {ji. opieczetowany rysunek nr 02A wraz z pismem
przewodnim z dnia 16.04.2018 r.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania badan
powykonawczych paramefrow, ktdre sg wymagane przy uzyskiwaniu Swiadectwa PZLA
kat. VB.

Odpowiedz na pytanie 4
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan powykonawczych utozongj nawierzchni.
Zakres badan okreslono w dokumentacji technicznej.

Pytanie 5

W oficjalnych zaleceniach PZLA czytamy, iz

Cyt.:

JLaleca sie rowniez, aby kazda nawierzchnia posiadata wyniki badan potwierdzajgcych
fej odpornos¢ na mroz,.

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat na etapie procedury przetargowej np. przed podpisaniem
umowy, przedtozenia badan wykenanych przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce
odpornosé oferowanej nawierzchni na zmrazanie potwierdzajgcych:

Mrozoodpornosé:

- Zmiana masy po badaniu: spadek o max 0,6 %,
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- Zzmiana wytrzymalosci na rozcigganie %: wzrost o min 8,8,
- zmiana wydtuzenia przy zerwaniu %: wzrost o min 16,5.

OdpowiedZ na pytanie 5

Zamawiajacy wymaga obligatoryjnych dokumentéw zgodnie z pkt. Il wymagar technicznych
Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki pt. Nawierzchnie syntetyczne ~ wymagania techniczne
(zamieszczone na stronie internetowej www.pzla.pl). Podstawowe wymagania Polskiego
Zwigzku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA, dotyczgce nawierzchni syntetycznych
stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad PZLA i obowigzujgce od dnia 01.01.2018 r.

Zamawiajgcy nie wymaga wykonania badan potwierdzajacych odpornosé oferowane;j
nawierzchni na zamrazanie.

Pytanie 6

Z uwagi.na fakt, iz stadion jest obiektem ogolnodostepnym dla duzej ilosci oséb, czy
Zamawiajacy bedzie Zadal, aby zaproponowana przez Wykonawce nawierzchnia byta
przebadana na palnoéé i wydzielanie dymu. Czy w zwiazku z tym Zamawiajgcy bedzie zgdat
od wykonawcow, aby na etapie procedury przetargowej np. przed podpisaniem umowy,
przedtozyli badania potwierdzajgce, ze nawierzchnia przeszta badania na palnoéé i speinia
wymagania w zakresie klasyfikacji ogniowej do klasy min C;S2 ?

Odpowiedz na pytanie 6

Zamawiajacy wymaga obligatoryjnych dokumentéw zgodnie z pkt. Il wymagan technicznych
Polskiego Zwigzku Lekkie] Atletyki pt. Nawierzchnie syntetyczne — wymagania techniczne
(zamieszczone na stronie internetowej www.pzla.pl). Podstawowe wymagania -Polskiego
Zwigzku Lekkiej Afletyki, zwanego dalej PZLA, dotyczace nawierzchni syntetycznych
stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad PZLA i obowigzujace od dnia 01.01.2018 .

Zamawiajgcy nie wymaga wykonania badan potwierdzajgcych spetnienie wymagarn
w zakresie klasyfikacji ogniowej. '

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczace parametréw technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 7

Czy zamawiajacy potwierdza, ze nawierzchnia zastosowana do realizacji przedmiotu
zamowienia musi by¢ zainstalowana na obiektach, ktére uzyskaty certyfikat IAAF w Polsce
lub w kraju o zblizonych do Polskich warunkach kiimatycznych, co jest zgodne
z wymaganiami PZLA zamieszczonymi na stronie www.pzla.pl ?
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Odpowiedz na pytanie 7

Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowana przez Wykonawce nawierzchnia sportowa typu
SANDWICH byta zgodna z wymaganiami technicznymi podanymi w dokumentacji
projektowej.

Pytanie 8
Wnosimy o okreélenie wymagan dla nawierzchni syntetycznej na bieznie w zakresie
dopuszczalnej] maksymalne] zawartosci  zwiazkow chemicznych i dostosowanie

iIch do wymagan aktualnie obowigzujacej normy DIN 18035-6:2014 oraz Zzgdanie
na wezwanie Zamawiajgcego np. przed podpisaniem umowy, badan laboratoryjnych
potwierdzajacych speinienie wymagan niniejszej normy przez oferowang nawierzchnie
syntetyczng?

Odpowiedz na pytanie 8

Zamawigjacy wymaga obligatoryjnych dokumentéw zgodnie z pkt. II wymagan technicznych
Poiskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki pt. Nawierzchnie syntetyczne — wymagania techniczne
(zamieszczone na stronie internetowe] www.pzla.pl). Podstawowe wymagania Polskiego
Zwigzku Lekkiej Atietyki, zwanego dalej PZLA, dotyczace nawierzchni syntetycznych
stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad PZLA | obowigzujgce od dnia 01.01.2018 r.

Zamawiajacy nie wymaga wykonania badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie
wymagan w zakresie zgodnosci z norma DIN 18035-6:2014.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczace parametréw technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 9
Z uwagi na fakt, iz w zakresie rozwigzan projektowych okreslono parametry w sposob
ograniczajacy mozliwos¢ zaoferowania nawierzchni tylko od jednego producenta firmy
BEYNON, ktéra to nawierzchnia nie zostata polozona na zadnym certyfikowanym przez |AAF
obiekcie w Polsce, wnosimy o zmiang zapisoéw, aby w niniejszym postepowaniu mozna byio
zastosowal sprawdzone nawierzchnie typu sandwich, ktére zastaly zainstalowane na wielu
stadionach 1AAF Class 1, ktére od ponad 10 lat speiniajg najwyzsze wymagania
jakosciowe. :
Wnosimy zatem o mozliwosé zainstalowania nawierzchni o ponizszych minimalnych
parametrach.

¢ Typ nawierzchni: sandwich, nieprzepuszczalny

o Grubos¢ calkowita nawierzchni [mm): 2 12,9

+  Wydluzenie w chwili zerwania [%]: 44 - 58

» Pochianianie wstrzasow w temp 23 °C [%): 36 - 38

s Odksztalcenie pionowe: 1,7-1,9 mm

+  Wytrzymafo$¢ na rozcigganie [MPa]: 0,56 — 0,70
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o Tarcie: 0,50 - 0,55
Wymagania Zamawiajgcego, aby nawierzchnia spefniata warunki techniczne okreslone
przez projektanta jest ograniczeniem konkurencyjnosci z uwagi na fakt, iz projektant
zapewne nie wyrazi zgody na zaproponowany rodzaj nawierzchni. Wnosimy zatem
aby zamawiajgcy dokonat modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Z uwagi na stronnicze stanowisko projektantéw w zakresie zaprojektowanych rozwigzan
co znalazio uzasadnienie w wyroku KIO Sygn. akt: KIO/504/11 KIO/517/11 ¢yt ,Opinia ta ma
jedna wylacznie walor dokumentu prywatnego, a wiec stanowi stanowisko w sprawie
wyrazone przez okre$long osobe sporzadzajacg te opinie. Wskazana firma,
jak i bezposrednio osoba sporzadzajgcy opinie - jak wynika z dokumentacji postepowania
i co potwierdzit takze Zamawiajacy w toku rozprawy - nie byta formalnie powotanym bieglym
W postgpowaniu przez Zamawiajgcego. Opinia ta odnosi sie do poszczegoinych
oferowanych w postegpowaniu nawierzchni, w tym nawierzchni Haro Rome 20, Haro Rome
25 i Haro Berlin 13, wskazujac na ich niezgedno$é z projektem. Stwierdzenie projektanta
okreslonych robdt budowlanych o niezgodnoéci okreélonej nawierzchni z projekiem nie moze
byc réwnoznaczne ze stwierdzeniem braku réwnowaznosci oferowanych nawierzchni
sportowych w kontek$cie przepiséw ustawy Pzp i konkretnych zapisow SIWZ,
w tym udzielanych wyjasnien | modyfikacji SIWZ. Firma projektowa, czy tez osoba dzialajgca
pod tg firmg projektowa, wskazywata na niezgodno$é wylacznie w zakresie wprost projektu,
a nie wszystkich postanowien SIWZ. Skoro w projekcie wskazano z nazwy innego rodzaju
nawierzchnie innego producenta, a w ofertach wskazanych wykonawcoéw zaoferowano
innego redzaju nawierzchnig, innego producenta, mozna w tym zakresie moéwic o prostej
niezgodnosci z projektem, ktdra nie moze byé jednak rozciggana na calogé postanowien
SIWZ i ocene w kontekscie obowigzujacych w tej mierze przepiséw ustawy Pzp.

Odpowiedz na pytanie 9
Zamawigfacy podtrzymuje zapisy w dokumentacji technicznej i SIWZ.

Pytanie 10 _

Wnosimy aby Zamawiajacy zadat na wezwanie np. przed podpisaniem umowy, dokumentow
wyszczegolnionych w SIWZ pkt 3.2 lit od a) do g). Zataczenie powyzszych dokumentsw da
mozliwos¢ Zamawiajgcemu juz na etapie postepowania przetargowego weryfikacje
oferowanych rozwigzan.

Odpowiedz na pytanie 10
Zamawiajgcy zmienia zapisy SIWZ. Pismo WZP.271.3.29.2018.8 z dnia 21.11.2018 r.

Pytanie 11
W  zwigzku z rozbieznosciami w zalgczonej dokumentacji projektowej, prosze

0 potwierdzenie, ze nawierzchnia poliuretanowa na biezni lekkoatletycznej ma byé typu
SANDWICH, a nie typu NATRYSK.
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Odpowiedz na pytanie 11
Zamawiajgcy potwierdza, ze przedmiotem zaméwienia jest nawierzchnia typu SANDWICH.

Pytanie 12

Wymagania |AAF | PZLA dot. Budowy i wyposazenia stadionu przy ubieganiu
si¢ o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawoddw lekkoatletycznych jasno okreslajag
wymagane paramefry i dokumenty.

Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki uwaza, ze do budowy biezni i rozbiegéw skoczni
Oraz rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionach do kategorii |, II, Il A i IV A, powinny byé
stosowane systemy nawierzchni syntetycznych, ktdre zostaly potozone na zbudowanych
stadionach , jakie ,uzyskaly” certyfikat | klasy IAAF.

W przypadku stadionéw, ktérych inwestorzy zamierzaja ubiegaé sie o kategorie IV B
oraz o kategorie V warunkiem przyznania tych kategorii bedzie przedstawienie wynikoéw
badan, przeprowadzonych przez instytucje rekomendowane przez IAAF, potwierdzajgcych
spetnienie parametréw w odniesieniu do: grubosci, zdolnoéci amortyzowania sity {redukcii
sity), wskaznika odksztatcenia pionowego i wytrzymalosci na kolce. W przypadku stadiondw
IV B 1 V kategorii wymagane jest stosowanie tej samej nawierzchni posiadajgcej certyfikat
IAAF {Product Certyficate) na biezni i na rozbiegach, zgodnie z biezaca lista na stronie |AAF.

Jak widag nie ma tu mowy o certyfikacie IAAF Class 1 czy IAAF Class 2

Zamawiajacy opisujgc nawierzchnig PU zamiescit parametry ktérym odpowiada tylko jeden
system nawierzchni tylko jednego producenta. Dzialajgc w trybie art. 181.1 ustawy PZP
informujemy zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez
niego lub zaniechaniu czynnoéci, do kidrej jest on zobowiazany na podstawie ustawy
wskazujemy jak nizej:
1} art. 7 ust. 1§ ust. 3 — poprzez prowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia
w sposob naruszajgcy zasade uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania
Wykonawcow;
2) art. 7 w zw, z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez opisanie warunkéw udziatu
W postepowaniu w sposéb nadmierny i utrudniajacy uczciwa konkurencje oraz réwne
traktowanie wykonawcow.
Art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamodwienn publicznych w zwigzku z brzmieniem art. 3
i art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwe] konkurengii
(Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), oraz innych przepiséw wymienionych
w tresci niniejszego odwotania, poprzez opisanie przedmiotu zamoéwienia w sposdb
wskazujacy na konkretny produkt, przy jednoczesnym braku dopuszczenia (poprzez brak
opisania, sprecyzowania, a tym samym pozorno$é) produktéw réwnowaznosci.
Czy wobec powyzszego, dziatajac w zgodzie z wytycznymi | przepisami PZLA oraz IAAF,
Zamawiajacy zrezygnuje z koniecznosci przedstawienia Centyfikatu  IAAF Class 1
dla wykonanego obiektu?
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Czy Zamawiajgcy uzna jako roéwnowazny, system nawierzchni z certyfikatem |AAF
0 ponizszych parametrach, ktéry zostat zaaprobowany przez PZLA co uwierzytelniajg
Swiadectwa PZLA:

»  Wyirzymato$¢ na rozcigganie:20,86 MPa

+ \Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu:=77%

o Odksztalcenie pionowe w temp. 23 st. C:21,7 mm

» Redukgja sity w temp, 23 st. C:239%
Nalezy podnies¢, ze Certyfikat IAAF Class 1 dotyczy calego obiektu a nie nawierzchni
I absolutnie nie gwarantuje jakosci nawierzchni, a jedynie dopuszcza obiekt do rozgrywek
migdzynarodowych. Warto zaznaczyé, ze nawierzchnia w systemie sandwich nie wystepuije
na zadnym polskim obiekcie z Certyfikatem IAAF Class 1.

Odpowiedz na pytanie 12
Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SIWZ w zakresie parametréw nawierzchni syntetycznej
biezni.

Pytanie 13

Zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym i przedmiarze Zamawiajgcy wymaga pod catg
powierzchnig przedmiotowej inwestyciji zastosowania wzmocnienia gruntu 30 cm mieszanka
niezwigzang C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana georusztem tréjosiowym zgodnie
z wymaganiami oraz geotkaning separacyjno-wzmacniajgca. Prosze o potwierdzenie,
ze w przypadku zastosowania rozwigzania odmiennego od projektowanego Wykonawca
zostanie rozliczony wg stawek rynkowych.

Odpowiedz na pytanie 13

Zamawiajacy poditrzymuje zapisy w dokumentacji dotyczace technologii wzmocnhienia
podioza gruntowego. Zgodnie z § 4 projektu umowy, obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z ktorym Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié wszystkie koszty i ryzyko
zwigzane z realizacja zaméwienia.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy obligatoryjnie jest wykonanie
ponizszych prac (opis projektu budowianego):

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykonaé nastgpujace roboty
przygotowawcze:

- wykona¢ ewentualny wykop do poziomu spodu konstrukeji stabilizacji podioza,

- dogesci¢ wystepujacy grunt ciezkimi walcami,

- ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wplywem zageszczenie uzupetnié
zageszczonym gruntem zasypowym.
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Wykonawca ma obowigzek przygotowania podfoza pod wzmocnienie tak, aby spelniaio ono
nastepujgce wymagania:

* nosnoé¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia: E2220MPa;

* zaggszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtdérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0".

Odpowiedz na pytanie 14
Zamawiajgcy poditrzymuje zapisy w SIWZ dotyczace technologii prowadzenia robot
ziemnych.

Pytanie 15

Zamawiajacy w SIWZ w punkcie 5 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU w zakresie
zdolnoéci technicznej lub zawodowej w punkcie 5.1.2 ppkt. 3a przedstawit wariantowo trzy
typy wymaganych minimalnych referencji, ktére powinni spetnié oferenci. Wobec faktu,
ze realizowany obiekt ma uzyskaé¢ $wiadectwo PZLA dla kategorii VB zwracamy uwage,
2ze zaden wariant referencji nie speinia wymogéw okreslonych w obowiazujacym
od 1 stycznia 2018 roku dokumencie ,Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku
Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA dotyczace nawierzchni syntetycznych
stosowanych na obiektach lekkoatletycznych. Zatwierdzone przez Zarzad PZLA”.
W dokumencie tym w punkcie lil ~ ,Wymagane dokumenty” zostaly okreslone nastepujace
warunki:” Wykonawca powinien posiadaé doswiadczenie przy wykonywaniu obiektéw
lekkoatietycznych nie mniejsze niz:

- dla katégorii VA i VB - wykonanie co najmniej jednego stadionu z bieznig okreing
o obwodzie 4100 m |ub 300/330 na stadionie, ktéry posiada Swiadectwo PZLA
lub co najmniej dwoch stadionéw z bieznig okrezng o obwodzie 200 m wykonanych
w ramach ,Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej’. :

Wobec powyZszego wnosimy o zmiang Warunkéw Udzialu w Postepowaniu w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej tak, zeby byly one zgodne z obowiazujacymi
przepisami PZLA.

Odpowiedz na pytanie 15
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 16

W opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego opisano parametry
techniczne, kidre ma spetniaé nawierzchnia syntetyczna typu sandwich:

- grubodé 2 12,5 mm,

- wytrzymatosé na rozcigganie = 0,63 MPa,

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu = 41%,

- odksztalcenie pionowe < 1,8 mm,

- redukgcja sity w tem. 23 st. C < 38 %.

Pominigto bardzo istotny parametr — TARCIE!
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Dalej znajduje sie zapis:

.Nawierzchnia typu sandwich musi spelnia¢ réwniez minimaine parametry stawiane
przez |AAF oraz wymienione w normie EN-14877-2014-02."

Zatem nawierzchnia generalnie musi by¢ zgodna z norma i wymaganiami |AAF/PZLA
z wyjatkiem opisanych ,w punkt’ czterech parametréw. Jest to zabieg stosowany w celu
wyeliminowania konkurencji i napigtnowany zaréwno przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
jak réwniez przez Komisje Obiektéw i Urzadzen PZLA.

Zwracamy sig z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna za wiasciwe parametry nawierzchni
sandwich zgodnie z wymaganiami IAFF i PZLA

- grubo$é 2 13 mm,

- wytrzymatosé na rozcigganie 2 0,40 MPa,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 2 40%,

- odksztatcenie pionowe w przedziale 0,6-2,5 mm,

- redukcja sity w tem. 23 st. C w przedziale 35-50 %,

- tarcie (nawierzchnia mokra) > 0,5.

Odpowiedz na pytanie 16
Zamawiajacy podirzymuje zapisy w SIWZ dotyczacy parametréw technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 17

W zwiazku z ogfoszonym przetargiem zwracamy uwage, Ze Zamawiajacy opisujgc
przedmiot zaméwienia w zakresie nawierzchni syntetycznej bardzo szczegotowo opisat
parametry syntetyczne nawierzchni, ktére w rzeczywistosci pozwalaja do zaoferowania
nawierzchnig tylko jednego producenta, kidry wspotpracuje na rynku polskim .z bardzo
ograniczong iloscig wykonawcoéw. Poprzez takie opisanie nawierzechni syntetycznej
Zamawiajgcy faworyzuje wykonawcow, kidrzy wspdipracuja z danym dostawes, co narusza
ustawe prawa zamowien publicznych. Zwracamy uwage, Zze wskazana nawierzchnia zostata
w Polsce utozona dopiero na 2 stadionach lekkoatletycznych w 2017 i 2018, wiec whasciwie
nie mozna zweryfikowaé, jak nawierzchnia bedzie sie zachowywala po kilku latach
uzytkowania. Zamawiajgcy nie ma obowigzku uwzgledniac wszystkich dostepnych na rynku
nawierzchni, jednakze powinien opisa¢ tak przedmiot zaméwienia, aby potencjalni
wykonawey mieli mozZliwo$é wyboru produktow niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Majgc na uwadze powyzsze wnosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni
syntetyczne] wykonywanej w technologii wskazanej w projekcie jednakze o parametrach jak
nizej. Wskazujemy, Zze zaproponowana nawierzchnia zostala ulozona na wiekszosci
stadionéw w Polsce.

- grubosc¢ nawierzchni taka jak w certyfikacie IAAF dia tej nawierzchni, Jjednak nie mniej niz =
12,5

- Wylrzymalosc na rozcigganie (MPa) 2 0,57
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- wydluZzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) = 41
- odksztafcenie pionowe w temp. 23°C (mm) = 1,8
- redukcja sily w temp. 23°C (%) < 38

Odpowiedz na pytanie 17
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczacy parametréw technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 18

Z uwagi na aspekt ekologiczny, ktéry coraz czesciej pojawia sie w prasie w zakresie
substancji szkodliwych dla zdrowia znajdujgcych sie w granulatach, z ktérych wykonuje sie
nawierzchnie syntetyczne zalecamy, aby Zamawiajgcy wraz z kompletem dokumentow zgdat
od potencjalnych wykonawcoéw przediozenia réwniez:

- Kompletnego raportu z badan na zgodnosé z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane
minimalne zawartosci metali cigzkich,

- Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajacy spetnienie wymagarn zgodnie z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami
(REACH).

Powyzsze dokumenty posiada wigkszo§é z producentéw nawierzchni syntetyczne]. Brak
powyzszych dokumentéw w opisie przedmiotu zaméwienia wskazuje, Ze dana nawierzchnia
nie przeszta pozytywnie bezpieczenstwa ekologicznego co wrecz powinno eliminowad
nawierzchnig do stosowania na naszym rynku.

Odpowiedz na pytanie 18
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczacy parametréw technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ oferowanej
dla systemu nawierzchni z poliuretanu na etapie skladania ofert? Pozwoli to na
weryfikacie oferowanej nawierzchni w trakcie procedury wyboru Wykonawcy i uchroni
Zamawiajacego przed problemami w trakcie realizacji i pozwoli wybraé Wykonawce, ktory
zaoferuje nawierzchnie, zgodng z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie 19
Zamawiajgcy zmienia zapisy SIWZ. Pismo WZP.271.3.29.2018.8 z dnia 21.11.2018 r.
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Pytanie 20
Prosimy o informacje czy dostawa i montaz wiaty dla komentatora obejmuje swym zakresem
przedmiotowe zamowienie?

Odpowiedz na pytanie 20
Wiata dla komentatora i sedzidéw jest objeta zamowieniem.

Pytanie 21

Projekt wykonawczy zaktada wykonanie podbudowy biezni i urzadzen lekkoatletycznych
Z hetonu wodoszczelnego C20/25 F150 W8 zbrojonego siatkg 10x10cm fi 10mm. Zwracamy
si¢ z prosha do Zamawiajagcego o zmiang siatki zbrojeniowej na zbrojenie rozproszone
syntetyczne. Takie rozwigzanie jest powszechnie stosowane w tego rodzaju podbudowie
Z betonu.

Odpowiedz na pytanie 21
Dopuszcza sig zastosowanie zbrojenia rozproszonego piyty betonowej.

Pytanie 22
Kolorystyka nawierzchni ...

Odpowiédz na pytanie 22
Zamawiajacy podtrzymuje kolorystyke podang w dokumentacii technicznej.

Pytanie 23

Prosimy o informacie czy dostawa i montaz zeskoku do skoku wzwyz kpl. (szt. 1), zeskoku
do skoku o tyczce kpl. (szt. 1), klatki do rzutu dyskiem i miotem (szt. 1) zgodnego
z opisem technicznym w pkt.7.3, czy tez zakres sprzetu lekkoatletycznego zgodnego
Z przedmiarem?

Odpowiedz na pytanie 23
Dostawa i montaz zeskoku do skoku wzwyz, zeskoku do skoku o tyczce, Klatki do rzutu
dyskiem | miotem, nie sg objete zamowieniem.

Pytanie 24

Prosimy o informacje czy dostawa i montaz trybun obejmuje swym zakresem przedmiotowe
zamowienie?

OdpoWiedi ha pytanie 24
Dostawa trybun nie jest objeta zaméwieniem
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Pytanie 25

Prosimy o informacje czy montaz studzienek teletechnicznych wraz z instalacjg obejmuje
swym zakresem przedmiotowe zamdwienie?

Odpowiedz na pytanie 25
Instalacje teletechniczne do obstugi zawodow lekkoatletycznych sa objete zamowieniem.

Pytanie 26

Dokumentacja projektowa zaktada montaz nawierzchni sztucznej w dwdch odcieniach
koloru niebieskiego. Powyzsze rozwigzanie jest kosztowne z uwagi na wysokie ceny
skladnikow nawierzchni sztucznej. Czy w celu obnizenia kosztdéw Zamawiajacy dopusci
kolorystkg nawierzchni sztucznej w kolorze ceglastym?

Odpowiedz na pytanie 26
Zamawiajacy podtrzymuje kolorystyke podang w dokumentacji technicznej.

Pytanie 27
Zamawiajacy szczegdlowo okreslit minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu
Sandwich zaprojektowanej na bieznie oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma
posiadacd.
Dopuszczenie w tym przypadku produktéw rownowaznych jest dziataniem jedynie pozornym.
Z niezrozumialych przyczyn, niezgodnie z podstawowymi zasadami Prawa Zamowien
Publicznych ograniczona zostata konkurencyjno$é postepowania, gdyz wskazujac parametry
w okreslonym waskim zakresie zamkneliscie Panstwo dostgp do postepowania
wykonawcom, ktorzy w swojej ofercie posiadajg inne nawierzchnie, ktére speniaja
wszystkie wymagania IAAF i PZLA | zostaly sprawdzone na wielu stadionach
lekkoatletycznych na calym swiecie.
O jakosci nawierzchni poliuretanowej nie moze w zadnym wypadku Swiadczy¢ fakt,
ze w badaniu laboratoryinym (przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych na prébeel)
jakis parametr rézni si¢ minimalnie od wymagan. '
Proponowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich renomowanego niemieckiego
producenta zostata zamontowana
1) na 16 obiektach, ktére posiadajg certyfikat IAAF 1 Class (w tym jedyny obiekt z
prestizowej ,,DiamondLeague” [Diamentowa liga] na ktérym zamontowana jest
nawierzchnia typu Sandwich, tj. COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY
ABDELLAH w Rabacie, Marokko)
2) ina 42 obiektach posiadajacych certyfikat IAAF 2 Class
co zdaje si¢ by¢ najlepszym potwierdzeniem jakosci tej nawierzchni.

W zwiazku z powyZzszym wnosimy o dopuszczenie jako réwnowaznej nawierzchni typu
Sandwich spetniajacej wszystkie wymagania PZLA i IAAF o ponizszych parametrach
potwierdzonych badaniem niezaleznego laboratorium:
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o Grubos$é nawierzchni - min. 13 (zgodnie z certyfikatem [AAF)
s  Wytrzymatosé na rozcigganie - 0,51 MPa

o  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu - 73 %

+ Odksztaicenie pionowe w temp. 23°C - 1,7 mm

» Amortyzacja/redukcja sily w temp. 23°C - 37%

Jak wida¢ oferowana przez nas nawierzchnia tylko w 1 punkcie nie spetnia
postawionych wymagan, przy czym pozostate parametry przewyzszaja wymagania.
Whpisanie do projekiu parametrow i opisu konkretnej nawierzchni w znaczacy sposob
ogranicza konkurencjg i stoi w sprzecznosci do zalozenn PZLA. Nie ma tez zadnych
racjonalnych przestanek do zawyzania parametréw regulowanych przez IAAF | PZLA.

Odpowiedz na pytanie 27
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczacy parametrow technicznych nawierzchni
syntetycznej biezni.

Pytanie 28

W projekcie odnosnie wymagar dot. nawierzchni poliuretanowej znalazt sig takze zapis:
»Zamawiajacy wymaga, by elementem sktadowym nawierzchni poliuretanowej biezni byly
granulaty produkeji firmy UNIRUBBER Sp. z 0.0. z Zielonki lub firmy GEZOLAN AG.
Granulaty muszg by¢ elementem systemu przebadanego przez laboratorium akredytowane
przez |AAF, na bazie ktérego wydano certyfikat produktowy IAAF - "Product Certificate”.
Powyzszy zapis w sposdb oczywisty zaweza mozliwosé zlozenia ofert rownowaznych
w postepowaniu i stoi w sprzecznosci z podstawowg zasadg prawa zamowien publicznych
{j. konkurencyjnosci postepowan. Nie ma zadnych przestanek, zeby uznaé, ze granulat
produkcji akurat tych dwdch firm jest w jakis sposéb lepszy od innych granulatdw
wykorzystanych w systemach, ktére spetniaja wymagania co potwierdzajg wymagane
certyfikaty i wyniki badan.

Jesli oferowana nawierzchnia w skiad, ktérej wechodzi granulat inngj firmy, niz wskazane
przez Zamawiajacego, posiada certyfikat produktowy IAAF ,Product Certificate” nalezy
uznag, Ze jest produktem réwnowaznym,

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o wykreélenie zacytowanego wyzej wymogu.

Odpowiedz na pytanie 28

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca dostarczyt na plac budowy granulat typu EPDM oraz
granulat typu SBR, ktére byly elementem systemu poliuretanowego nawierzchni sportowej
typu SANDWICH, ktérej prébki o wymiarach 50x50 cm zostaty przekazane do laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe posiadajgce akredytacie IAAF celem uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF Certyficate dla tej nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu na etapie realizacji zamoéwienia i
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego (przed wbudowaniem) prébke oferowanego granulatu
EPDM w ilosci min. 200 gram z oznaczeniem producenta, wraz z ponizszymi dokumentami:



Urzgd Miejski w Tczewie
Wydziat Zamowien Publicznych
Plac M. J. Pilsudskiego 1

83 -110 Teczew

tel. 058 77 59 313, 058 77 59 376
e-mail: wzp@um.tczew.pl

+ autoryzacje producenta granulatu EPDM wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania

+ o$wiadczenie dostawcy technologii nawierzchni syntetycznej biezni o tym jakie granulaty
typu EPDM oraz typu SBR byly podstawa wydania certyfikatu produktowego IAAF dia
oferowanej przez wykonawce nawierzchni

o atest Panstwowego Zakladu Higieny Iub réwnowaznej instytucfi z pafistwa
cztonkowskiego Unii Europejskie/EFTA

Pytanie 29

W projekcie oraz na rysunku 01A widnieje element skoczni wzwyz z wyposazeniem LA
(zeskok 6x4x0,7m, stojaki, poprzeczka, pokrowiec przeciwdeszczowy, stelaz modutowy
pod zeskok) w przedmiarze brak tego elementu. Prosimy o sprecyzowanie czy dostawa
i montaz tych elementéw wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedz na pytanie 29
Zeskok nie jest objety zamdwieniem.

Pytanie 30

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz rysunkiem O05A w przekroj
przez podbudowe boiska trawiastego wchodzi geowtdknina 2000g/m2, brak pozZycji
w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, iz wykonanie warstwy geowiékniny wchodzi
w zakres zadania.

Odpowiedz na pytanie 30
Wykonanie warstwy geowidkniny jest objete zaméwieniem.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres zadania nie wchodzi wykonanie:

A) wiat zawodnikow rezerwowych oraz sedziéw,

B) 2 sztuk 5-rzedowej zadaszonej trybuny na 246 miejsc wraz z fawami fundamentowymi
ped trybuny,

C) 3-rzedowej trybuny dla gosci,

D) 15 miejscowej trybuny dla niepetnosprawnych,

E) wiaty komentatora z zadaszeniem,

F) Kkontenera kasowego,

G) zaplecza sanitarno — szatniowe,

H) wiaty na $mieci,

1)  stojakdéw rowerowych,

J} Ogrodzenia terenu wys. 1,8m

K) Ogrodzenia sektora kibicéw gosci wysokoéei 2,6m

L) Systemu wejscia i wyjécia kibica



T..ZEW Urzad Miejski w Tczewie
' Wydziat Zamowien Publicznych
Plac M. J. Pilsudskiego 1

83 -110 Tezew

tel. 058 77 50 313, 058 77 59 376
e-mail: wzp@um.tczew.pl

M) OsSwietlenia biezni, parkingéw, drég dojazdowych.
Weszystkie pozycje widniejg w projekcie arch.-bud oraz na planie zagospodarowania (01PZT)
natomiast brak tych pozycji w przedmiarze. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedz na pytanie 31
Z wymienionych elementow w zakresie zamdwienia jest dostawa i montaz wiaty komentatora
z zadaszeniem.

Pytanie 32

Rzutnia do pchnigcia kula rozgrzewkowa zgodnie z projektem arch.-bud jest wykonana
z maczKi ceglanej, na rysunku O7W przedstawiona jest jako wykonana z nawierzchni
trawiaste]. Prosimy o sprecyzowanie z czego ma byé wykonana. Czy sekior rzutow
na rozgrzewkowej rzutni ma by¢ wydzielony obrzezami bezpiecznymi?

Odpowiedz na pytanie 32

Rzutnig rozgrzewkowa nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 04A znajdujgcym sie w Zataczniku
3. Opis przedmiotu zaméwienia - zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego w
folderze ,PROJEKT ARCH. BUDOWLANY". Rysunek nr 07W obejmuje wykonanie kota
betonowego do pchnigcia kula.

Pytanie 33
Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres zadania wchodzi tylko i wytgcznie ogrodzenie
wewnetrzne biezni 1,2m w ilosci 263,10m z 8 szt. furtek i 1 furtkg przesuwna.

OdpowiedzZ na pytanie 33 ‘
W zakresie zamoéwienia jest wykonanie ogrodzenia biezni zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Pytanie 34
Czy dostawa wdzka do malowania linii na boisku z trawy naturalnej wchodzi w zakres
zadania?

Odpowiedz na pytanie 34
Do wyceny przyjac nalezy dostawe wozka do malowania linii.

Pytanie 35
Prosimy o potwierdzenie iz w zakres branzy elektrycznej wchodzi tylko: zasilanie tablicy TZ,
zasilenie pompy zraszania i montaz sterowania instalacji zraszania?

Odpowiedz na pytanie 35
Do wykonania w branzy elekiryczne] jest zasilanie tablicy TZ, dostawa i montaz kompletnej
tablicy TZ, zasilenie pompy zraszania, wykonanie instalacji elektrycznych instalacji zraszania
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wraz z dostawg i montazem sterowania, wykonanie instalacji teletechniczne] do obsiugi
zawodow lekkoatletycznych.

UWAGA! _
Zmianie ulegaja: termin wniesienia wadium, a takze terminy skladania i otwarcia ofert,
4. terminy okres$lone w pkt 8.1, 10.13, 11.1 i 11.2 SIWZ 2 26.11.2018 r.. na 30.11.2018 r.

Godziny pozostaja bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi czesé skiadowg Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

¢ up. PREZYDERTA MIASTA

Adam vk

Z-ca Pgzydenta

Otrzymujg wg rozdzielnika:
1) Strona internetowa Zamawiajgcego,
2) Ada.



