PRZEKROJ A-A, skala 1:20

prég z drewna 1,21 m (+ 0,01 m) x

11,2-30,0 cm x 10,0 cm (+ 0,2 cm)

Strefa rzutéw
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nawierzchnia poliuretanowa, gr. ok. 13,0 mm
warstwa stabilizujgca, gr. min. 35,0 mm
kruszywo tamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 5,0 cm
kruszywo tamane fr. 31,5 - 63,0 mm, gr. 15,0 cm

11,2
Pole kota obrecz metalowa @ 2,135 m (+ 5 mm) obrecz metalowa @2,135m (5 mm) S o
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piasek, gr. 30,0 cm

geowtoknina separacyjna

grunt rodzimy

sektor rzutow
nawierzchnia maczka
ceglana

prog z drewna 1,21 m (£ 0,01 m) x

biata linia (np. drewni;{

szer. 5,0 cm

obrecz metalowa @ 2,135 m (+ 5 mm) R

11,2-30,0 cm x 10,0 cm (£ 0,2 cm)
(element systemowy)

maczka ceglana, gr. 5,0 cm
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kruszywo tamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 8,0 cm

kruszywo tamane fr. 31,5 - 63,0 mm, gr. 15,0 cm

piasek, gr. 20,0 cm

geowtoknina separacyjna

grunt rodzimy

granice sektora rzutow

kraweznik typowy 8x30x100 cm
pokryty odpowiednimi naktadkami
gumowymi lub plastikowymi
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koto @2,135 m (+ 5 mm)

75,0

nawierzchnia poliuretanowa

RZUT POZIOMY, skala 1:100

L 120,0-122,0 L
7 K

linia szerokosci 5,0 cm

z tasmy parcianej, kolor biaty

prog z drewna 1,21 m (£ 0,01 m) x

S k 11,2-30,0 cm x 10,0 cm (£ 0,2 cm)
=} M (element systemowy)

p g

&
©
H

§
X
g
Q-

RZUT PROGU, skala 1:50

SEKTOR RZUTOW
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oznaczenie sektora rzutow - linie koloru
biatego, szer. 5,0 vm (np. tasma parciana)
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SEKTOR RZUTOW

linia szerokosci 5,0 cm

z tadmy parcianej, kolor biaty

dkowa
rzutow

linia $ro|
sektora

granice sektora rzutow
kraweznik typowy 8x30x100 cm
pokryty odpowiednimi naktadkami
gumowymi lub plastikowymi

prég z drewna 1,21 m (+ 0,01 m) x

obrecz metalowa @ 2,135 m (+ 5 mm)
z ptaskownika stalowego 6x80 mm
(element systemowy)

75,0

11,2-30,0 cm x 10,0 cm (+ 0,2 cm)
(element systemowy)
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RZUT KOLA, skala 1:50

UWAGI:

biata linia (np. drewniana)
szer. 5,0 cm

koto @ 2,135 m (+ 5 mm)
nawierzchnia poliuretanowa

Wszystkie wymiary nalezy spradzi$ w terenie, ewentualne rozbieznosci korygowac w tybie robét.
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