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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
l. CZESC OPISOWA

—_

. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVIII/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .
Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

N

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy
Topolowej w Tczewie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem czeSciowg modernizacje dookodlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchnigcia kulg i niezbedne prace towarzyszace.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dziatka
umiejscowiona jest w obrebie jednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi” oznaczonej symbolem — UMWA4.
Zgodnie z rysunkiem planu teren ten przeznaczony jest pod tereny ustug z duzym udziatem zieleni -
Uz

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem miesci sie przy Szkole Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego
przy ulicy Topolowej w Tczewie, na dziatce nr 39/126, obreb 0004.

Teren szkoty jest ogrodzony ogrodzeniem zewnetrznym i zagospodarowany budynkiem szkolnym
potaczonym facznikiem z salg gimnastyczng oraz istniejgcym wygrodzonym boiskiem wielofunkcyjnym o
nawierzchni poliuretanowe;.

W miejscu inwestycji znajduje sie istniejaca dookdlna bieznia lekkoatletyczna (ze szlaki ograniczona
obrzezem betonowym), rzutnia do pchnigcia kulg (koto ze szlaki, pole rzutéw trawiaste ograniczone
obrzezem) oraz skocznia do skoku w dal (rozbieg o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia z piasku).
Do istniejacych obiektow prowadza nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

Teren graniczy (dziatka nr 39/126)

. od strony p6étnocno — zachodniej z dziatkg nr 159 — ulica Topolowa
" od strony pétnocno — wschodniej z dziatkg nr 139/20, 139/19 i 39/16
. od strony potudniowo — wschodniej z dziatkg nr 124 — ulica Kociewska

od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg nr 141/19 (zabudowania osiedla Suchostrzygi)



Uksztattowanie terenu

Teren, na ktorym planuje sie czesciowgq modemizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg charakteryzuje sie ksztattem zblizonym do kwadratu ze Scietym
bokiem od strony zachodnie;.

Rzedne w granicach opracowania (teren na ktorym planuje sie czesciowg modernizacje dookdlne;
biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznig prosta, dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze
startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg) wynosza 24,40 — 24,60 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulica Topolowa.
Sieci i instalacje

Przedmiotowy teren posiada istniejacq infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 12

Zielen istniejgca

Na terenie gdzie planuje sie cze$ciowa modernizacje dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem
jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do
pchniecia kulg znajduje sie gtownie zielen niska (trawa) oraz pojedyncze drzewa.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr 39/126, obreb 0004 przy Topolowej w Tczewie projekiuje sie cze$ciowg modernizacje
dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej 0 bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m
wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchnigcia kulg. Obiekt ten projektowany jest przy
Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg,

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

CzesSciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowa na dystansie 60 m wraz ze startem i meta

demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci okoto 60,0 cm

montaz obrzezy 8 x 30 x 100 cm

wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk))

powierzchnia biezni dookdlnej dwutorowej wraz z poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 409,03 m2



Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

demontaz elementéw istniejacej rzutni (obrzeza)

wykonanie koryta w miejscu kota rzutow okoto 60,0 cm

wykonanie koryta w miejscu sektora rzutow okoto 50,0 cm

montaz obrzezy

montaz elementow systemowych (prdg, obrecz stalowa itd.)

wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni kota rzutéw (nawierzchnia poliuretanowa (typu
natrysk))

. wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglane))

powierzchnia kofa rzutni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 3,58 m2
powierzchnia sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglanej) — 67,88 m2

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualne miejscowe posianie trawy
Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu

5. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢
1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2

modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostq dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest potozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacji
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.



Inwestycja nie znajdujq sie w zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami) planowane przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ ,potencjalnie mogacych
oddziatywac na Srodowisko”.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie kwalifikuje sie do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczacej
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje utrudnienia w dojSciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci oraz nie powoduje pogorszenia warunkdw technicznych tych poses;i.

Sposob uzytkowania biezni nie spowoduje hatasu o natezeniu ciggtym powyzej maksymalnych progow
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz. U Nr 120 poz. 826 z pdzniejszymi zmianami).

Dostep dla osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajgcego.

Informacja o0 Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na terenie dziatki nr 39/126, na

ktorej zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptywa i nie ogranicza zabudowy dziatek sasiednich.

Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

= Uchwata nr XXXVI11/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI1I1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)

7. Warunki geologiczne, ocena jako$ciowa gruntu
Pod wzgledem morfologicznym opiniowany teren jest fragmentem wysoczyzny morenowej. W podtozu
zalegajg utwory czwartorzedowe. Sg to generalnie plejstocenskie utwory lodowcowe, spoiste

praktycznie nieprzepuszczalne — gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005




IIl. CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVII1/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujacej swym zakresem
czesciowg modernizacje dookélnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o0 bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg i
niezbedne prace towarzyszace.

Przedmiotowa inwestycja miesci sie na terenie dziatki nr 39/126, obreb 0004, ulica Topolowa w
Tczewie, przy Szkole Podstawowej nr 12.

3. Charakterystyka stanu projektowanego

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

Cze$ciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prosta
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

Na miejscu istniejacej biezni lekkoatletycznej ze szlaki ograniczonej obrzezem betonowym planuje sie
wykonac¢ bieznie dookdlng dwutorowg wraz z jej poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na dystansie
60 m wraz ze startem i metg o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa
syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubosci okoto 13,0 mm (11,0 +
2,0 mm)).

Szerokosci toréw biezni wynoszg 1,22 m (+ 0,01 m), wliczajac linie po prawej stronie.

Bieznie nalezy oznakowac liniami szeroko$ci 5,0 cm. Linie wykonac przy pomocy farby natryskowej w
kolorze biatym.

Bieznia o dystansie 60 m posiada dodatkowy pas startowy o dtugosci 3,0 m i pas koncowy o dtugosci
17,0 m.

Nachylenie poprzeczne biezni wynosi 1,0% do wewnatrz, natomiast nachylenie podtuzne wynosi 0,1%.



Planowane roboty przy modernizacji biezni:

. demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

. wykonanie koryta na catej szeroko$ci biezni

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci ok. 60,0 cm

. montaz obrzezy

- obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm
(bedzie pokryte poliuretanem)

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowe;

. wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

- geowtoknina separacyjna (na gruncie rodzimym)

- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr. 15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, kt6re pozwoli na odprowadzenie wody opadowej.
Zageszczenie podbudowy wykonac do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is = 0,97.

. wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwowa)
Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

Rzutnia do pchnigcia kulg sktada sie z elementow:

= kota
= progu
= sektora rzutdéw

Koto o srednicy wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) obramowane jest metalowg obreczg o Srednicy
wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) z ptaskownika 6,0 x 80,0 mm (element systemowy).

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 + 2,6 cm ponizej gorne;
krawedzi obreczy.

Gérna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutow i
nie moze by¢ nig pokryta.

Koto wykonane jest z nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubo$ci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm)).
Pomiedzy sektorem rzutow i kotem umieszczony jest drewniany prog o ksztatcie tuku, ktdrego krawedz
wewnetrzna pokrywa sie z wewnetrzng krawedzig obreczy (element systemowy).

Prég wykonany z drewna posiada szerokos¢ od 11,2 do 30,0 cm z cieciwg o dtugosci 1,21 m (£ 0,01 m)
o0 promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10,0 cm (+ 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kota.



Na zewnatrz kota, po obydwu jego stronach nalezy poprowadzi¢ dwie biate linie o szerokosci 5,0 cm i
dtugosci 75,0 cm. Linie te nalezy wykonac z drewna lub innego odpowiedniego materiatu (kolor biaty).
Linie te sq przedtuzeniem $rednicy kota, ktora tworzy kat prosty z dwusieczng kata sektora rzutoéw
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota 34,92° o promieniu 15,0 m (szeroko$¢ na 15,0 m wynosi 9,0 m),
ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm z naktadkami gumowymi lub plastikowymi (w celu
eliminacji odprysku betonu), ustawianym na tawie betonowej z betonu C12/15. Oznaczenie sektora
rzutow stanowig linie koloru biatego, szerokosci 5,0 cm (linie wyznacza sie np. tasma parciang). Sektor
posiada nawierzchnig z maczki ceglane;.

Nachylenie podtuzne sektora rzutéw (mierzone w kierunku pchnigcia) wynosi 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) muszq si¢ znajdowac co najmniej 1,0 m od biezni i
innych urzadzen.

Koto posiada nawierzchnig poliuretanows :

. nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk):

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 - 11 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
ukfadana maszynowo za pomocag rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

" warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

. warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr.15,0 cm

" warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

. geowtdknina separacyjna

. koryto (grunt rodzimy)

Pole posiada nawierzchnig z maczki ceglane;:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 = 31,5 mm), gr. 8,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 15,0 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 20,0 cm,

geowtoknina separacyjna

koryto (grunt rodzimy)

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualnie miejscowe posianie trawy
4. Szczegobtowe zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
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Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢

1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2
modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

9. Rozwigzania materiatowe

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Wymagania co do nawierzchni:

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetnienie nastepujgcych wtasciwosci:
. pochtanianie energii uderzeniowej

. wysoka redukcja sity

" jednolita grubo$¢ nawierzchni

" wysoka odporno$¢ poslizgowa

. minimalne ryzyko wystapienia urazéw przy upadkach

" wysoka odporno$¢ na starzenie sie i deformacje

" odporno$¢ na promienie UV (stabilno$¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujaca typu ET, grubos¢ min. 35,0 mm.

Nastepnie projektuje sie warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).
Nastepnie cze$¢ uzytkowg — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki
systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm, wykonana metodq
wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasta, linie biate.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
" Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN — EN 14877-02:2014, lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub dokument

rownowazny

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

" Atest PZH lub dokument rwnowazny dla oferowanej nawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie
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Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie robot
wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (nawierzchnia poliuretanowa) o
parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin. W
trakcie eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat szczegdlnej emisji hatasow i
wibracji. Nie powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobor materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji wraz z przebudowg boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA: MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W
TCZEWIE

ADRES: DZIALKA NR 39/126, OBREB 0004,

UL. TOPOLOWA, 83 — 110 TCZEW

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PItSUDSKIEGO 1, 83 — 110 TCZEW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
LINZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA VI

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna

Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

TCZEW, MARZEC 2019 R.
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Niniejszy projekt obejmuje modernizacje wraz z przebudowg boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 12 w Tczewie (cze$ciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o0 biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg ).

Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatoZzeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

- uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

- wyznaczenie drég dojazdowych

- w razie konieczno$ci odwodnienie budowy

- potgcznie sie z siecig wodociggowq

- wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

- w razie konieczno$ci wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski

- przygotowanie miejsc dla robotnikéw

Geodezyjne wyznaczenie terenu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

= Wykonanie nawierzchni

= Montaz gotowych elementow

= Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na czesci dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy Topolowej w Tczewie, gdzie zaktada sie czesciowg
modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metq oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg znajduje istniejaca
bieznia lekkoatletyczna ze szlaki, rzutnia do pchnigcia kulg oraz skocznia do skoku w dal.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem

= Roboty ziemne — wykopy powyzej 1,0 m gtebokosci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

= Montaz gotowych elementéw — zagrozenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdinosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczen osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentdéw pracownikow Swiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.

Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

= Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
= Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
= Wykonanie ogrodzenia placu budowy

= Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysoko$ciach

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
l. CZESC OPISOWA

—_

. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVIII/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .
Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

N

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy
Topolowej w Tczewie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem czeSciowg modernizacje dookodlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchnigcia kulg i niezbedne prace towarzyszace.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dziatka
umiejscowiona jest w obrebie jednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi” oznaczonej symbolem — UMWA4.
Zgodnie z rysunkiem planu teren ten przeznaczony jest pod tereny ustug z duzym udziatem zieleni -
Uz

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem miesci sie przy Szkole Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego
przy ulicy Topolowej w Tczewie, na dziatce nr 39/126, obreb 0004.

Teren szkoty jest ogrodzony ogrodzeniem zewnetrznym i zagospodarowany budynkiem szkolnym
potaczonym facznikiem z salg gimnastyczng oraz istniejgcym wygrodzonym boiskiem wielofunkcyjnym o
nawierzchni poliuretanowe;.

W miejscu inwestycji znajduje sie istniejaca dookdlna bieznia lekkoatletyczna (ze szlaki ograniczona
obrzezem betonowym), rzutnia do pchnigcia kulg (koto ze szlaki, pole rzutéw trawiaste ograniczone
obrzezem) oraz skocznia do skoku w dal (rozbieg o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia z piasku).
Do istniejacych obiektow prowadza nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

Teren graniczy (dziatka nr 39/126)

. od strony p6étnocno — zachodniej z dziatkg nr 159 — ulica Topolowa
" od strony pétnocno — wschodniej z dziatkg nr 139/20, 139/19 i 39/16
. od strony potudniowo — wschodniej z dziatkg nr 124 — ulica Kociewska

od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg nr 141/19 (zabudowania osiedla Suchostrzygi)



Uksztattowanie terenu

Teren, na ktorym planuje sie czesciowgq modemizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg charakteryzuje sie ksztattem zblizonym do kwadratu ze Scietym
bokiem od strony zachodnie;.

Rzedne w granicach opracowania (teren na ktorym planuje sie czesciowg modernizacje dookdlne;
biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznig prosta, dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze
startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg) wynosza 24,40 — 24,60 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulica Topolowa.
Sieci i instalacje

Przedmiotowy teren posiada istniejacq infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 12

Zielen istniejgca

Na terenie gdzie planuje sie cze$ciowa modernizacje dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem
jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do
pchniecia kulg znajduje sie gtownie zielen niska (trawa) oraz pojedyncze drzewa.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr 39/126, obreb 0004 przy Topolowej w Tczewie projekiuje sie cze$ciowg modernizacje
dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej 0 bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m
wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchnigcia kulg. Obiekt ten projektowany jest przy
Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg,

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

CzesSciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowa na dystansie 60 m wraz ze startem i meta

demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci okoto 60,0 cm

montaz obrzezy 8 x 30 x 100 cm

wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk))

powierzchnia biezni dookdlnej dwutorowej wraz z poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 409,03 m2



Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

demontaz elementéw istniejacej rzutni (obrzeza)

wykonanie koryta w miejscu kota rzutow okoto 60,0 cm

wykonanie koryta w miejscu sektora rzutow okoto 50,0 cm

montaz obrzezy

montaz elementow systemowych (prdg, obrecz stalowa itd.)

wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni kota rzutéw (nawierzchnia poliuretanowa (typu
natrysk))

. wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglane))

powierzchnia kofa rzutni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 3,58 m2
powierzchnia sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglanej) — 67,88 m2

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualne miejscowe posianie trawy
Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu

5. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢
1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2

modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostq dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest potozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacji
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.



Inwestycja nie znajdujq sie w zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami) planowane przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ ,potencjalnie mogacych
oddziatywac na Srodowisko”.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie kwalifikuje sie do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczacej
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje utrudnienia w dojSciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci oraz nie powoduje pogorszenia warunkdw technicznych tych poses;i.

Sposob uzytkowania biezni nie spowoduje hatasu o natezeniu ciggtym powyzej maksymalnych progow
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz. U Nr 120 poz. 826 z pdzniejszymi zmianami).

Dostep dla osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajgcego.

Informacja o0 Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na terenie dziatki nr 39/126, na

ktorej zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptywa i nie ogranicza zabudowy dziatek sasiednich.

Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

= Uchwata nr XXXVI11/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI1I1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)

7. Warunki geologiczne, ocena jako$ciowa gruntu
Pod wzgledem morfologicznym opiniowany teren jest fragmentem wysoczyzny morenowej. W podtozu
zalegajg utwory czwartorzedowe. Sg to generalnie plejstocenskie utwory lodowcowe, spoiste

praktycznie nieprzepuszczalne — gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005




IIl. CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVII1/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujacej swym zakresem
czesciowg modernizacje dookélnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o0 bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg i
niezbedne prace towarzyszace.

Przedmiotowa inwestycja miesci sie na terenie dziatki nr 39/126, obreb 0004, ulica Topolowa w
Tczewie, przy Szkole Podstawowej nr 12.

3. Charakterystyka stanu projektowanego

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

Cze$ciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prosta
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

Na miejscu istniejacej biezni lekkoatletycznej ze szlaki ograniczonej obrzezem betonowym planuje sie
wykonac¢ bieznie dookdlng dwutorowg wraz z jej poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na dystansie
60 m wraz ze startem i metg o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa
syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubosci okoto 13,0 mm (11,0 +
2,0 mm)).

Szerokosci toréw biezni wynoszg 1,22 m (+ 0,01 m), wliczajac linie po prawej stronie.

Bieznie nalezy oznakowac liniami szeroko$ci 5,0 cm. Linie wykonac przy pomocy farby natryskowej w
kolorze biatym.

Bieznia o dystansie 60 m posiada dodatkowy pas startowy o dtugosci 3,0 m i pas koncowy o dtugosci
17,0 m.

Nachylenie poprzeczne biezni wynosi 1,0% do wewnatrz, natomiast nachylenie podtuzne wynosi 0,1%.



Planowane roboty przy modernizacji biezni:

. demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

. wykonanie koryta na catej szeroko$ci biezni

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci ok. 60,0 cm

. montaz obrzezy

- obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm
(bedzie pokryte poliuretanem)

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowe;

. wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

- geowtoknina separacyjna (na gruncie rodzimym)

- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr. 15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, kt6re pozwoli na odprowadzenie wody opadowej.
Zageszczenie podbudowy wykonac do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is = 0,97.

. wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwowa)
Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

Rzutnia do pchnigcia kulg sktada sie z elementow:

= kota
= progu
= sektora rzutdéw

Koto o srednicy wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) obramowane jest metalowg obreczg o Srednicy
wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) z ptaskownika 6,0 x 80,0 mm (element systemowy).

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 + 2,6 cm ponizej gorne;
krawedzi obreczy.

Gérna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutow i
nie moze by¢ nig pokryta.

Koto wykonane jest z nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubo$ci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm)).
Pomiedzy sektorem rzutow i kotem umieszczony jest drewniany prog o ksztatcie tuku, ktdrego krawedz
wewnetrzna pokrywa sie z wewnetrzng krawedzig obreczy (element systemowy).

Prég wykonany z drewna posiada szerokos¢ od 11,2 do 30,0 cm z cieciwg o dtugosci 1,21 m (£ 0,01 m)
o0 promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10,0 cm (+ 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kota.



Na zewnatrz kota, po obydwu jego stronach nalezy poprowadzi¢ dwie biate linie o szerokosci 5,0 cm i
dtugosci 75,0 cm. Linie te nalezy wykonac z drewna lub innego odpowiedniego materiatu (kolor biaty).
Linie te sq przedtuzeniem $rednicy kota, ktora tworzy kat prosty z dwusieczng kata sektora rzutoéw
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota 34,92° o promieniu 15,0 m (szeroko$¢ na 15,0 m wynosi 9,0 m),
ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm z naktadkami gumowymi lub plastikowymi (w celu
eliminacji odprysku betonu), ustawianym na tawie betonowej z betonu C12/15. Oznaczenie sektora
rzutow stanowig linie koloru biatego, szerokosci 5,0 cm (linie wyznacza sie np. tasma parciang). Sektor
posiada nawierzchnig z maczki ceglane;.

Nachylenie podtuzne sektora rzutéw (mierzone w kierunku pchnigcia) wynosi 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) muszq si¢ znajdowac co najmniej 1,0 m od biezni i
innych urzadzen.

Koto posiada nawierzchnig poliuretanows :

. nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk):

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 - 11 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
ukfadana maszynowo za pomocag rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

" warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

. warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr.15,0 cm

" warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

. geowtdknina separacyjna

. koryto (grunt rodzimy)

Pole posiada nawierzchnig z maczki ceglane;:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 = 31,5 mm), gr. 8,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 15,0 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 20,0 cm,

geowtoknina separacyjna

koryto (grunt rodzimy)

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualnie miejscowe posianie trawy
4. Szczegobtowe zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
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Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢

1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2
modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

9. Rozwigzania materiatowe

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Wymagania co do nawierzchni:

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetnienie nastepujgcych wtasciwosci:
. pochtanianie energii uderzeniowej

. wysoka redukcja sity

" jednolita grubo$¢ nawierzchni

" wysoka odporno$¢ poslizgowa

. minimalne ryzyko wystapienia urazéw przy upadkach

" wysoka odporno$¢ na starzenie sie i deformacje

" odporno$¢ na promienie UV (stabilno$¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujaca typu ET, grubos¢ min. 35,0 mm.

Nastepnie projektuje sie warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).
Nastepnie cze$¢ uzytkowg — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki
systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm, wykonana metodq
wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasta, linie biate.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
" Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN — EN 14877-02:2014, lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub dokument

rownowazny

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

" Atest PZH lub dokument rwnowazny dla oferowanej nawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie
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Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie robot
wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (nawierzchnia poliuretanowa) o
parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin. W
trakcie eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat szczegdlnej emisji hatasow i
wibracji. Nie powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobor materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji wraz z przebudowg boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA: MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W
TCZEWIE

ADRES: DZIALKA NR 39/126, OBREB 0004,

UL. TOPOLOWA, 83 — 110 TCZEW

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PItSUDSKIEGO 1, 83 — 110 TCZEW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
LINZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA VI

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna

Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

TCZEW, MARZEC 2019 R.
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Niniejszy projekt obejmuje modernizacje wraz z przebudowg boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 12 w Tczewie (cze$ciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o0 biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg ).

Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatoZzeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

- uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

- wyznaczenie drég dojazdowych

- w razie konieczno$ci odwodnienie budowy

- potgcznie sie z siecig wodociggowq

- wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

- w razie konieczno$ci wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski

- przygotowanie miejsc dla robotnikéw

Geodezyjne wyznaczenie terenu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

= Wykonanie nawierzchni

= Montaz gotowych elementow

= Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na czesci dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy Topolowej w Tczewie, gdzie zaktada sie czesciowg
modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metq oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg znajduje istniejaca
bieznia lekkoatletyczna ze szlaki, rzutnia do pchnigcia kulg oraz skocznia do skoku w dal.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem

= Roboty ziemne — wykopy powyzej 1,0 m gtebokosci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

= Montaz gotowych elementéw — zagrozenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdinosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczen osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentdéw pracownikow Swiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.

Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

= Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
= Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
= Wykonanie ogrodzenia placu budowy

= Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysoko$ciach

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
l. CZESC OPISOWA

—_

. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVIII/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .
Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

N

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy
Topolowej w Tczewie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem czeSciowg modernizacje dookodlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchnigcia kulg i niezbedne prace towarzyszace.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dziatka
umiejscowiona jest w obrebie jednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi” oznaczonej symbolem — UMWA4.
Zgodnie z rysunkiem planu teren ten przeznaczony jest pod tereny ustug z duzym udziatem zieleni -
Uz

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem miesci sie przy Szkole Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego
przy ulicy Topolowej w Tczewie, na dziatce nr 39/126, obreb 0004.

Teren szkoty jest ogrodzony ogrodzeniem zewnetrznym i zagospodarowany budynkiem szkolnym
potaczonym facznikiem z salg gimnastyczng oraz istniejgcym wygrodzonym boiskiem wielofunkcyjnym o
nawierzchni poliuretanowe;.

W miejscu inwestycji znajduje sie istniejaca dookdlna bieznia lekkoatletyczna (ze szlaki ograniczona
obrzezem betonowym), rzutnia do pchnigcia kulg (koto ze szlaki, pole rzutéw trawiaste ograniczone
obrzezem) oraz skocznia do skoku w dal (rozbieg o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia z piasku).
Do istniejacych obiektow prowadza nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

Teren graniczy (dziatka nr 39/126)

. od strony p6étnocno — zachodniej z dziatkg nr 159 — ulica Topolowa
" od strony pétnocno — wschodniej z dziatkg nr 139/20, 139/19 i 39/16
. od strony potudniowo — wschodniej z dziatkg nr 124 — ulica Kociewska

od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg nr 141/19 (zabudowania osiedla Suchostrzygi)



Uksztattowanie terenu

Teren, na ktorym planuje sie czesciowgq modemizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg charakteryzuje sie ksztattem zblizonym do kwadratu ze Scietym
bokiem od strony zachodnie;.

Rzedne w granicach opracowania (teren na ktorym planuje sie czesciowg modernizacje dookdlne;
biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznig prosta, dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze
startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg) wynosza 24,40 — 24,60 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulica Topolowa.
Sieci i instalacje

Przedmiotowy teren posiada istniejacq infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 12

Zielen istniejgca

Na terenie gdzie planuje sie cze$ciowa modernizacje dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem
jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do
pchniecia kulg znajduje sie gtownie zielen niska (trawa) oraz pojedyncze drzewa.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr 39/126, obreb 0004 przy Topolowej w Tczewie projekiuje sie cze$ciowg modernizacje
dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej 0 bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m
wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchnigcia kulg. Obiekt ten projektowany jest przy
Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg,

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

CzesSciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowa na dystansie 60 m wraz ze startem i meta

demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci okoto 60,0 cm

montaz obrzezy 8 x 30 x 100 cm

wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk))

powierzchnia biezni dookdlnej dwutorowej wraz z poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 409,03 m2



Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

demontaz elementéw istniejacej rzutni (obrzeza)

wykonanie koryta w miejscu kota rzutow okoto 60,0 cm

wykonanie koryta w miejscu sektora rzutow okoto 50,0 cm

montaz obrzezy

montaz elementow systemowych (prdg, obrecz stalowa itd.)

wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni kota rzutéw (nawierzchnia poliuretanowa (typu
natrysk))

. wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglane))

powierzchnia kofa rzutni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 3,58 m2
powierzchnia sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglanej) — 67,88 m2

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualne miejscowe posianie trawy
Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu

5. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢
1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2

modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostq dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest potozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacji
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.



Inwestycja nie znajdujq sie w zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami) planowane przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ ,potencjalnie mogacych
oddziatywac na Srodowisko”.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie kwalifikuje sie do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczacej
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje utrudnienia w dojSciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci oraz nie powoduje pogorszenia warunkdw technicznych tych poses;i.

Sposob uzytkowania biezni nie spowoduje hatasu o natezeniu ciggtym powyzej maksymalnych progow
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz. U Nr 120 poz. 826 z pdzniejszymi zmianami).

Dostep dla osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajgcego.

Informacja o0 Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na terenie dziatki nr 39/126, na

ktorej zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptywa i nie ogranicza zabudowy dziatek sasiednich.

Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

= Uchwata nr XXXVI11/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI1I1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)

7. Warunki geologiczne, ocena jako$ciowa gruntu
Pod wzgledem morfologicznym opiniowany teren jest fragmentem wysoczyzny morenowej. W podtozu
zalegajg utwory czwartorzedowe. Sg to generalnie plejstocenskie utwory lodowcowe, spoiste

praktycznie nieprzepuszczalne — gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVII1/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujacej swym zakresem
czesciowg modernizacje dookélnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o0 bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg i
niezbedne prace towarzyszace.

Przedmiotowa inwestycja miesci sie na terenie dziatki nr 39/126, obreb 0004, ulica Topolowa w
Tczewie, przy Szkole Podstawowej nr 12.

3. Charakterystyka stanu projektowanego

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

Cze$ciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prosta
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

Na miejscu istniejacej biezni lekkoatletycznej ze szlaki ograniczonej obrzezem betonowym planuje sie
wykonac¢ bieznie dookdlng dwutorowg wraz z jej poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na dystansie
60 m wraz ze startem i metg o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa
syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubosci okoto 13,0 mm (11,0 +
2,0 mm)).

Szerokosci toréw biezni wynoszg 1,22 m (+ 0,01 m), wliczajac linie po prawej stronie.

Bieznie nalezy oznakowac liniami szeroko$ci 5,0 cm. Linie wykonac przy pomocy farby natryskowej w
kolorze biatym.

Bieznia o dystansie 60 m posiada dodatkowy pas startowy o dtugosci 3,0 m i pas koncowy o dtugosci
17,0 m.

Nachylenie poprzeczne biezni wynosi 1,0% do wewnatrz, natomiast nachylenie podtuzne wynosi 0,1%.



Planowane roboty przy modernizacji biezni:

. demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

. wykonanie koryta na catej szeroko$ci biezni

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci ok. 60,0 cm

. montaz obrzezy

- obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm
(bedzie pokryte poliuretanem)

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowe;

. wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

- geowtoknina separacyjna (na gruncie rodzimym)

- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr. 15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, kt6re pozwoli na odprowadzenie wody opadowej.
Zageszczenie podbudowy wykonac do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is = 0,97.

. wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwowa)
Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

Rzutnia do pchnigcia kulg sktada sie z elementow:

= kota
= progu
= sektora rzutdéw

Koto o srednicy wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) obramowane jest metalowg obreczg o Srednicy
wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) z ptaskownika 6,0 x 80,0 mm (element systemowy).

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 + 2,6 cm ponizej gorne;
krawedzi obreczy.

Gérna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutow i
nie moze by¢ nig pokryta.

Koto wykonane jest z nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubo$ci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm)).
Pomiedzy sektorem rzutow i kotem umieszczony jest drewniany prog o ksztatcie tuku, ktdrego krawedz
wewnetrzna pokrywa sie z wewnetrzng krawedzig obreczy (element systemowy).

Prég wykonany z drewna posiada szerokos¢ od 11,2 do 30,0 cm z cieciwg o dtugosci 1,21 m (£ 0,01 m)
o0 promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10,0 cm (+ 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kota.



Na zewnatrz kota, po obydwu jego stronach nalezy poprowadzi¢ dwie biate linie o szerokosci 5,0 cm i
dtugosci 75,0 cm. Linie te nalezy wykonac z drewna lub innego odpowiedniego materiatu (kolor biaty).
Linie te sq przedtuzeniem $rednicy kota, ktora tworzy kat prosty z dwusieczng kata sektora rzutoéw
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota 34,92° o promieniu 15,0 m (szeroko$¢ na 15,0 m wynosi 9,0 m),
ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm z naktadkami gumowymi lub plastikowymi (w celu
eliminacji odprysku betonu), ustawianym na tawie betonowej z betonu C12/15. Oznaczenie sektora
rzutow stanowig linie koloru biatego, szerokosci 5,0 cm (linie wyznacza sie np. tasma parciang). Sektor
posiada nawierzchnig z maczki ceglane;.

Nachylenie podtuzne sektora rzutéw (mierzone w kierunku pchnigcia) wynosi 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) muszq si¢ znajdowac co najmniej 1,0 m od biezni i
innych urzadzen.

Koto posiada nawierzchnig poliuretanows :

. nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk):

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 - 11 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
ukfadana maszynowo za pomocag rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

" warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

. warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr.15,0 cm

" warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

. geowtdknina separacyjna

. koryto (grunt rodzimy)

Pole posiada nawierzchnig z maczki ceglane;:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 = 31,5 mm), gr. 8,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 15,0 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 20,0 cm,

geowtoknina separacyjna

koryto (grunt rodzimy)

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualnie miejscowe posianie trawy
4. Szczegobtowe zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2

10



Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢

1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2
modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

9. Rozwigzania materiatowe

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Wymagania co do nawierzchni:

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetnienie nastepujgcych wtasciwosci:
. pochtanianie energii uderzeniowej

. wysoka redukcja sity

" jednolita grubo$¢ nawierzchni

" wysoka odporno$¢ poslizgowa

. minimalne ryzyko wystapienia urazéw przy upadkach

" wysoka odporno$¢ na starzenie sie i deformacje

" odporno$¢ na promienie UV (stabilno$¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujaca typu ET, grubos¢ min. 35,0 mm.

Nastepnie projektuje sie warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).
Nastepnie cze$¢ uzytkowg — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki
systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm, wykonana metodq
wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasta, linie biate.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
" Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN — EN 14877-02:2014, lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub dokument

rownowazny

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

" Atest PZH lub dokument rwnowazny dla oferowanej nawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie
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Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie robot
wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (nawierzchnia poliuretanowa) o
parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin. W
trakcie eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat szczegdlnej emisji hatasow i
wibracji. Nie powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobor materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji wraz z przebudowg boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA: MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W
TCZEWIE

ADRES: DZIALKA NR 39/126, OBREB 0004,

UL. TOPOLOWA, 83 — 110 TCZEW

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PItSUDSKIEGO 1, 83 — 110 TCZEW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
LINZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA VI

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna

Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

TCZEW, MARZEC 2019 R.
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Niniejszy projekt obejmuje modernizacje wraz z przebudowg boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 12 w Tczewie (cze$ciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o0 biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg ).

Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatoZzeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

- uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

- wyznaczenie drég dojazdowych

- w razie konieczno$ci odwodnienie budowy

- potgcznie sie z siecig wodociggowq

- wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

- w razie konieczno$ci wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski

- przygotowanie miejsc dla robotnikéw

Geodezyjne wyznaczenie terenu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

= Wykonanie nawierzchni

= Montaz gotowych elementow

= Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na czesci dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy Topolowej w Tczewie, gdzie zaktada sie czesciowg
modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metq oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg znajduje istniejaca
bieznia lekkoatletyczna ze szlaki, rzutnia do pchnigcia kulg oraz skocznia do skoku w dal.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem

= Roboty ziemne — wykopy powyzej 1,0 m gtebokosci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

= Montaz gotowych elementéw — zagrozenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdinosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczen osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentdéw pracownikow Swiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.

Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

= Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
= Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
= Wykonanie ogrodzenia placu budowy

= Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysoko$ciach

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
l. CZESC OPISOWA

—_

. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVIII/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .
Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

N

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy
Topolowej w Tczewie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem czeSciowg modernizacje dookodlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchnigcia kulg i niezbedne prace towarzyszace.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dziatka
umiejscowiona jest w obrebie jednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi” oznaczonej symbolem — UMWA4.
Zgodnie z rysunkiem planu teren ten przeznaczony jest pod tereny ustug z duzym udziatem zieleni -
Uz

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem miesci sie przy Szkole Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego
przy ulicy Topolowej w Tczewie, na dziatce nr 39/126, obreb 0004.

Teren szkoty jest ogrodzony ogrodzeniem zewnetrznym i zagospodarowany budynkiem szkolnym
potaczonym facznikiem z salg gimnastyczng oraz istniejgcym wygrodzonym boiskiem wielofunkcyjnym o
nawierzchni poliuretanowe;.

W miejscu inwestycji znajduje sie istniejaca dookdlna bieznia lekkoatletyczna (ze szlaki ograniczona
obrzezem betonowym), rzutnia do pchnigcia kulg (koto ze szlaki, pole rzutéw trawiaste ograniczone
obrzezem) oraz skocznia do skoku w dal (rozbieg o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia z piasku).
Do istniejacych obiektow prowadza nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

Teren graniczy (dziatka nr 39/126)

. od strony p6étnocno — zachodniej z dziatkg nr 159 — ulica Topolowa
" od strony pétnocno — wschodniej z dziatkg nr 139/20, 139/19 i 39/16
. od strony potudniowo — wschodniej z dziatkg nr 124 — ulica Kociewska

od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg nr 141/19 (zabudowania osiedla Suchostrzygi)



Uksztattowanie terenu

Teren, na ktorym planuje sie czesciowgq modemizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg charakteryzuje sie ksztattem zblizonym do kwadratu ze Scietym
bokiem od strony zachodnie;.

Rzedne w granicach opracowania (teren na ktorym planuje sie czesciowg modernizacje dookdlne;
biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznig prosta, dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze
startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg) wynosza 24,40 — 24,60 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulica Topolowa.
Sieci i instalacje

Przedmiotowy teren posiada istniejacq infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 12

Zielen istniejgca

Na terenie gdzie planuje sie cze$ciowa modernizacje dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem
jej o bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do
pchniecia kulg znajduje sie gtownie zielen niska (trawa) oraz pojedyncze drzewa.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr 39/126, obreb 0004 przy Topolowej w Tczewie projekiuje sie cze$ciowg modernizacje
dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej 0 bieznie prostg dwutorowg na dystansie 60 m
wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchnigcia kulg. Obiekt ten projektowany jest przy
Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg,

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

CzesSciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowa na dystansie 60 m wraz ze startem i meta

demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci okoto 60,0 cm

montaz obrzezy 8 x 30 x 100 cm

wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk))

powierzchnia biezni dookdlnej dwutorowej wraz z poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 409,03 m2



Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

demontaz elementéw istniejacej rzutni (obrzeza)

wykonanie koryta w miejscu kota rzutow okoto 60,0 cm

wykonanie koryta w miejscu sektora rzutow okoto 50,0 cm

montaz obrzezy

montaz elementow systemowych (prdg, obrecz stalowa itd.)

wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni kota rzutéw (nawierzchnia poliuretanowa (typu
natrysk))

. wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglane))

powierzchnia kofa rzutni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk)) — 3,58 m2
powierzchnia sektora rzutow (nawierzchnia z maczki ceglanej) — 67,88 m2

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualne miejscowe posianie trawy
Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu

5. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢
1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2

modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostq dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest potozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacji
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.



Inwestycja nie znajdujq sie w zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami) planowane przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ ,potencjalnie mogacych
oddziatywac na Srodowisko”.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie kwalifikuje sie do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczacej
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje utrudnienia w dojSciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci oraz nie powoduje pogorszenia warunkdw technicznych tych poses;i.

Sposob uzytkowania biezni nie spowoduje hatasu o natezeniu ciggtym powyzej maksymalnych progow
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz. U Nr 120 poz. 826 z pdzniejszymi zmianami).

Dostep dla osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajgcego.

Informacja o0 Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na terenie dziatki nr 39/126, na

ktorej zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptywa i nie ogranicza zabudowy dziatek sasiednich.

Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

= Uchwata nr XXXVI11/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI1I1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)

7. Warunki geologiczne, ocena jako$ciowa gruntu
Pod wzgledem morfologicznym opiniowany teren jest fragmentem wysoczyzny morenowej. W podtozu
zalegajg utwory czwartorzedowe. Sg to generalnie plejstocenskie utwory lodowcowe, spoiste

praktycznie nieprzepuszczalne — gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005




IIl. CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Informacja z rejestru gruntow

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

= Uchwata nr XXXVII1/331/2009 Rady Miasta w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
uchwalonego uchwatg XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 .

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujace normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujacej swym zakresem
czesciowg modernizacje dookélnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o0 bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg i
niezbedne prace towarzyszace.

Przedmiotowa inwestycja miesci sie na terenie dziatki nr 39/126, obreb 0004, ulica Topolowa w
Tczewie, przy Szkole Podstawowej nr 12.

3. Charakterystyka stanu projektowanego

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie:

. czesciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

. przebudowe rzutni do pchnigcia kulg

. uporzadkowanie i pielegnacje terenu (uzupetnienie ziemi i miejscowe posianie trawy)

Cze$ciowa modernizacja dookolnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prosta
dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg

Na miejscu istniejacej biezni lekkoatletycznej ze szlaki ograniczonej obrzezem betonowym planuje sie
wykonac¢ bieznie dookdlng dwutorowg wraz z jej poszerzeniem o bieznie prostg dwutorowg na dystansie
60 m wraz ze startem i metg o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa
syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubosci okoto 13,0 mm (11,0 +
2,0 mm)).

Szerokosci toréw biezni wynoszg 1,22 m (+ 0,01 m), wliczajac linie po prawej stronie.

Bieznie nalezy oznakowac liniami szeroko$ci 5,0 cm. Linie wykonac przy pomocy farby natryskowej w
kolorze biatym.

Bieznia o dystansie 60 m posiada dodatkowy pas startowy o dtugosci 3,0 m i pas koncowy o dtugosci
17,0 m.

Nachylenie poprzeczne biezni wynosi 1,0% do wewnatrz, natomiast nachylenie podtuzne wynosi 0,1%.



Planowane roboty przy modernizacji biezni:

. demontaz elementow istniejacej biezni (obrzeza)

. wykonanie koryta na catej szeroko$ci biezni

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci ok. 60,0 cm

. montaz obrzezy

- obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm
(bedzie pokryte poliuretanem)

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowe;

. wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

- geowtoknina separacyjna (na gruncie rodzimym)

- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr. 15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, kt6re pozwoli na odprowadzenie wody opadowej.
Zageszczenie podbudowy wykonac do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is = 0,97.

. wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwowa)
Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku)

Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

Rzutnia do pchnigcia kulg sktada sie z elementow:

= kota
= progu
= sektora rzutdéw

Koto o srednicy wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) obramowane jest metalowg obreczg o Srednicy
wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) z ptaskownika 6,0 x 80,0 mm (element systemowy).

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 + 2,6 cm ponizej gorne;
krawedzi obreczy.

Gérna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutow i
nie moze by¢ nig pokryta.

Koto wykonane jest z nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubo$ci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm)).
Pomiedzy sektorem rzutow i kotem umieszczony jest drewniany prog o ksztatcie tuku, ktdrego krawedz
wewnetrzna pokrywa sie z wewnetrzng krawedzig obreczy (element systemowy).

Prég wykonany z drewna posiada szerokos¢ od 11,2 do 30,0 cm z cieciwg o dtugosci 1,21 m (£ 0,01 m)
o0 promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10,0 cm (+ 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kota.



Na zewnatrz kota, po obydwu jego stronach nalezy poprowadzi¢ dwie biate linie o szerokosci 5,0 cm i
dtugosci 75,0 cm. Linie te nalezy wykonac z drewna lub innego odpowiedniego materiatu (kolor biaty).
Linie te sq przedtuzeniem $rednicy kota, ktora tworzy kat prosty z dwusieczng kata sektora rzutoéw
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota 34,92° o promieniu 15,0 m (szeroko$¢ na 15,0 m wynosi 9,0 m),
ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm z naktadkami gumowymi lub plastikowymi (w celu
eliminacji odprysku betonu), ustawianym na tawie betonowej z betonu C12/15. Oznaczenie sektora
rzutow stanowig linie koloru biatego, szerokosci 5,0 cm (linie wyznacza sie np. tasma parciang). Sektor
posiada nawierzchnig z maczki ceglane;.

Nachylenie podtuzne sektora rzutéw (mierzone w kierunku pchnigcia) wynosi 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) muszq si¢ znajdowac co najmniej 1,0 m od biezni i
innych urzadzen.

Koto posiada nawierzchnig poliuretanows :

. nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk):

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 - 11 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 —4,0 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
ukfadana maszynowo za pomocag rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz
kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

" warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

. warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr.15,0 cm

" warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

. geowtdknina separacyjna

. koryto (grunt rodzimy)

Pole posiada nawierzchnig z maczki ceglane;:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 = 31,5 mm), gr. 8,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 15,0 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 20,0 cm,

geowtoknina separacyjna

koryto (grunt rodzimy)

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu

. uzupetnienie ziemi i ewentualnie miejscowe posianie trawy
4. Szczegobtowe zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 39/126 28522,0 m2
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Ip. | Projektowane elementy Nawierzchnia ilos¢

1. | Bieznia dookolna dwutorowa (czes¢ | poliuretan (typu natrysk) 409,03 m2
modernizowana) wraz z poszerzeniem
0 bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metg

2 Rzutnia do pchniecia kula;
= Kkoto poliuretan (typu natrysk) 3,58 m2
= sektor rzutdw maczka ceglana 67,88 m2

9. Rozwigzania materiatowe

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Wymagania co do nawierzchni:

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetnienie nastepujgcych wtasciwosci:
. pochtanianie energii uderzeniowej

. wysoka redukcja sity

" jednolita grubo$¢ nawierzchni

" wysoka odporno$¢ poslizgowa

. minimalne ryzyko wystapienia urazéw przy upadkach

" wysoka odporno$¢ na starzenie sie i deformacje

" odporno$¢ na promienie UV (stabilno$¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujaca typu ET, grubos¢ min. 35,0 mm.

Nastepnie projektuje sie warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).
Nastepnie cze$¢ uzytkowg — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki
systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm, wykonana metodq
wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasta, linie biate.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
" Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN — EN 14877-02:2014, lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub dokument

rownowazny

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

" Atest PZH lub dokument rwnowazny dla oferowanej nawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie
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Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie robot
wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (nawierzchnia poliuretanowa) o
parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin. W
trakcie eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat szczegdlnej emisji hatasow i
wibracji. Nie powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobor materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji wraz z przebudowg boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA: MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W
TCZEWIE

ADRES: DZIALKA NR 39/126, OBREB 0004,

UL. TOPOLOWA, 83 — 110 TCZEW

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PItSUDSKIEGO 1, 83 — 110 TCZEW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
LINZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA VI

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna

Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

TCZEW, MARZEC 2019 R.
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Niniejszy projekt obejmuje modernizacje wraz z przebudowg boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 12 w Tczewie (cze$ciowg modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z
poszerzeniem jej o0 biezni¢ prostg dwutorowg na dystansie 60 m wraz ze startem i metg oraz
przebudowe rzutni do pchniecia kulg ).

Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatoZzeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

- uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

- wyznaczenie drég dojazdowych

- w razie konieczno$ci odwodnienie budowy

- potgcznie sie z siecig wodociggowq

- wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

- w razie konieczno$ci wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski

- przygotowanie miejsc dla robotnikéw

Geodezyjne wyznaczenie terenu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

= Wykonanie nawierzchni

= Montaz gotowych elementow

= Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na czesci dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy Topolowej w Tczewie, gdzie zaktada sie czesciowg
modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej wraz z poszerzeniem jej o bieznie prostg dwutorowg na
dystansie 60 m wraz ze startem i metq oraz przebudowe rzutni do pchniecia kulg znajduje istniejaca
bieznia lekkoatletyczna ze szlaki, rzutnia do pchnigcia kulg oraz skocznia do skoku w dal.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem

= Roboty ziemne — wykopy powyzej 1,0 m gtebokosci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

= Montaz gotowych elementéw — zagrozenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdinosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczen osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentdéw pracownikow Swiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.

Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

= Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
= Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
= Wykonanie ogrodzenia placu budowy

= Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysoko$ciach

BRANZA NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna
Architektura Pomecko KPOKK IA 20/2005

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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