Obiekt

Kod CPV

Budowa
Inwestor
Wykonawca

Przedmiar robdét

MODERNIZACJAWRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 12 W TCZEWIE - ETAP |

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

SZKOLA PODSTAWOWA NR 12 W TCZEWIE, DZ. NR 39/126 OBREB 4
GMINA MIEJSKA TCZEW, 83-110 TCZEW, PLAC PILSUDSKIEGO 1
BIURO REALIZACIJI INWESTYCIJI "INZYNIER" TOMASZ FEDEROWICZ

1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rosporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Przed zamdéwieniem materiatow ilosci okre$lone
w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang
w oparciu o protokét typowania , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych. llosci obmiarowe, jak rowniez zestawienia materiatdw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i
moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzar materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét.

Sporzadzit

inz. TOMASZ FEDEROWICZ

Marzec '2019

Rekomendacja Jakosci‘tla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/5
MODERNIZACJAWRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TCZEWIE — ETAP |
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE - BIEZNIA
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0202/02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
- wykopy pod bieznie i rzutnie pchniecia kulg
409,03x0,6 m3 245,42
razem| m3 245,42
2 KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0114/02
0,05 ha 0,050
razem| ha 0,050
3 KNR 2-01w Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii Il spycharkami gasienicowymi o mocy
0225/05 74kW (100kM)
265,34 m2 265,340
razem| m2 265,340
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE - RZUTNIA DO PCHNIECIA
KULA
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0202/02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
- wykopy pod bieznie i rzutnie pchniecia kulg
(3,58+67,88)x0,6 m3 42,88
razem| m3 42,88
5 KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0114/02
0,012 ha 0,012
razem| ha 0,012
6 KNR 2-01w Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii Il spycharkami gasienicowymi o mocy
0225/05 74kW (100kM)
34,66 m2 34,660
razem| m2 34,660
BIEZNIA
7 KNNR 10W Wzmaocnienie podtoza przy pomocy geowtokniny
2404.1/09
analogia
409,03 m2 409,030
razem| m2 409,030
8 KNR 2-23 Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 30 cm
0108/01
analogia
409,03 m2 409,030
razem| m2 409,030
9 KNR 2-23 Podbudowa z thucznia (warstwa konstrukcyjna) 31,5-63mm jednowarstwowa grubosci 15cm z
0109/01 transportem samochodowym materiatéw
analogia
409,03 m2 409,030
razem| m2 409,030
10 KNR 2-23 Warstwa gérna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (warstwa klinujaca) 0-31,5mm, z
0110/03 transportem samochodowym materiatéw
409,03 m2 409,030
razem| m2 409,030
11 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,04x170,18 m3 6,81
razem| m3 6,81
12 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/04 cementowg (pokryte poliuretanem)
170,18 m 170,18
razem m 170,18
13 |KALKULACJ] Nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) gr. min. 13 mm wraz z liniami na podbudowie
A elastycznej, wigcznie z pokryciem obrzezy poliuretanem
INDYWIDUA
LNA
409,03 m2 409,03
razem| m2 409,03
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
14 | KNNR 10W Wzmocnienie podtoza przy pomocy geowtokniny
2404.1/09
analogia
3,58 m2 3,580
razem| m2 3,580
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/5
MODERNIZACJAWRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TCZEWIE — ETAP |
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
15 KNR 2-23 Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 30 cm
0108/01
analogia
3,58 m2 3,580
razem| m2 3,580
16 KNR 2-23 Podbudowa z thucznia (warstwa konstrukcyjna) 31,5-63mm jednowarstwowa grubosci 15cm z
0109/01 transportem samochodowym materiatéw
analogia
3,58 m2 3,580
razem| m2 3,580
17 KNR 2-23 Warstwa gdrna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (warstwa klinujaca) 0-31,5mm, z
0110/03 transportem samochodowym materiatéw
3,58 m2 3,580
razem| m2 3,580
18 |KALKULACJ] Nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) gr. min. 13 mm wraz z liniami na podbudowie
A elastycznej, wkgcznie z pokryciem obrzezy poliuretanem
INDYWIDUA
LNA
3,58 m2 3,58
razem| m2 3,58
19 | KNNR 10W Wzmocnienie podtoza przy pomocy geowtékniny
2404.1/09
analogia
67,88 m2 67,880
razem| m2 67,880
20 KNR 2-23 Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20 cm
0108/01
analogia
67,88 m2 67,880
razem| m2 67,880
21 KNR 2-23 Podbudowa z thucznia (warstwa konstrukcyjna) 31,5-63mm jednowarstwowa grubosci 15cm z
0109/01 transportem samochodowym materiatéw
analogia
67,88 m2 67,880
razem| m2 67,880
22 KNR 2-23 Warstwa gérna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (warstwa klinujaca) 0-31,5mm, z
0110/03 transportem samochodowym materiatéw
67,88 m2 67,880
razem| m2 67,880
23 KNR 2-23 Nawierzchnia mineralna grubosci 5cm z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%,
0112/03 maczka wapienna 6,7%, z transportem samochodowym materiatow
67,88 m2 67,880
razem| m2 67,880
24 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,04x36,91 m3 1,48
razem| m3 1,48
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/04 cementowg (pokryte poliuretanem)
36,91 m 36,91
razem m 36,91
POZOSTALE TERENY ZIELONE - BIEZNIA
26 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1
0401/02
88,447 m2 88,447
razem| m2 88,447
POZOSTALE TERENY ZIELONE - RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
27 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1
0401/02
11,553 m2 11,553
razem| m2 11,553
POZOSTALE ELEMENTY
28 |KALKULACJ Prég i koto rzutni - systemowy
A
INDYWIDUA
LNA
1 szt. 1,00
razem | szt 1,00
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MODERNIZACJAWRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TCZEWIE - ETAP |
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
29 |KALKULACJ Tasmy parciane 5 cm, kolor biaty
A
INDYWIDUA
LNA

28 m 28,00
razem m 28,00
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MODERNIZACJAWRAZ Z PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TCZEWIE — ETAP |

Nr  |Opis robot
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE - BIEZNIA
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE - RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
BIEZNIA
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
POZOSTALE TERENY ZIELONE - BIEZNIA
POZOSTALE TERENY ZIELONE - RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
POZOSTALE ELEMENTY




