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RZUT KOŁA, skala 1:50

KOŁO

RZUT POZIOMY, skala 1:100

koło Ø 2,135 m (± 5 mm)
nawierzchnia poliuretanowa

obręcz metalowa Ø 2,135 m (± 5 mm)
z płaskownika stalowego 6x80 mm
(element systemowy)

próg z drewna 1,21 m (± 0,01 m) x
11,2-30,0 cm x 10,0 cm (± 0,2 cm)
(element systemowy)

granice sektora rzutów
krawężnik typowy 8x30x100 cm
pokryty odpowiednimi nakładkami
gumowymi lub plastikowymi

linia środkowa
sektora rzutów

sektor rzutów
nawierzchnia mączka
ceglana

SEKTOR RZUTÓW

SEKTOR RZUTÓW

RZUT PROGU, skala 1:50

KOŁO

granice sektora rzutów
krawężnik typowy 8x30x100 cm
pokryty odpowiednimi nakładkami
gumowymi lub plastikowymi
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koło Ø 2,135 m (± 5 mm)
nawierzchnia poliuretanowa

próg z drewna 1,21 m (± 0,01 m) x
11,2-30,0 cm x 10,0 cm (± 0,2 cm)
(element systemowy)

biała linia (np. drewniana)
szer. 5,0 cm

obręcz metalowa Ø 2,135 m (± 5 mm)
z płaskownika stalowego 6x80 mm
(element systemowy)

próg z drewna 1,21 m (± 0,01 m) x
11,2-30,0 cm x 10,0 cm (± 0,2 cm)
(element systemowy)
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PRZEKRÓJ A-A, skala 1:20

mączka ceglana, gr. 5,0 cm

grunt rodzimy

kruszywo łamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 8,0 cm
kruszywo łamane fr. 31,5 - 63,0 mm, gr. 15,0 cm
piasek, gr. 20,0 cm

Pole koła
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Strefa rzutów

nawierzchnia poliuretanowa, gr. ok. 13,0 mm
warstwa stabilizująca, gr. min. 35,0 mm
kruszywo łamane fr. 0 - 31,5 mm, gr. 5,0 cm
kruszywo łamane fr. 31,5 - 63,0 mm, gr. 15,0 cm
piasek, gr. 30,0 cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy
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geowłóknina separacyjna
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linia szerokosci 5,0 cm
z taśmy parcianej, kolor biały
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obręcz metalowa Ø 2,135 m (± 5 mm)
z płaskownika stalowego 6x80 mm

obręcz metalowa Ø 2,135 m (± 5 mm)
z płaskownika stalowego 6x80 mm

próg z drewna 1,21 m (± 0,01 m) x
11,2-30,0 cm x 10,0 cm (± 0,2 cm)

0,1% biała linia (np. drewniana)
szer. 5,0 cm

75,075,0
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oznaczenie sektora rzutów - linie koloru
białego, szer. 5,0 vm (np. taśma parciana)

linia szerokosci 5,0 cm
z taśmy parcianej, kolor biały

8,0

UWAGI:

Wszystkie wymiary należy spradziś w terenie, ewentualne rozbieżności korygowac w tybie robót.


