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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Pomorskiej i Poludniowej na odcinku D8 - D Poludniowa, L - 100 mb
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1.1|01
analogia
0,100 km 0.100
RAZEM 0,100
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.1{0203-06 transportem urobku samochedami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
100,071,4°4,0+4°2°4%4 m3 688.000
RAZEM 688,000
3[KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do  [m3
d.1.1/0301-02 1 km (kat.gr.lll)
90 md 90.000
RAZEM 90,000
4|KNR-W 2-01 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.1.1]0210-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - dodatek za wyw6z na 10 km
Krotnoéé = 5
778,0 m3 778,000
RAZEM 778,000
5/KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami sza- |m?
d.1.1|0314-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbidrka (szerokosc do 1m)
4°2°100 m? 800.000
RAZEM 800,000
Koszt utylizacji gruntu m3
d.1.1]kalk. wlasna
778.0 m3 778,000
RAZEM 778.000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grub.10 cm - podsypka m2
d.1.1|/0501-01
100 m2 100,000
RAZEM 100.000
8|KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa dowiezionego m3
d.1.1|0610-06
analogia
766,0 m3 766.000
RAZEM 766,000
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie (m3
d.1.1{0222-01 kat. I-lll - grunt dowieziony
766,0 m3 766.000
RAZEM 766,000
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.1]0228-03
766.0 m3 766,000
RAZEM 766,000
1.2 Roboty demontazowe
11/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnio- |m
d.1.2|/0315-05 nego zaprawa cementowa
100 m 100,000
RAZEM 100,000
12|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie 0 |kpl.
d.1.2|0409-03 gleb.3m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13 Koszt utylizacji materiatow m3
d.1.2|kalk. wlasna
25,0 m3 25,000
RAZEM 25,000
1.3 Roboty montazowe
14]KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm m
d.1.3/0408-08
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR-W 2-18 |Monlaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o [kpl.
d.1.3|0901-01 rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
16|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.3|0903-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci  |stud.
d.1.3|0513-05 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
18[KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m [[0.5 m]
d.1.3|0513-06 réznicy glebokosci stud.
8 [0.5m] 8,000
stud.
RAZEM 8,000
19(KNR 2-18 Prdba szczelnoéci kanaldw rurowych o ér.nominalnej 600 mm m
d.1.3{0804-03
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
20| KNR 4-05l Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm uszczel- |m
d.1.3{0313-01 nionego cementem
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
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21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe kielichowe ¢ 5r. 200 mm m
d.1.3{0507-02
analogia
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
22|KNR-W 2-01  |Pompowanie sciekdw na czas przekladki kanalizacji sanitarnej godz.
d.1.3|0604-01
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
2 ROBOTY DROGOWE
2.1 Roboty przygotowawcze
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.2.1{0113-03
0,100 km 0.100
RAZEM 0,100
2.2 Roboty rozbiérkowe i ziemne
24|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm |m?2
d.2.2{0803-03
2,5"55+4°2°4 m? 169,500
RAZEM 169,500
25|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o grubosci 3cm |m?2
d.2.2|0803-04 - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotnos¢ = 10
169.5 m?2 169,500
RAZEM 169,500
26|KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 ¢cm wykonywane mechanicznie na calej szerckosci jezdni i chodni-  |m?
d.2.2|0101-01 kow w gruncie kategorii I-IV - jezdnia
169,5 m?2 169.500
RAZEM 169.500
27|KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerckosci jezdni i chodni-  [m?
d.2.2|0101-02 kéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm
Krotnosé = 2
16,5 m2 169.500
RAZEM 169,500
28|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.2{0203-06 transportem urobku samochedami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
80,0 m3 80,000
RAZEM 80,000
D9|KNR-W 2-01 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-|m?3
d.2.2|/0210-04 wyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dodatek za wywéz na 10 km
Krotnos¢ = 5
80,0 m3 80.000
RAZEM 80,000
30/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.2.2|0811-02
analogia
4572 m?2 $0.000
RAZEM 90,000
2.3 Podbudowy
31[KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni  [m?
d.2.3/0103-04 w gruncie kategorii I-IV
2595 m?2 259,500
RAZEM 259,500
32|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszczana mecha-  |m?
d.2.3{0104-07 nicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi - jezdnia
258,5 m? 259,500
RAZEM 259,500
33|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanege cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wyko- m2
d.2.3|/0111-03 nywane mieszarkami doczepnymi
2585 m?2 259,500
RAZEM 259,500
34|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - |m?
d.2.3{0111-04 za kazdy dalszy 1cm
Krotnosc¢ = 10
259,5 m2 259.500
RAZEM 259,500
24 Nawierzchnie
35[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca |m?
d.2.4/0311-01 asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
169,5 m? 169.500
RAZEM 169,500
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazacq |m?
d.2.4/0311-02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 8
169.5 m? 169,500
RAZEM 169,500
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szeéciokatnych o grubosci 15 cm z wypetnie- m2
d.2.4/0309-04 niem spoin zaprawa - materiat z odzysku - 10% nowy
45°2 m?2 90,000
RAZEM 90,000
2.5 Roboty wykoriczeniowe
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanalowych szt
d.2.5{1406-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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