
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DZ1 DZ2 DZ3

sz. sz.

drzwi wykonane z drewna
dębowego i szkła aluminium i szkło

RAL7046
RAL8025

lub naturalna faktura i kolor
drewna dębowego

sz. sz.
sz.

D1 D2 D3 D4

UWAGA: WYMIARY
OTWORÓW NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED REALIZACJĄ

sz.

drzwi płycinowe

- drzwi z kratkami lub tulejami wentylacyjnymi

D5

sz. sz.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1:100

DZ4

sz. sz.

aluminium i szkło aluminium i szkło

- zamontować
rolety zaciemniające

UMAX DRZWI CAŁYCH
U DRZWI ≤ 1,5W/(m2 K)

- skrzydła drzwi powinny zostać
wykonane w sposób imitujący ich

równy podział, na wzór
oryginalnych drzwi

- powłoki malarskie wykonać
farbami alkilowymi w kolorze

RAL8025 lub pozostawić
naturalną fakturę i kolor drewna

(do akceptacji konserwatora)
- w hallu nad drzwiami

wejściowymi należy zamontować
kurtynę powietrzną z

nagrzewnicą elektryczną

drzwi płycinowe

D6

- drzwi z kratkami lub
tulejami wentylacyjnymi

- drzwi wykładane na ścianę
po całkowitym otwarciu

1:100
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