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ST-00  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
1.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: 
Remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, 83-110 
Tczew w zakresie zgodnym z zestawieniem robót do wykonania oraz przedmiarem. 
 
Zamawiający ; 
Gmina Miejska Tczew, ul. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia: 
Przedmiot robót budowlanych: 
Remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, 83-110 
Tczew w zakresie zgodnym z zestawieniem robót do wykonania oraz przedmiarem. 
Zakres robót 
Zakres robót remontowych obejmuje: 

- roboty ziemne 
- podbicie ław betonem, 
- izolacja pozioma fundamentów – iniekcja 
- naprawa spękań, 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych powłokowa, 
- izolacja termiczna ścian fundamentowych,  
- docieplenie budynku, 
- wymiana opierzeń 

 
Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót- opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty budowlane- budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy- przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę- decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie oraz prowadzenie 
robót budowlanych. 
Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu- także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru (Inżynier)- kompetentny,  niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Kierownik Projektu (Menadżer Projektu)- Przedstawiciel Inwestora 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście 
do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
 
Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i   stanowiąca  podstawę  do 
realizacji robót: 

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- przedmiar robót 

 
Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną i 
instrukcjami zamawiającego. 
 
2.   PROWADZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną.  
Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
 
Teren budowy  
Charakterystyka terenu budowy 
Roboty będą prowadzone na zewnątrz budynku użytkowego usytuowany przy Pl. Piłsudskiego 1 w 
Tczewie. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia umożliwiające bezpieczną komunikację pracowników i petentów 
urzędu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 
się w prowadzenia robót  
 
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
 
Zabezpieczenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia pracowników zatrudnionych na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregoś z pracowników. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania materiału, atestach, wynikach badań 
laboratoryjnych i próbki do akceptacji zamawiającego. Wymagania te dotyczą każdej nowej 
dostawy materiału. Zamawiający może okresowo kontrolować zgodność dostarczanych na budowę 
materiałów z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Każda partia materiału dostarczanego na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić zabezpieczenie materiałów składowanych tymczasowo na budowie przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania. Użycie materiałów zamiennych możliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji 
zamawiającego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Ilość i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz zgodny z wymaganiami środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, oraz w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów, oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Próbki do badań 
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będą z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót według stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub w innym miejscu w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
prowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonania miesięcznych płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zamawiającego. Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
       Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9. NORMY I NORMATYWY 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne, oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami; 
wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. Najważniejsze z tych przepisów to: 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami, 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami, 
• Rozporządzenie M.G.P i B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz 48). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 



                                                             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

______________________________________________________________________________________ 
Remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej w Tczewie   

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01 Roboty ziemne 
45111200-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i 
IV, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące. Specyfikacja obejmuje 
następujący zakres robót: 
1. roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, rozbiórka elementów opaski, wykonanie i 

oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych,  
2. okopanie fundamentów - wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:3) wykonany 

ręcznie ze złożeniem urobku na odkład, 
3. umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m 

pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego 
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),  

4. ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym 
zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 
0,99,  

5. ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek,  
6. mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego,  
7. wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania 

urobku wskazane przez zamawiającego,  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami - 
są podane w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „ST”. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu np. Kilofy, łopaty, taczki, oskardy 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu urobku stosujemy taczki oraz transport samochodowy do wywozu nadmiaru 
urobku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050: 1999, PN-S-02205: 1998 i BN-
88/8932-02.  
 



                                                             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

______________________________________________________________________________________ 
Remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej w Tczewie   

 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem do robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 
należy przeprowadzić roboty przygotowawcze polegające na czyszczeniu terenu z gruzu kamieni 
i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, wykonaniu robót rozbiórkowych 
przeszkód występujących w obrębie placu budowy oraz przeniesieniu, przełożeniu lub 
stosownym zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp. 
Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych 
powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą.  
5.2 Wykonywanie wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię 
ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo 
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Roboty prowadzić 
ręcznie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W przypadku obsuwania 
się mas ziemnych zastosować ażurowe lub pełne zabezpieczenie wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany 
do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest – 1 m3 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Cena jednostkowa obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, zasypywanie wykopów, 
ułożenie humusu, odtworzenie stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 81 I.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40 I) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 

poz. I 118),  
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U.  
- Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)  
- Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 200 I r., Nr 62, poz. 627; z 

późniejszymi zmianami),  
- Ustawa z dnia 27.04.200 I r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 200 I r., poz. 628; z późniejszymi 

zmianami).  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-02 Podbijanie betonem 
45262300-4 Betonowanie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na podbiciu ław fundamentowych betonem. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na podbiciu ław 
fundamentowych betonem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami - są 
podane w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zestawieniem robót 
określonych przedmiarami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Beton minimum klasy C15/20 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.  
Zasady wykonania robót: 

§ fundament należy podzielić na odcinki długości 1 m, 
§ jednocześnie można podkopać co czwarty odcinek, 
§ odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5-krotna wysokość ściany 

piwnic. Jeżeli ściana piwnic ma wysokość 220 cm, to pomiędzy podbijanymi odcinkami powinna 
zostać odległość 3,5-4 m, 

§ fundamenty podbić można betonem klasy minimum C 12/15 
§ odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem. 

 
6. KONTROA JAKOŚCI 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
6.2  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanego podbicia ław z przedmiarem i SST oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiarów. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
7.2  Jednostka obmiarowa – m3 
 
8.0 . ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
8.2  Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega dokładność, równomierność podbicia oraz rodzaj zastosowanego materiału. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
9.2  Płatność:  
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami). . 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-03 Izolacje cieplno-wilgotnościowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplno-wilgotnościowych podziemnych części i przyziemi 
budynków. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 
powierzchni pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych oraz dociepleniowych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji cieplno-
wilgociowych.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00.  
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. Warstwa 
wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża.  
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej.  
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje 
przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w 
części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody 
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.  
Izolacja cieplna – płyta styrodurowa 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót izolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.  

1.6. Dokumentacja izolacji cieplnowilgotnościowych 
Dokumentację robót cieplnowilgotnościowych ścian fundamentowych stanowią: SST oraz 
przedmiar robót. 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-00. 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wyroby do izolacji powłokowych  
- emulsje asfaltowe 
- płyta styropianowa  EPS200 gr 10cm 
- folia kubełkowa 
- listwa montażowa 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji  
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji technicznej  
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póżn. 
zmianami),  
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia, 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów nieznanego pochodzenia.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych  
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych.  
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację·  
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
izolacyjnych .  
Do wykonywania robót izolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
b) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,  
c) do przyklejenia płyt styropianowych – pace, mieszadła mechaniczne, szpachelki, noże 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów izolacyjnych Wyroby do robót 
izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Transport i magazynowanie materiałów powinien być zgodny z wytycznymi producentów 
materiałów stosowanych do izolacji cieplnowilgotnościowej  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 
5.2. Zakres robót izolacyjnych 
- roboty przygotowawcze – oczyszczenie, zmycie powierzchni izolowanych 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na bazie emulsji asfaltowych na zimno 
- przyklejenie płyt styropianowych za pomocą mas bitumicznych bezrozpuszczalnikowych 
- montaż folii kubełkowej z mocowaniem listwy startowej  
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:  
- mas hydroizolacyjnych,  
- folii z tworzyw sztucznych.  
Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  
- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a 
łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,  
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne 
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni 
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,  
- izolacje z folii polietylenowych nie powinny być mocowane mechanicznie do podłoża, 
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, 



                                                             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

______________________________________________________________________________________ 
Remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej w Tczewie   

 

jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędż poziomą 
folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie 
połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie 
można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.  
 
6. KONTROLAJAKOŚCIROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych podziemnych części i przyziemi 
budynków  
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.  
6.2.1. Badania materiałów  
Materiały izolacyjne użyte do wykonania izolacji cieplno-wilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych,  
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów,  
- terminy przydatności podane na opakowaniach.  
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje cieplno-wilgociowe. 
 Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  
- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych,  
- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z odpowiednimi SST, w 
tym: wytrzymałość, dokładność wykonania, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów izolacyjnych warstwy z zaprawy 
cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych,  
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  
- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 
(fasety i sfazowania),  
- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów izolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z 
SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
Powinny one obejmować sprawdzenie:  
- przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w niniejszej ST,  
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność,  
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,  
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 
przez izolację,  
- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,  
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót izolacyjnych podanych w 
SST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych 
warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.  
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6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z SST oraz przedmiarami robót,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz warstw ochronnych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy 
przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 OC i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 
zakończeń krawędzi izolacji),  
- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  
- sprawdzenie szczelności izolacji,  
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w SST.  
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-
92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dżwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem.  
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiarowa izolacji – m2  
 
8.0 . ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
8.2  Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji cieplno-wilgociowych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót izolacyjnych, natomiast odbiór każdej 
ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem 
kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w SST.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z  SST i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest 
negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy izolacji.  
8.3. Odbiór częściowy – nie dotyczy 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z SST i przedmiarami robót.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
Roboty izolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
izolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w SST i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 
wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny 
(końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
9.2  Płatność:  
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST. 
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.  
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.  
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10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087).  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z póżn. zmianami).  
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
11, poz. 84 z póżn. zmianami).  
10.3. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
1 0.4. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. 
Warszawa 2005 r.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-04 Izolacje poziome - iniekcja 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji wilgotnościowych ścian metodą iniekcji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00. 
Podłoże - element budynku, w którym wykonana ma być izolacja.  
Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, 
obszaru normalnej wilgotności.  
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) - gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych 
preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.  
Końcówka iniekcyjna - urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod 
ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.  
Wilgotność masowa materiału [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału 
suchego wyrażony w %.  
Sorpcja - wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do 
osiągnięcia punktu równowagi.  
Wilgotność sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy 
stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału 
suchego, wyrażony w %.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00. 
1.6. Dokumentacja wykonania izolacji. 
Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych stanowi część składową dokumentacji robót 
remontowo-renowacyjnych, zawierającej:  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania składowania podano 
w ST-00  
Materiały stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji powinny mieć:  
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany".  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,  
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Materiały do iniekcji  
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych 
wyrobów o konsystencji:  
- płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów w 
formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników,  
- sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym preparatów na 
bazie cementu.  
2.2.2. Woda  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca 
z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji  
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej,  
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla  
zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych  
Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z 
materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
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Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5 OC a poniżej +35 OC. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących iniekcję·  
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w 
szczególności w zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania 
preparatów w otwory.  
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  
a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona 
w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę 
pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,  
b) do odpylenia odwiertów - odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,  
c) do podawania preparatu w otwory - iniektor (urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej) 
lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka,  
d) pomocnicze - waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego 
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, 
wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji  
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały iniekcyjne w 
opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu 
do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w pojemnikach, 
kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość 
poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 
5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  
Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań 
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wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału 
do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu 
iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego 
zużycia materiału do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.  
5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas 
muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, 
uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta systemu. 
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia 
próbne. Wyniki tych ustaleń należy podać i zapisać w protokole z przeprowadzenia badań 
wstępnych.  
5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
(karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i 
podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5 OC i nie wyższa od 
+30 OC. Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi 
przez producenta stosowanych preparatów iniekcyjnych. Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej 
poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli 
głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, 
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. 
Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  
5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji  
5.5.1. Wymagania ogólne  
A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  
B. W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować 
dane określone w pkt. 6.3.  
C. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo.  
D. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w 
spoinach.  
E. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 
wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.  
F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z 
obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie 
mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z 
przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu 
iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych 
operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć 
poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika 
odnoszącego się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego 
przez producenta systemu.  
G. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem 
wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu.  
H. Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-, średnio- lub 
wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej powinna 
być dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów wytrzymałościowych muru. 
Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do iniekcji ciśnieniowej należy dostosować do wymagań 
producenta systemu.  
I. Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie 
występowania wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów systemowych 
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przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.  
J. Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji ciśnienia. 
Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i rozpocząć od 
nowa od minimalnego ciśnienia.  
K. W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego.  
Zużycie określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, zgodne ze 
zużyciem teoretycznym określonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zużycie zależy od 
faktycznego stanu muru, porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz 
obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego zużycia materiału do iniekcji 
oraz czasu jego tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych.  
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez producenta 
systemu.  
L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej 
przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje 
doszczelniające (reiniekeje).  
M. Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót izolacyjnych, 
należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej  
Metodę iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w murach 
ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia. Średnica otworów wynosi zwykle 
20-30 mm. Otwory wiercić należy w jednym rzędzie, zazwyczaj pod kątem 30 ° do 45 ° lub pod 
kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-15 cm, na głębokość o 5-8 
cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy przeprowadzić tak, aby otwór przechodził przez 
co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie spoiny 
poziome. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste 
przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego 
preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta 
systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie 
wykonać nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji 
zależy od stopnia chłonności muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 
razy tak, aby uzyskać zalecane przez producenta systemu bądż ustalone w próbnej iniekcji zużycie 
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin.  
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, wskazaną 
przez producenta materiałów iniekcyjnych.  
5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej  
Metodę iniekcji bezciśnieniowej dwurzędowej stosuje się w murach ceglanych i kamiennych przy 
średnim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia większej skuteczności przepony w stosunku do 
przepony wykonywanej poprzez iniekcję jednorzędową. Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 
mm. Otwory wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod kątem 
30odo 45°lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odległości między otworami w 
rzędzie nie mogą przekraczać 25 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości 
muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek 
stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że odległości między 
sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie powinny być większe niż 15 cm. Z otworów należy 
usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia 
stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które 
mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane 
otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu 
wiązania (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w 
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oczyszczone otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności 
muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać 
zalecane przez producenta systemu bądż ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja 
grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin. Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić 
(zasklepić) płynną zaprawą systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych.  
5.5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej  
Iniekcję ciśnieniową jednorzędową zaleca się stosować w ścianach o wysokim stopniu nasycenia 
wilgocią oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń konstruktora bądż konserwatora (niewielkie 
średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można 
dostosować do spoin tak, by nie "kaleczyć" lica muru. Otwory mogą być wykonywane poziomo, co 
ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi izolacjami.  
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj 
poziomo lub pod kątem do 30 o bądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie 
osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy 
usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone 
zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby 
dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory 
należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania 
zaprawy (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą 
pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym 
przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego 
równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie 
iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu.  
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą 
systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego.  
5.5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej  
Iniekcję dwurzędową ciśnieniową zaleca się stosować w murach o niskiej nasiąkliwości, jeżeli mur 
jest w znacznym stopniu nasycony wodą oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń konstruktora 
bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i 
usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie "kaleczyć" lica muru. Średnica 
otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch rzędach zazwyczaj oddalonych od 
siebie o 6-8 cm, pod kątem do 30 o lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odległości 
między otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 19,0 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 
cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów 
rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że 
odległości między otworami sąsiadującymi ze sobą (najbliższymi) nie powinny być większe niż 
12,5 cm. Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas 
wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez 
które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to 
zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po 
rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie 
wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, 
pod ciśnieniem określonym przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu 
iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas 
tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa 
producent systemu. Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory 
zasklepić zaprawą systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych  
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych 
przegród oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a także 
kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji.  
6.2.1. Badania wstępne  
Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie 
rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu 
iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W 
celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.  
6.2.2. Badania materiałów  
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji technicznej.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych,  
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów,  
- terminy przydatności podane na opakowaniach.  
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji  
Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w 
trakcie badań wstępnych, w zakresie:  
- wytrzymałości i stateczności przegrody,  
- grubości i stopnia jednorodności przegrody,  
- obecność pustek, kawern,  
- występowania rys i spękań (szerokość i długość rys),  
- wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji należy 
sprawdzić:  
- prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie iniekcja,  
- obecność lużnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys,  
- sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia),  
- wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza.  
Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą odpowiednich 
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów 
wyrobów stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, 
głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości na zgodność z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji należy 
kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może wskazywać na 
obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować 
na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:  
- warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych)  
oraz zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót,  
- wilgotność względną powietrza,  
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- temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza,  
- wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów,  
- informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana,  
- informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i 
zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,  
- informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość i 
kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej - rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji,  
- zużycie materiału (iniektu) - zakładane i rzeczywiste.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania przegród (podłoży),  
- prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące).  
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół 
dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody.  
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać:  
- ciągłość izolacji wtórnej,  
- zgodność rozstawu otworów z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami 
producenta systemu,  
- dokładność zasklepienia otworów,  
- stan nasycenia przegrody.  
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar 
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm.  
6.5. Badania po wykonaniu robót  
Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z 
zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, warunki do 
wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesięcy od przeprowadzenia iniekcji 
należy sprawdzić jej skuteczność poprzez pomiar wilgotności masowej przegrody powyżej izolacji 
wtórnej (na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów iniekcyjnych) i określenie 
spadku wilgotności masowej. Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a 
spadek wilgotności masowej wynosi co najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty 
iniekcyjne są skuteczne.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych – jednostka obmiarowa – 1 otwór. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami 
ulegającymi zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania 
iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany 
przed rozpoczęciem iniekcji. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.2. i 5.3. W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi iniekcji 
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podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze i przeprowadzanie iniekcji za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badań jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja określonej powierzchni przegrody nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub wykonania 
reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie 
odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjętej iniekcji określonej powierzchni przegrody.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy – nie dotyczy 
8.4. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana 
metodą iniekcji nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej i przedstawić ją 
ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
wykonać iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w 
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tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej izolacji, 
przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiącach od wykonania iniekcji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)" oraz na podstawie 
oceny wyników badań skuteczności izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej 
specyfikacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót iniekcyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
te izolacje uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,  
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,  
- przygotowanie przegród do iniekcji,  
- demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  
- wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń,  
- trasowanie otworów,  
- wykonanie odwiertów,  
- oczyszczenie otworów,  
- wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną,  
- udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,  
- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,  
- wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji 
aktywatora,  
- zaślepienie otworów,  
- usunięcie wad i usterek, w tym reiniekeje oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
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- likwidację stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej.  
PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych - Część 5: Określenie zawartości 
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.  
PN-EN 772-11 :2002 Metody badań elementów murowych - Część 11 : Określenie absorpcji wody 
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych 
ceramicznych.  
PN-EN 772-11 :2002/ A 1 :2005(U) Metody badań elementów murowych - Część 11 : Określenie 
absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia 
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów 
murowych ceramicznych (Zmiana A 1).  
PN-EN ISO 12571 :2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych.  
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna - Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i 
stałych w postaci proszku.  
PN-89/C-04963 Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych.  
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087).  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z póżn. zmianami).  
10.3. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z póżn. zmianami).  
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:  
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  
- Maciej Rokiel - "Hydroizolacje w budownictwie" Dom Wydawniczy MEDIUM, Wwa 2006 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-05 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 
45324000-6 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynków. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań 
dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników:  
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
- materiału do izolacji cieplnej,  
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie,  
- warstwy wykończeniowej systemu.  
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu podłoża.  
W systemie BSO wyróżniamy:  
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, 
- sposób mocowania – klejenie i mocowanie mechaniczne,  
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy.  

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże celem regulacji nasiąkliwości lub zwiększenia 
przyczepności.  
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne.  
Zaprawa klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
Warstwa zbrojona - warstwa systemu mająca największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu.  
Siatki z włókna szklanego – element warstwy zbrojącej.  
Warstwa wykończeniowa - materiał mineralny tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
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warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy cokołowe, kątowniki narożne, profile dylatacyjne, 
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST-00. 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia.  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:  
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia 
poszczególnych elewacji,  
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,  
- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,  
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądż uznano za "regionalny wyrób budowlany",  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
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szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju 
izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane są metodą klejenia oraz za 
pomocą łączników mechanicznych. Płyty powinny posiadać krawędzie frezowane (pióro/wpust, 
przylga), poprawiające szczelność połączeń,  
- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,  
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.  
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do  
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną.  
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie ) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia 
wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) 
wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy 
("kornik", żłobiony),  
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków 
mineralnych,  
- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,  
- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.  
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,  
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
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BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 
innymi detalami elewacyjnymi,  
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej,  
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura-500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura-50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie 
warstwą zbrojoną i malowane,  
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych Wszystkie 
materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie 
i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania:  
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
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mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu "big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,  
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały,  
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),  
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
4.2. Transport materiałów  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót 
ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 
przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy,  
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy,  
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
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Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca.  
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone 
są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W 
specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą "pull off", przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
5.5.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
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Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z 
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na 
listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy 
klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, 
należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu 
i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
5.5.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą.  
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 5.5.6. Montaż 
elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego 
poniżej 30.  
 
6. KONTROLAJAKOŚCIROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych - przed przystąpieniem do robót 
ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
6.2.1. Badania materiałów - badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
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pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w 
pkt. 2.2. niniejszej SST.  
6.2.2. Ocena podłoża - badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych 
w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.  
6.3. Badania w czasie robót - jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania 
wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających 
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia 
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyżnie lub do 1 
mm poza nią),  
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań - celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych należy sprawdzić:  
- zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowość przygotowania podłoża,  
- prawidłowość wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00. 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania – 1 m2 
 
8. ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W 
przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
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powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy – nie dotyczy  
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót ociepleniowych będzie dokonana jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Kwoty ryczałtowe oprócz robót wynikających z systemu BSO obejmują również wszelkie roboty 
dodatkowe konieczne do realizacji zadania między innymi, takie jak:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- ocenę i przygotowanie podłoża,  
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych ewentualnych 
zanieczyszczeń,  
- uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
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zgodnie z zaleceniami producenta,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A 1 :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A 1 ).  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póżn. zmianami).  
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r.  
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r.  
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-06 Opierzenia 
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-00.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.: - 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm PN,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania opierzeń.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61 /B-1 0245 i PN-
73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - 
równą warstwą cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające.  
2.2.3. Inne blachy płaskie:  
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm,  
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze owym. 1 000x2000 mm.  
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: - samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
- ciągnik kołowy z przyczepą.  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie uniemożliwiając tym 
samym przesuwanie się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu.  
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Obróbki blacharskie  
5.8.1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,7 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
6.2. Kontrola wykonania  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru w odniesieniu do całego zakresu robót - po zakończeniu prac.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: - 1 m2 
 
8. ODBiÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - opierzeń stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją techniczną.  
8.2. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
a) jakości zastosowanych materiałów,  
b) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich zamocowania.  
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich - płaci się za ustaloną ilość m2 blachy w 
rozwinięciu, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
- zamontowanie i umocowanie obróbek 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
-PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  
 
 


