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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia:
Remont fundamentéw i elewacji budynku Strazy Miejskiej w Tczewie pl. Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew w zakresie zgodnym z zestawieniem robot do wykonania oraz przedmiarem.

Zamawiajacy ;
Gmina Miejska Tczew, ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Charakterystyka przedsiewziecia:
Przedmiot robot budowlanych:
Remont fundamentow i elewacji budynku Strazy Miejskiej w Tczewie pl. Pilsudskiego 1, 83-110
Tczew w zakresie zgodnym z zestawieniem robot do wykonania oraz przedmiarem.
Zakres robot
Zakres robdt remontowych obejmuje:

- roboty ziemne

- podbicie taw betonem,

- izolacja pozioma fundamentdéw — iniekcja

- naprawa spekan,

- izolacja pionowa $cian fundamentowych powlokowa,

- izolacja termiczna $cian fundamentowych,

- docieplenie budynku,

- Wwymiana opierzen

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot- opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane- budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Teren budowy- przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie oraz prowadzenie
rob6t budowlanych.

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Remont fundamentéw i elewacji budynku Strazy Miejskiej w Tczewie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

Dziennik budowy- dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier)- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnos$ci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu (Menadzer Projektu)- Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie

do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoOwienia 1 stanowiaca podstawe do
realizacji robot:

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- przedmiar robot

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami zamawiajacego.

2. PROWADZENIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Roboty bgda prowadzone na zewnatrz budynku uzytkowego usytuowany przy Pl. Pilsudskiego 1 w
Tczewie.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy, oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia umozliwiajace bezpieczng komunikacje pracownikow i petentow
urzedu. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych
si¢ w prowadzenia robot

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowng. Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktéregos$ z pracownikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materialty musza by¢ zgodne z wymaganiami okres§lonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatu, atestach, wynikach badan
laboratoryjnych 1 probki do akceptacji zamawiajacego. Wymagania te dotycza kazdej nowej
dostawy materiatu. Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé zgodno$¢ dostarczanych na budowe
materiatéw z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Kazda partia materiatu dostarczanego na
budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie materiatdow sktadowanych tymczasowo na budowie przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania. Uzycie materialdw zamiennych mozliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji
zamawiajacego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Ilo§¢ 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz zgodny z wymaganiami $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, oraz w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonaweca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow, oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Probki do badan
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beda z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wedlug stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos§¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub w innym miejscu w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Obmiar gotowych robdt bedzie
prowadzony z cze¢stotliwo$cig 1 terminach wymaganych w celu dokonania miesi¢cznych ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zamawiajgcego. Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czgsciowym i1 koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. NORMY I NORMATYWY

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczeg6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wtadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami;
wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z tych przepisow to:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414) wraz z po6zniejszymi
zmianami,
» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami,
» Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie M.G.P 1 B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajgcego o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 | Roboty ziemne
45111200-5 \ Roboty w zakresie usuwania gleby
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych dla zadania jw. i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kat. III i
IV, zasypanie i zaggszczenie wykopdw oraz roboty towarzyszace. Specyfikacja obejmuje
nastgpujacy zakres robot:

1.

2.

3.

3.
6.
7.

roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, rozbiorka elementéw opaski, wykonanie i
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drog dojazdowych,

okopanie fundamentéw - wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:3) wykonany
rgcznie ze ztozeniem urobku na odklad,

umocnienie $cian wykopow liniowych i wykopow jamistych o glebokosci powyzej 1,0 m
pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),

rgczne 1 mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z r¢cznym
zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu Is =
0,99,

reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocg taczek,
mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,
wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania
urobku wskazane przez zamawiajacego,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami -
sa podane w ,,0golnej Specyfikacji techniczne;”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,ST”. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu np. Kilofy, topaty, taczki, oskardy

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosujemy taczki oraz transport samochodowy do wywozu nadmiaru
urobku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050: 1999, PN-S-02205: 1998 i BN-
88/8932-02.
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5.1 Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgciem do robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania
nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze polegajace na czyszczeniu terenu z gruzu kamieni
1 innych odpadoéw znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, wykonaniu robdt rozbidrkowych
przeszkdd wystepujacych w obrgbie placu budowy oraz przeniesieniu, przelozeniu lub
stosownym zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak:
przewody kablowe, stupy o$wietleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.
Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza.
5.2 Wykonywanie wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwesti¢
ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo
ochrony s$rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z poOzniejszymi zmianami). Roboty prowadzi¢
rgcznie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku obsuwania
si¢ mas ziemnych zastosowac azurowe lub petne zabezpieczenie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI
W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezaco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany
do zasypywania fundamentow oraz stopief zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest — 1 m3

8.ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
Cena jednostkowa obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, zasypywanie wykopow,
utozenie humusu, odtworzenie stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 81 I.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40 I) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1 118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U.

-Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.)

- Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 200 I r., Nr 62, poz. 627; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.200 I r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 200 I r., poz. 628; z pdZniejszymi
zmianami).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 | Podbijanie betonem

45262300-4 | Betonowanie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t polegajacych na podbiciu taw fundamentowych betonem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych na podbiciu faw
fundamentowych betonem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami - s3
podane w ,,Ogdlnej Specyfikacji technicznej”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zestawieniem robot
okreslonych przedmiarami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
Beton minimum klasy C15/20

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.

Zasady wykonania robot:

fundament nalezy podzieli¢ na odcinki dtugosci 1 m,

jednoczesnie mozna podkopac co czwarty odcinek,

odlegtos¢ migdzy kolejnymi odcinkami nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5-krotna wysoko$¢ Sciany
piwnic. Jezeli $ciana piwnic ma wysoko$¢ 220 cm, to pomig¢dzy podbijanymi odcinkami powinna
zosta¢ odleglos¢ 3,5-4 m,

fundamenty podbi¢ mozna betonem klasy minimum C 12/15

odstoniety odcinek trzeba chroni¢ przed zalaniem.

6. KONTROA JAKOSCI

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST-00.

6.2 Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego podbicia taw z przedmiarem i SST oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiarow.
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7.0. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa — m3

8.0 . ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

8.2 Odbidr robot

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢, rownomierno$¢ podbicia oraz rodzaj zastosowanego materiatu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2 Platnos¢:

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami). .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 \ Izolacje cieplno-wilgotnosciowe

45320000-6 \ Roboty izolacyjne

LWSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji cieplno-wilgotnosciowych podziemnych czgéci 1 przyziemi
budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji 1 uszczelnien
powierzchni pionowych usytuowanych w czes$ciach podziemnych i przyziemiach budynkow.
Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot izolacyjnych oraz dociepleniowych, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji cieplno-
wilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja. Warstwa
wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podioza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje
przeciwwilgociowe cze¢$ci podziemnej 1 przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
czgsci podziemnej i1 przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacja cieplna — ptyta styrodurowa

Ogolne wymagania dotyczace robdt izolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

1.6. Dokumentacja izolacji cieplnowilgotnosciowych

Dokumentacj¢ robot cieplnowilgotnosciowych $cian fundamentowych stanowia: SST oraz
przedmiar robot.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wyroby do izolacji powlokowych

- emulsje asfaltowe

- ptyta styropianowa EPS200 gr 10cm

- folia kubetkowa

- listwa montazowa

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji

Wyroby do robo6t izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji techniczne;j

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pozn.
zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatdéw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdt izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narz¢dzi i1 sprzgtu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje-

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
izolacyjnych .

Do wykonywania robdt izolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdéw izolacyjnych,

c) do przyklejenia ptyt styropianowych — pace, mieszadta mechaniczne, szpachelki, noze

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow izolacyjnych Wyroby do robdt
izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym lub r¢cznie.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Transport i magazynowanie materialdw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producentéw
materiatéw stosowanych do izolacji cieplnowilgotno$ciowe;j

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00

5.2. Zakres robot izolacyjnych

- roboty przygotowawcze — oczyszczenie, zmycie powierzchni izolowanych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na bazie emulsji asfaltowych na zimno

- przyklejenie plyt styropianowych za pomoca mas bitumicznych bezrozpuszczalnikowych

- montaz folii kubetkowej z mocowaniem listwy startowe;j

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnych 1 przyziemi budynkéow wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB cze¢s¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci
podziemnej i1 przyziemiu budynku sg nastgpujace:

- izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a
faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii polietylenowych nie powinny by¢ mocowane mechanicznie do podtoza,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe,
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jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma
folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
pofaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot izolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi
budynkéw

Przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty izolacyjne uzyte do wykonania izolacji cieplno-wilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje cieplno-wilgociowe.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymato$¢ 1 réwnos$¢ podkladoéw, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z odpowiednimi SST, w
tym: wytrzymato$¢, doktadnos¢ wykonania, wypelienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupelien lub wymaganej przez producenta wyrobow izolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw izolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z
SST i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w niniejszej ST,

- poprawno$ci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w  sposob
zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot izolacyjnych podanych w
SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialéw, ilosci 1 grubo$ci nanoszonych
warstw, wielkos$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z SST oraz przedmiarami robét,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz warstw ochronnych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi€ i1 przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5 OC 1 przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownos$ci, cigglosci, miejsc przebi¢ i1 dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w SST.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegodtowej specyfikacji
technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m* powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-
92/B-01814. Przy opukiwaniu milotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podlozem.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa izolacji — m2

8.0 . ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

8.2 Odbidr robot

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplno-wilgociowych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot izolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem
kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w SST.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z SST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest
negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy izolacji.

8.3. Odbidr czgsciowy — nie dotyczy

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z SST 1 przedmiarami robét.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
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przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

Roboty izolacyjne podziemnej czesci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny
izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnos$ci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czes$ci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny
(koficowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2 Platnos¢:

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypehiaczami stosowane na goraco.
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10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1 0.4. Inne dokumenty 1 instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢s¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢éci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04 \ Izolacje poziome - iniekcja

45320000-6 \ Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji wilgotno$ciowych $cian metoda iniekcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
izolacji poziomej $cian fundamentowych metoda iniekcji krystaliczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST-00.

Podtoze - element budynku, w ktorym wykonana ma by¢ izolacja.

Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona,
obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) - gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych
preparat, ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade
przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna - urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
ci$nieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno$¢ masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu
suchego wyrazony w %.

Sorpcja - wymiana pary wodnej pomi¢dzy powietrzem z otoczenia a materialem porowatym, az do
osiggnigcia punktu rownowagi.

Wilgotno$¢ sorpeyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchtonigtej przez material z otoczenia przy
stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materialu
suchego, wyrazony w %.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.

1.6. Dokumentacja wykonania izolacji.

Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych stanowi cz¢$¢ sktadowa dokumentacji robot
remontowo-renowacyjnych, zawierajacej:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano
w ST-00

Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtornych metodg iniekcji powinny mie¢:

Remont fundamentéw i elewacji budynku Strazy Miejskiej w Tczewie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczna,
badZ uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegréd budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych
wyrobow o konsystencji:

- plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonow itp., gotowych do stosowania preparatow w
formie dostarczonej przez producenta badz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu sktadnikow,

- sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z woda lub innym sktadnikiem ptynnym preparatow na
bazie cementu.

2.2.2. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca
z innych Zrédel musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesoOw produkcji betonu".

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji techniczne;j,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
iniekcyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych preparatow szkodliwych dla

zdrowia i zycia ludzi oraz materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatlow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdt iniekcyjnych

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczego6lnie workow z
materiatami sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5 OC a ponizej +35 OC. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzgt do wykonywania robdét iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narz¢dzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych iniekcje-

Przy doborze narzedzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w
szczegllno$ci w zakresie rodzaju i typu urzadzenia oraz pakerow do ci$nieniowego podawania
preparatow w otwory.

Do wykonywania robdt iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona
w wiertla; przy wigkszych grubo$ciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice
pozwalajaca na zachowanie stalego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertéw - odkurzacz przemystowy, pompka, spr¢zarka,

c¢) do podawania preparatu w otwory - iniektor (urzadzenie ttokowe do iniekcji niskoci$nieniowej)
lub pompa iniekcyjna z koncéwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, spre¢zarka,

d) pomocnicze - waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypelniania otworow wyprawa, termometr,
wilgotno$ciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow do iniekcji

Wyroby do robot iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty iniekcyjne w
opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu
do przewozu preparatow iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw plynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢
poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badZz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-00

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegdtowych badan
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wstepnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybor optymalnej metody i materiatu
do iniekcji oraz po sprawdzeniu i1 przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu
iniekcji 1 ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego
zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robdt iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas
muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja wtorna. Luzne fragmenty muru nalezy usunaé,
uzupeli¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczys$ci¢ i wyspoinowa¢ zgodnie z wymaganiami
szczegdtowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazéwek producenta systemu.
Informacje o wlasciwosciach muru i jego jednorodnos$ci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia
probne. Wyniki tych ustalen nalezy poda¢ i zapisaé w protokole z przeprowadzenia badan
wstepnych.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
(karcie technicznej) producenta materiatow iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i
podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5 OC i nie wyzsza od
+30 OC. Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatoéw iniekcyjnych. Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej
poziomu gruntu nalezy wykonywaé¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli
glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem.
Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogolne

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu
udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzaé protokot, w ktérym nalezy ujmowacé
dane okres$lone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje si¢ jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

D. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywaé w
spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatobw chtonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca si¢ wykonywa¢ iniekcje dwustronng tj. wierci¢ otwory z
obu stron muru, przy czym diugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie
mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwor z
przeciwlegtej strony S$ciany nalezy wykonaé petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacj¢ preparatu
iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykona¢ taki sam cykl z drugiej strony. Ilo$ci zuzycia materiatdéw najlepiej wyznaczy¢
poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspotczynnika
odnoszacego si¢ do zuzycia materiatow przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego
przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposob zalecany przez producenta systemu.

H. Iniekcje wykonuje si¢ metoda bezci$nieniowa (grawitacyjng) lub metoda nisko-, $rednio- lub
wysokocisnieniowa. Wysokos¢ ci$nienia podana w szczegotowej specyfikacji technicznej powinna
by¢ dostosowana do wymagan producenta systemu oraz parametréw wytrzymatosciowych muru.
Typy pomp i1 koncéwek iniekcyjnych do iniekcji ci$nieniowej nalezy dostosowaé¢ do wymagan
producenta systemu.

I. Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie
wystepowania wody pod ci$nieniem iniekcj¢ mozna wykonywac tylko z materiatéw systemowych
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przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J. Proces iniekcji ci$nieniowej nalezy przeprowadzaé z duza ostroznoscia, przy regulacji ci$nienia.
Przy gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od
nowa od minimalnego cisnienia.

K. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego.

Zuzycie okre§lonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze
zuzyciem teoretycznym okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od
faktycznego stanu muru, porowato$ci materialu z ktérego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz
obecnosci rys 1 pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji
oraz czasu jego ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje si¢ zuzycie podawane przez producenta
systemu.

L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej
przegrody lub przy zbyt malym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje
doszczelniajace (reiniekeje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i1 innych elementow, w strefie wykonywania robdét izolacyjnych,
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposdb przewidziany w szczegdétowej specyfikacji
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej jednorzedowe;j

Metode iniekcji bezcisnieniowej jednorzedowej stosuje si¢ do wykonywania przepon w murach
ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu ich zawilgocenia. Srednica otworéw wynosi zwykle
20-30 mm. Otwory wierci¢ nalezy w jednym rzedzie, zazwyczaj pod katem 30 © do 45 ° lub pod
katem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-15 cm, na gleboko$¢ o 5-8
cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Wiercenie nalezy przeprowadzi¢ tak, aby otwor przechodzit przez
co najmniej jedng spoing, za§ w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie spoiny
poziome. Z otwordéw nalezy usuna¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru niecigglosci, spgkania lub puste
przestrzenie, przez ktore mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego
preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypeli¢ zaprawa zalecang przez producenta
systemu. Po rozpoczg¢ciu procesu wigzania (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie
wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory wla¢ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji
zalezy od stopnia chtonnos$ci muru i jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia si¢ 3-4
razy tak, aby uzyska¢ zalecane przez producenta systemu badz ustalone w probnej iniekcji zuzycie
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeci¢tnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypethi¢ (zasklepi¢) ptynng zaprawa systemowa, wskazang
przez producenta materiatéw iniekcyjnych.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej dwurzgdowe;j

Metodge iniekcji bezci$nieniowej dwurzedowej stosuje si¢ w murach ceglanych i kamiennych przy
$rednim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia wigkszej skutecznosci przepony w stosunku do
przepony wykonywanej poprzez iniekcje jednorzedows. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30
mm. Otwory wierci¢ nalezy w dwoéch rzedach oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod katem
30°do 45°lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odleglosci miedzy otworami w
rzedzie nie moga przekracza¢ 25 cm, a ich glebokos$¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci
muru. Otwory z rzedu gérnego musza by¢ przesunigte wzgledem otwordw rzedu dolnego o odcinek
stanowigcy polowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjaé, ze odleglosci miedzy
sasiadujacymi (najblizszymi) otworami nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm. Z otworéw nalezy
usung¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciaglosci, spgkania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowane
otwory nalezy wypetli¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia, a w
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oczyszczone otwory wla¢ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci
muru i jego wilgotnosci. Z reguly nawiercone otwory napetnia si¢ 3-4 razy tak, aby uzyskaé
zalecane przez producenta systemu badz ustalone w prébnej iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja
grawitacyjna trwa przeci¢tnie 24-48 godzin. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypehnic
(zasklepi¢) ptynng zaprawa systemowaq, wskazang przez producenta materiatow iniekcyjnych.

5.5.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji ciSnieniowej jednorzedowej

Iniekcje cisnieniowa jednorzedowa zaleca si¢ stosowa¢ w $cianach o wysokim stopniu nasycenia
wilgocig oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie
$rednice otworéw w mniejszym stopniu oslabiaja $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna
dostosowac do spoin tak, by nie "kaleczy¢" lica muru. Otwory moga by¢ wykonywane poziomo, co
utatwia wykonanie przepony i potaczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sic w jednym rzedzie zazwyczaj
poziomo lub pod katem do 30 o badz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie
osiowym co 10-12,5 cm, na glgbokos¢ o 5-8 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Z otworéw nalezy
usunaé¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnatrz muru niecigglosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktéore mogloby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypehi¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczgciu procesu wigzania
zaprawy (ten czas okres$la producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg
pompy cisnieniowej do otwordéw nalezy wtloczy¢ preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okreslonym
przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w szczegdtowe] specyfikacji
technicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego
réwnomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas tloczenia najlepiej ustali¢ na podstawie
iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu.

Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usungé koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa
systemow3, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.

5.5.5. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji ciSnieniowej dwurzedowe;j

Iniekcje dwurzedowa cisnieniowa zaleca si¢ stosowa¢ w murach o niskiej nasigkliwosci, jezeli mur
jest w znacznym stopniu nasycony wodg oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora
badz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie "kaleczy¢" lica muru. Srednica
otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w dwoéch rzedach zazwyczaj oddalonych od
siebie 0 6-8 cm, pod katem do 30 o lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odleglosci
migdzy otworami w rzedzie nie powinny przekracza¢ 19,0 cm, a ich glebokos¢ powinna by¢ o 5-8
cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu goérnego muszg by¢ przesunigte wzgledem otwordow
rz¢du dolnego o odcinek stanowiacy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade¢ nalezy przyjac, ze
odleglos$ci migdzy otworami sgsiadujagcymi ze sobg (najblizszymi) nie powinny by¢ wigksze niz
12,5 cm. Z otworow nalezy usuna¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktére mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypeli¢ zaprawa zalecana przez producenta systemu. Po
rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie
wykona¢ otwory. Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw nalezy wtloczy¢ preparat iniekcyjny,
pod cisnieniem okres§lonym przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w
szczegOlowej specyfikacji technicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rdwnomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze Oraz czas
ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla
producent systemu. Po zakoficzeniu tloczenia nalezy usuna¢ koncowki iniekcyjne, a otwory
zasklepi¢ zaprawg systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robdt iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych
przegrod oraz badania materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot a takze
kontrolg przygotowania przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wstgpne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne umozliwiajace okreslenie
rodzaju iniekcji, $rednicy i rozstawu otwordéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu
iniekcyjnego, ktorych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W
celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probna.
6.2.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcja kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w
trakcie badan wstgpnych, w zakresie:

- wytrzymato$ci i statecznosci przegrody,

- grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

- obecno$¢ pustek, kawern,

- wystepowania rys i spgkan (szerokos$¢ i dlugosé rys),

- wykonczenia zewngtrznego i wewngetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy
sprawdzi¢:

- prawidlowo$¢ odstonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie iniekcja,
- obecnos¢ luznych fragmentoéw muru, niewypetnionych ubytkow, niezasklepionych rys,

- sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypelnienia),

- wilgotno$¢ i temperaturg przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich
przyrzadow (wilgotno$ciomierz, termometr). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegoétowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot iniekcyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng 1 instrukcjami producentow
wyrobow stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw,
glebokos¢, liniowos$¢ otwordw oraz stopien ich czysto§ci na zgodno$¢ z wymaganiami
szczegodtowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji nalezy
kontrolowa¢ czy nie nast¢puje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywac na
obecno$¢ kawern 1 spgkan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé
na biezaco i dokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej nastgpujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie woda przy iniekcjach kurtynowych)

oraz zasolenie panujace w przegrodzie w czasie robot,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza,
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- temperatur¢ konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

- informacje dotyczace przegrody: grubos$¢, rodzaj i materiaty z ktorych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i
zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materialy,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, glebokos¢ i
kat nachylenia otwordéw, w iniekcji ci$nieniowej - rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

- zuzycie materiatu (iniektu) - zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania przegrdd (podiozy),

- prawidtowos$ci wykonania i1 skutecznos$ci izolacji wtornej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t niezbedne sa wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. W szczeg6lno$ci konieczny jest protokot
dokumentujacy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

- ciaglos¢ izolacji wtdrne;j,

- zgodno$¢ rozstawu otworow z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej i zaleceniami
producenta systemu,

- doktadnos¢ zasklepienia otworow,

- stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar
przeprowadzony z doktadnosciag do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu rob6t

Po wykonaniu izolacji wtérnej metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z
zaleceniami dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej, warunki do
wysychania przegrody. Po uplywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesiecy od przeprowadzenia iniekcji
nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej izolacji
wtornej (na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gornych otwordéw iniekcyjnych) i okreslenie
spadku wilgotno$ci masowe;j. Jezeli wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a
spadek wilgotnos$ci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznaé ze przeprowadzone roboty
iniekcyjne sa skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00.
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot iniekcyjnych — jednostka obmiarowa — 1 otwor.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtdrnych metoda iniekcji elementami
ulegajacymi zakryciu sg prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania
iniekcji. Odbior koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem iniekcji. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okres§lonymi w pkt.
5.2.15.3. W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi iniekcji
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podanymi w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i przeprowadzanie iniekcji za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni przegrody nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci w pracach przygotowawczych lub wykonania
reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatoéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy — nie dotyczy

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegodtowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegdlowej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej. Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny izolacja wtérna wykonana
metoda iniekcji nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci izolacji z
wymaganiami okres§lonymi w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej i przedstawié ja
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnos$ci izolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ iniekcj¢ ponownie i powtdrnie zgtosi¢ ja do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania prac iniekcyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtornej po uzytkowaniu w

Remont fundamentéw i elewacji budynku Strazy Miejskiej w Tczewie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad, a takze ocena badan skuteczno$ci wykonanej izolacji,
przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach od wykonania iniekcji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbioér ostateczny (koncowy)" oraz na podstawie
oceny wynikéw badan skuteczno$ci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej
specyfikacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego 1 odebranego zakresu robot iniekcyjnych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowe]
specyfikacji techniczne;,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtdérnych metoda iniekcji lub kwoty ryczattowe obejmujace
te izolacje uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materialdw izolacyjnych i materialdw pomocniczych,

- przygotowanie przegrdod do iniekcji,

- demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

- trasowanie otworow,

- wykonanie odwiertow,

- oczyszczenie otwordéw,

- wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowe;j iniekcje wstgpna,

- udroznienie otwordéw lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

- wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiasciwej 1 ewentualnie iniekcji
aktywatora,

- zaslepienie otwordw,

- usuni¢cie wad 1 usterek, w tym reiniekeje oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie
wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i1 odpadow materialdw w sposob podany w szczegdlowej
specyfikacji techniczne;,
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- likwidacj¢ stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001 Metody badanh kamienia naturalnego - Oznaczanie wspolczynnika nasigkliwos$ci
kapilarne;j.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementdéw murowych - Cze$¢ 5: Okreslenie zawarto$ci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11 :2002 Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11 : Okreslenie absorpcji wody
elementdow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow murowych
ceramicznych.

PN-EN 772-11 :2002/ A 1 :2005(U) Metody badan elementéw murowych - Czes$¢ 11 : Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw
murowych ceramicznych (Zmiana A 1).

PN-EN ISO 12571 :2002 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci materiatow 1 wyrobdw
budowlanych. Okreslanie wlasciwosci sorpeyjnych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna - Oznaczanie ggstosci produktow chemicznych cieklych i
statych w postaci proszku.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C:

Zabezpieczenia 1 izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci
podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Maciej Rokiel - "Hydroizolacje w budownictwie" Dom Wydawniczy MEDIUM, Wwa 2006 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05 \ Bezspoinowe systemy ocieplania §cian budynkow

45324000-6 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian
budynkow.
1.2. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian
(przegrod)  budynkéw  nowobudowanych  oraz  istniejacych, w  ramach  robot
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci
materialdow, wymagan w zakresie sposobéw oceny 1 przygotowania podiozy 1 wymagan
dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorow.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST-00.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej 1 Iacznikéw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu podioza.
W systemie BSO wyrdzniamy:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian,

- sposob mocowania — klejenie i mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowe;j - tynk cienkowarstwowy.
Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu.
Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze celem regulacji nasigkliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci.
Izolacja cieplna - material o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza,
Warstwa zbrojona - warstwa systemu majaca najwickszy wpltyw na wilasciwosci mechaniczne
systemu.
Siatki z wtokna szklanego — element warstwy zbrojace;j.
Warstwa wykonczeniowa - material mineralny tworzacy jego wierzchniag warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
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warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy cokotowe, katowniki narozne, profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST-00.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czgs$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia
poszczegolnych elewac;i,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczeg6tdw potaczen ocieplenia powierzchni §cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00,
2.2. Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
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szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju
izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane sa metoda klejenia oraz za
pomoca tacznikow mechanicznych. Plyty powinny posiada¢ krawedzie frezowane (pioro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelnos¢ polaczen,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do

mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojagca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie ) o
gramaturze min. 145 g/m’, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od wuziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sag w roéznych grubo$ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy
("kornik", Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubos$ci i1 faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
r6znych grubos$ciach i fakturach powierzchni tynkoéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykoéw
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BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oS$cieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura-500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura-50 g/m”) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych Wszystkie
materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie
1 transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprz¢t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
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mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu "big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narz¢dzia do naktadania rgcznego (pace,
kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i1 powierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narze¢dzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkow transportowych 1 przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego 1 innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyroboéw nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,
- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i1 innych elementoéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
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Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalo$ci wykwitdw i spiekdw za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci 1 gltadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejagcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda "pull off", przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej] uwagi wymagaja podiloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczy$ci¢ podloze z kurzu 1 pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypeltnienie zaprawa wyrdwnawcza),
- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podltoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sig tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkos$ci
powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczgsciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania slonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $Srodek
gruntujacy na cala jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j
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Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdhuz niej listwe cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.
Nanies$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownos$ci podtoza, w
postaci plackéw 1 ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni plyty. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na
listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé
warstwy izolacji termicznej poprzez S$ciste ulozenie ptyt i wypehienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dhugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu
i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m”) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich koltki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciaggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna
by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy. 5.5.6. Montaz
elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbcee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjga projektowa oraz specyfikacja
techniczng szczegdlowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagah projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzglgdu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych - przed przystapieniem do robot
ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktéore beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow - badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentdéw
towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej)
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pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza - badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych
w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot - jako$¢ i1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania
wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robdt szczegOlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rOwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawegdziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czysto$ci
krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkoéw) wobec ptaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukos$nego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy 1 jako$ci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgkni¢¢ na
polaczeniach ptyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan - celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania ocieplenia i szczeg6ldw systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po caltkowitym zakonczeniu robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania — 1 m2

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegodtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i1 rodzaj
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
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powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy — nie dotyczy

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych bedzie dokonana jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczaltowe oprocz robot wynikajacych z systemu BSO obejmuja rowniez wszelkie roboty
dodatkowe konieczne do realizacji zadania mig¢dzy innymi, takie jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i1 przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i1 innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i1 innych elementéw elewacyjnych ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialdow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i
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zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A 1 :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A 1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn¢trzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p6ézn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdéw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy Wyrobow do Wykonywama ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cze$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-06 | Opierzenia

45261213-0 | Kladzenie dachow metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.: -
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm PN,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania opierzen.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61 /B-1 0245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg -
rowng warstwa cynku ( 275 g/m’) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze owym. 1 000x2000 mm.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprzgt do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialdéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu: - samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochodd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy
nalezy uktada¢ rdownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie uniemozliwiajgc tym
samym przesuwanie si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz srodka transportu.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru w odniesieniu do catego zakresu robdt - po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest: - 1 m2

8. ODBiOR ROBOT

8.1. Podstawg¢ do odbioru wykonania robdt - opierzen stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja techniczng.

8.2. Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

a) jakosci zastosowanych materiatow,

b) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich zamocowania.

8.3. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykonanie i montaz obrobek blacharskich - placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’> blachy w
rozwinigciu, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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