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Uwaga!
Wszdzie, gdzie w dokumentacji opisugej przedmiot zamdwienia przekazanej oferentowi
wyskpujg nazwy materiatdw, znaki towarowe, patenty, pocterde lub inne szczegoétowe
dane, Zamawigjcy dopuszczagycie innych materiatow, o rownowaych ze wskazanymi
parametrach.

1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsg Wwymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z instalagjodgromowd budynku administracyjno -
gospodarczego w Tczewie ul. Pitsudskiego 1.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

Zakres robot olgiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot elektrycznych
obejmup:
- budow instalacji odgromowej

Ogolne wymagania dotygee robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektow i poleceniami projektanta.

2. Materialy instalacyjne podstawowe.
Drut ocynk fi 6

Bednarka ocynk 25x4 mm

Ztacza kontrolne

Ztacza uniwersalne

Prety uziemiagce Galmar



Odbiér materiatdw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze $wiadectwem jakeci i
kartami gwarancyjnymi.

Materialy dostarczone na miejsce budowy malesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadagledziny
stanu materiatéw gkniccia, zgniecenia).

Sktadowanie materiatow.
Aparatug, osprzt i przewody nalgy sktadowg& w zamykanych magazynach. Na ten
cel wykorzysta istniegce pomieszczenia w ¢xi podziemnej, udospnione przez
uzytkownika obiektu.

3. Sprzet do wykonania instalacji.

*  Wiertarki,
* Rusztowanie przesuwne.

4. Transport.
Przewiduje si przew0z urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac
budowy. Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu,
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchnutkeawej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Warunki wykonania robdét.

5.1. Monta sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne naleinstalow# na stale przy zyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powiry zgodne z norm
Zwody poziome naley instalow& co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych itrudno zapalnych oraz 40 prmy pokryciach tatwo
zapalnych.

b) Przewody odprowadzsgge
Przewody odprowadzgge powinny by ukladane na zewitrznych scianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlégt@d scian budynku powinna gy
taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzgie powinny by prowadzone po najkrétszej trasie
pomigdzy zwodem, a przewodem uziem@m. Poiczenia przewodow
odprowadzajcych z uziomami sztucznymi nale wykona przy pomocy zczy
probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaprzed korozj powlokami nie
przewodzcymi. Do uziomu natey polgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe



6. Kontrola jako sci i odbior.

Podczas wykonywania czynsw kontrolnych i odbiorowych naty w szczegolngci
zwrac& uwag na nasfpujace elementy:

* Sprawdzenie jak@i urzadzen i materiatéw,

e Sprawdzenie stanu ochrony przeciwpearaowej,

* Sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji,

* Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,

e Sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

» Sprawdzenie jakei zastosowanych materiatdw uszczelgigch,

Odbiér robét powinien odbywssie przy udziale co najmniej:
» kierownika robot elektrycznych,
» inspektora nadzoru bray elektrycznej,
* przedstawiciela inwestora.

Dokonanie odbioru powinno bydnotowane w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot.

Obmiar robo6t polega na okieniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu
rzeczywistych iléci zuzytych materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty ¢bbj
umowy oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, kidrykoniecznéc
wykonania uzgodniona ¢bzie w trakcie trwania robét poguizy wykonawg, a
inspektorem nadzoru. Jednast@bmiarowi dla przewodow elektrycznych jest 1 m.
Jednostlk obmiarowi dla osprgu i urzzdzen jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robét
dokonuje wykonawca w sposob o#lemy w warunkach kontraktu. Spadzony
obmiar robo6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzo trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robé6t natg porown& z dokumentagj techniczno-
kosztorysow w celu okrélenia ewentualnych rozhiaosci w ilosci robot.

8. Odbi6r robot.

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Ineest z udziatem inspektora
nadzoru po catkowitym zakozeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutegzno
dziatania instalacji oragrodkéw ochrony od potan. Przygcie rob6t mae nasipic¢
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzcmyprob i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumengagrojektows i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami. Wszystkie zmiany techrécavprowadzone w trakcie
budowy zaakceptowane przez inspektora nadzoruzynalmiescic w dokumentacji
powykonawczej.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow. Podsfaatnaci za
monta aparatéw i ospetu jest 1 szt. Podstawptatngci za monta urzadzen jest 1
kpl. Ceny obejmuy: dowdz i monta zgodnie z dokumentacjechnicza.

W umowie okrélona zostanie cena umowna, ktérej niezmeo zmient bez zmiany
umowy. Ewentualne roboty dodatkowe Ilub nieprzevddei musza iy
zaakceptowane w formie umowy dodatkowej, élajgcej zasady wykonania, odbioru
i ptatnasci.



10.Normy, Kkatalogi i dokumenty zwigzane =z opracowaniem dokumentaciji
przetargowej.

Katalogi.

Katalogi kabli i przewodow

Katalogi osprztu instalacyjnego,

Katalogi opraw éwietleniowych,

Katalogi wyrobow bragy instalacji przemystowych,

Normy.

PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elektrycamyloobdr i monta
wyposaenia elektrycznego.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeédtktrycznych barwami
lub cyframi.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez @yd

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektastidwlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobor i
Montaz wyposaenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona
zapewniagjca bezpieczestwo.

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowdany

PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh.

PN —EN 50173 Systemy okablowasiaukturalnego.



