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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

ST-00 | OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia:
Remont pomieszczen archiwum Gminy Miejskiej Tczew pl. Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew w
zakresie zgodnym z zestawieniem robot do wykonania oraz przedmiarem.

Zamawiajacy ;
Gmina Miejska Tczew, ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiot robot budowlanych:

Remont pomieszczen archiwum Gminy Miejskiej Tczew pl. Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew w
zakresie zgodnym z zestawieniem robot do wykonania oraz przedmiarem.

Zakres robot

Zakres robdt remontowych obejmuje:

- wykucie o$cieznic,

- zeskrobanie 1 zmycie $cian i sufitow,

- rozebranie posadzki,

- gladzie,

- roboty malarskie $cian, sufitow,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,
- utozenie posadzki z gresow,

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot- opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane- budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Teren budowy- przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie oraz prowadzenie
rob6t budowlanych.

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier)- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnos$ci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik Projektu (Menadzer Projektu)- Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie

do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoOwienia 1 stanowiaca podstawe do
realizacji robot:

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- przedmiar robot

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami zamawiajacego.

2. PROWADZENIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Roboty beda prowadzone wewnatrz budynku uzytkowego usytuowany przy Pl. Pilsudskiego 1 w
Tczewie.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy, oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia umozliwiajace bezpieczna komunikacje pracownikow i petentdw
urzedu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych
si¢ w prowadzenia robot

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw
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zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci
ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowng. Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal  wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méglby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktéregos$ z pracownikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedlozy szczegdtowsa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatu, atestach, wynikach badan
laboratoryjnych 1 probki do akceptacji zamawiajacego. Wymagania te dotycza kazdej nowej
dostawy materiatu. Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé zgodno$¢ dostarczanych na budowe
materiatéw z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji. Kazda partia materiatu dostarczanego na
budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie materiatdéw sktadowanych tymczasowo na budowie przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ 1 wilasnos$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania. Uzycie materialdw zamiennych mozliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji
zamawiajacego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz zgodny z wymaganiami $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, oraz w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jakosci materialow. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow, oraz robot z czg¢stotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Probki do badan
beda z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
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wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wedtug stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze rob6t lub w innym miejscu w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie
prowadzony z czgstotliwo$cig 1 terminach wymaganych w celu dokonania miesigcznych platnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zamawiajacego. Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. NORMY I NORMATYWY

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczeg6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wtadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami;
wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z tych przepisow to:
+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414) wraz z p6zniejszymi
zmianami,
» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z poézniejszymi zmianami,
» Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163)
wraz z poézniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie M.G.P 1 B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatlow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz 48).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajacego o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 | Roboty rozbiorkowe
45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t rozbidrkowych 1 demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych zwigzanych

z robotami naprawczymi i remontowymi.

Zakres rozbiorek:

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- rozebranie istniejagcych posadzek

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami - s3
podane w ,,0golnej Specyfikacji technicznej”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zestawieniem robot
okreslonych przedmiarami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Nie dotyczy

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ,,ST”. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci. Wybodr miejsca skladowania materiatéw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbe¢dnych
pozwolen i kosztow skladowania nalezg do Wykonawcy. Wybor $rodkow transportu zalezy od
warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,ST”. Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy
teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,
w miar¢ mozliwo$ci ogrodzié,

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem

szczegolnej ostroznosci 1 wszystkich niezbednych §rodkoéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a./ §rodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie remontowanych pomieszczen

Materiaty z rozbiorki szkodliwe nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnos$ci usuniecia resztek elementéw budowli,
gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

7.Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest dla:
demontazu posadzek — 1m2
demontazu stolarki drzwiowej — 1 szt

8. Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

Cena jednostkowa obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty demontazowe i rozbidorkowe, wywoz
materiatdw z rozbidrki, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, oplata za przyjecie
materiatow na wysypisko.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami). .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 Posadzki

45431100-8 Kladzenie terakoty

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wedlug punktu 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem posadzek z gresow w tym robdt przygotowawczych zwigzanych z wyréwnaniem
podtoza.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

1. Preparat gruntujacy

Masa wyroéwnujaca cementowa

Ptytka posadzkowa typu GRES

Zaprawa klejowa

Spoina cementowa

Masa uszczelniajaca

AT

- Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z plytek ceramicznych, gresu powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (PN i BN), a w odniesieniu do materialow nie
znormalizowanych— wymaganiom okre§lonym w §wiadectwach dopuszczenia tych materiatow do
stosowania w budownictwie og6lnym.

- Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiet¢ lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich
identyfikacj¢, okreslajace co najmniej: nazw¢ materiatu i producenta, symbol barwy 1 wzoru, ilos¢,
date produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer
normy lub $§wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.

- do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta plytek oraz
w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwale
potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad.

2.3. Dylatacje w konstrukcjach posadzek

1. W konstrukcjach posadzek powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci
cieplnej i pgcznienia materiatow.

3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzki od elementow
konstrukcji budynku. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubos$ci
podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukeji posadzek.
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4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkiadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ posadzki na pola o powierzchni nie wigkszej niz 9 m’.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonywane jako nacigcia o
glebokosci rownej 1/3 — 1/2 grubosci podktad.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- mieszadla mechaniczne,

- przycinarki,

- szlifierki katowe,

- pace zabkowne,

- wiadra, kasty.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatéw

Materialty posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, skrzyniowymi
zabezpieczonymi przed przesuni¢ciem lub zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.2 Podstawowe wymagania

1. Przygotowanie podioza — po wykonanych robotach rozbidrkowych oczysci¢ i
zagruntowa¢ podtoze. Po wyschnigciu preparatu gruntujacego wykonaé¢ warstwe wyréwnujaca na
bazie mieszanki cementowej wlasciwej dla uzyskania odpowiedniej grubosci.

2. Klejenie do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za pomoca
kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych.

3. Przy uktadaniu plytek nalezy zachowa¢ fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z
wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru plytek.

4. Cokoliki dla posadzki z ptyt Gres — wykona¢ z tego samego materiatu uszczelnienie
pomiedzy posadzka a cokolikiem przy uzyciu silikonu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,ST”.

6.2 Kontrola jako$ci robot

1. Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z przedmiarem i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki.

2. Dopuszczalne nierownosci badane przy przylozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
3. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢

wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest dla:
- posadzki - m’
- cokolka - mb

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

8.2. Sposdb odbioru robot posadzkowych

8.2.1. Odbiér materialow

1. Odbioér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

2. Odbiodr materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materialdbw nalezy przy odbiorze robodt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z dokumentacjg techniczng oraz wihasciwymi
normami.

8.2.2. Odbidr podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony podczas uktadania podktadu,

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia podktadu,

- sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowiace przeswity pomigdzy tata i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

- sprawdzenie = prawidlowosci  wykonania  szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

8.2.3. Sprawdzenie warunkdéw przystapienia do robot posadzkowych

1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperatur¢ pomieszczen,
wilgotno$¢ podktadu.

2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu.

3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé¢ za pomocg hygrometru..

8.2.4. Odbidr koncowy robdt posadzkowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja opisowo-kosztorysowa oraz SST powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z opisem technicznym i kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,ST”.
9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- dostarczenie materiatu na budowe

- wykonanie warstwy wyrownujacej pod posadzke

- wykonanie posadzki

- wykonanie cokolikoéw
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
BN-89/6747-25

PN-82/B-02020

PN-79/B-06711
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 Stolarka okienna i drzwiowa
45421130-4 Instalowanie drzwi i1 okien
1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe]

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wedtug punktu 1.1 1 wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:

Montaz stolarki okiennej drewnianej

Montaz stolarki drzwiowej ptycinowe;j

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

2.2 Stosowane materiaty

stolarka okienna drewniana (zgodna z istniejaca przyjeta do wymiany),

stolarka drzwiowa wewngtrzna ptycinowa

materiaty pomocnicze: $ruby, wkrety, kotki, taczniki stalowe i inne niezbgdne dla systemowego
zamontowania elementoéw stolarki .

3.0. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

wiertarki,

dhuta,

wkretaki,

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2 Transport materiatow

Stolarka okienna , drzwiowa moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowym lub dostawczymi,
w trakcie transportu okna i drzwi musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
Uwaga — okna transportowane beda oszklone. Wszystkie elementy w dostawie w komplecie z
o$cieznicami lub innymi elementami mocujgcymi .

5.0. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.
5.2 Wyszczegolnienie robot
5.2.1 Wymiana stolarki okiennej drewniane;.
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5.2.2 Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych
5.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j

5.3.1 Wbudowywanie stolarki okienne;j
1. Stolarka okienna osadzana jest w o$ciezu z wegarkami
2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan o$cieza po demontazu istniejacych okien. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczys$cic.
Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej wg wskazan producenta. Odleglos¢
punktow zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzny
wegarka z ptaszczyzng oScieza.

Osadzanie i1 uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu

I. Sprawdzone i1 przygotowane osScieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwno$ciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

2. W zalezno$ci od rodzajow tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

3. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych..
4. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

5. Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu
kotew Z, tulei rozpieranych itp.

6. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy o$cieznicg a o§ciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania do tego celu.

5.3.3 Wbudowywanie stolarki drzwiowej

5.3.3.1 Wbudowywanie o$cieznic drzwi w mury grube i $cianki dziatowe

1. OS$cieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakow
osadzanych w murze. OScieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed korozja od strony
muru.

2. Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem a oscieznica po osadzeniu o$cieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypeli¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robot — np. pianka poliuretanow3.

5.3.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi i
wykonczone farbg proszkowa lub mosi¢zne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

6.2 Kontrola jakos$ci i odbior wyrobow stolarskich i szklarskich

1. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki

3. Dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé: zgodnosé
wymiarow, jako$¢ materiatow, z ktoérych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidlowosé¢
wykonania z uwzglednieniem szczeg6ldw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydel i
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elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

4. Dla sprawdzenia zgodno$ci wymiardw glownych, szczegdtowych i1 luzow (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi w polskich normach:

- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegdétowych elementow,

- wedlug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czgéci ruchomych.

5. Dla stwierdzenia spelniania wymagan w zakresie jako$ci materiatow nalezy poréwna¢ wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

6. Dla stwierdzenia prawidtowo$ci wykonania wyrobu i jego szczeg6ldw konstrukcyjnych nalezy
poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiaro6w w zakresie:

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci 1 ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

Sprawdzenia sprawnos$ci dzialania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw
oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- stolarka - sztuka
obrébki, - m
8.0. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.
8.2 Zakres odbioru robot
1. Przy odbiorze robot nalezy przeprowadzaé nastgpujace badania bedace podstawa do oceny
jakosci tych robot:
- badanie konstrukceji, w ktorej osadzone sa szyby,
- badanie oku¢ i systemdw otwierania
- badanie materialdéw w tym réwniez oszklenia,
- badanie jakosci wykonania.
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ zaro6wno przed rozpoczg¢ciem robdt, jak i po ich
zakonczeniu.
Badania konstrukcji, w ktorej osadzone sa szyby, oku¢ i materiatdéw nalezy przeprowadza¢ na
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami
okreslajacymi cechy materiatu, o ile stanowig one integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;.
Po przeprowadzeniu kontroli jako$ci materialdow i1 robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena ich wykonania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

Remont pomieszczenia konserwatoréw Gminy Miejskiej Tczew



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

zakup stolarki okiennej, drzwiowej
dostarczenie stolarki na budowe
wbudowanie okien , drzwi

obrobke otwordéw okiennych i drzwiowych
osadzenie elementow wykanczajacych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o
r6znej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogoblnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto plaskie okienne ciggnione

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 Roboty malarskie
45442100-8 Roboty malarskie
1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wedtug punktu 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot :

- malowanie $cian wewngtrznych

- malowanie sufitow wewnetrznych

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2 Stosowane materiaty

- gladz szpachlowa gipsowa

- farba emulsyjna,

srodki gruntujace,

- farba olejna,

- farba ftalowa i podktadowa

2.3 Wymagania dla materialow

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ §wiadectwa dopuszczajace do
stosowania.

3.0. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

- wiadra,

- pedzle,

- walki,

- szpachle,

- drabiny,

- rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-.00.

4.2. Transport materiatow

Materialty moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi z plandeka lub dostawczymi
zamknigtymi.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
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Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST.

5.2 Malowanie $cian i sufitow

- likwidacja spgkan i nieréwnosci

- malowanie tynkow

5.3 Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ 1 wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
miejsc naprawionych.
3. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujagce wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkow powinna by¢ gladka,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza
od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powloki malarskiej,

- nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia
(zmycia poprzedniej powloki malarskiej, z wyjatkiem powlok z farb emulsyjnych); po
oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

6.2 Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:

- podtoza,

- materialow,

- warstw gruntujagcych — w celu ulatwienia kontroli jest wskazane stosowanie powtok
r6znigcych si¢ barwa.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’.

8.0 . ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

8.2 Odbidr robot

Badania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
- réwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego roztozenia farby,

- odpornos$ci na wycieranie,

- odpornos$ci na zarysowania,

- przyczepnosci do podioza.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2 Platnos¢:

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podioza,

- szpachlowanie,

- malowanie farba podktadowa,

- malowanie farba powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05 Tynki zwykle wewnetrzne
45410000-4 Tynkowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST - przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST - szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST - specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych
wewnetrznych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyroéwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jednowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje - okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST-00, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyro6wnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot tynkarskich - wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania
ogolne", pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkéow zwyklych - roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST-00, pkt. 1.6.

2. MATERIAL

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00, pkt 2

2.2. Rodzaje materialdéw - wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek - piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zapraw", a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1 ,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy

PN-EN 197-1 :2002 "Cement - Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5"C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-
459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budow¢ materiatow i wyrobéw do robot tynkarskich — materiaty i wyroby do
robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialdéw i wyroboéw do robdt tynkarskich - materialy i wyroby do robot
tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych - wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta. Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, zbiorniki na wodg, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4

4.2. Transport materiatow

- Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Remont pomieszczenia konserwatoréw Gminy Miejskiej Tczew



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot - przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania §cian wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jednowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-1 0100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-1 0100.

5.4.3. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych - przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i
odbior (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materialéw - badanie materiatbw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatlow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy - stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnos$ci - poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnos$ci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czgéci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen¢ wygladu probe zwilzania,
f) chlonnos$ci podtoza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badah powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".

6.3.3. Wyniki badan materiatéw 1 zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi

Remont pomieszczenia konserwatoréw Gminy Miejskiej Tczew



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przed przystapieniem do badaf przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentoéw - czy zalaczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty
si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-
04500.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie'go metoda kwadracikowania.

6.4.2.3. Sprawdzenie grubosci tynkow. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnos$cia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ Srednig pomiaru w pigciu otworach.

6.4.2.4. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dlonia.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

- powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw;
proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-1 0100.

6.4.2.6. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach 1 obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST.

7. PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych - powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢
w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza
lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Z powierzchni tynkéw nie
potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okladzin, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m’. Przy potracaniu powierzchni otworéw drzwiowych, do powierzchni tynkow
$cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt 8

8.2. Odbior koncowy - stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i1 niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej. Tynki zwykte
wewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdlowej) i1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyklego z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej tynku zwyklego, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. "Odbior ostateczny
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci - rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platno$ci
wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 4 m,

- ocen¢ i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzef powstalych w czasie robdt tynkowych, usunigcie
zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow w sposoéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostdw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan. 4. PN-EN 1015-2:2000/A1 :2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréow - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1 015-3:2000/A 1 :2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okres§lenie wspolczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 3: Ocena zgodno$ci.

17. PN- EN 1 008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg§¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) .

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-06 QOkladziny gipsowo-kartonowe
45410000-4 Tynkowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST - przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST — niniejsza specyfikacja SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST - oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja
stanowig poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. Okladziny
objete niniejszag ST ksztaltuja forme¢ architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe - okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
wymagania jako§ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot - przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B- 10122 "Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t podano w ST-00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.3. Woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow - wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkow,
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych - ptyty powinny by¢ pakowane w formie
stosoOw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu spehnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkladek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie. Wysokos¢ skladowania - do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci,
naktadanych jeden na drugi.
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4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m’ o grubosci 9,5 mm. Rozladunek plyt powinien odbywaé sic w sposob zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt - oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej O°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych — oktadziny jednowarstwowe na ruszcie metalowym z
mocowaniem ptyt za pomoca wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: réwnos¢ powierzchni
ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary plyt (zgodne z tolerancja), wilgotnos¢ i
nasigkliwo$¢, obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania — powierzchni¢ suchych tynkoéw stropdéw ptaskich oblicza si¢ w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na plaszczyzng pozioma. W przypadku robot
remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBiOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 pkt 8

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze - wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-1 0122. "Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego
tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

demontaz i montaz drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
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montaz rusztu

montaz ptyt wraz z przycigciem i dopasowaniem,
szpachlowanie polaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin $ciennych i1 sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczéw.

- Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow
1996 r.
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