KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - REMONT POMIESZCZEŃ ARCHIWUM
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	KNR 4-01 0354-04
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2
	szt.
szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	2
	KNR 4-01 0320-02
	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.06*0.9*2
	m2
m2
	3.708
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.708

	3
	KNR 4-01 0320-10
	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 5*2*2
	m
m
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	4
	KNR 4-01 1202-09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
5.37*2.9+7.45*4.88+[5.37+2.9]*2*2.58+[7.45+2.9]*2*2.54
	m2
m2
	147.180
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.180

	5
	KNR 0-17 2608-03
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jed​nokrotnie
5.37*2.9+7.45*4.88+[5.37+2.9]*2*2.58+[7.45+2.9]*2*2.54
	m2
m2
	147.180
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.180

	6
	KNR-W 2-02 2011-02
	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko​nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2
5.37*2.9+7.45*4.88+[5.37+2.9]*2*2.58+[7.45+2.9]*2*2.54
	m2
m2
	147.180
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.180

	7
	KNR 4-01 1204-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi​tów
5.37*2.9+7.45*4.88
	m2
m2
	51.929
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.929

	8
	KNR 4-01 1204-02
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
[5.37+2.9]*2*1. 18+[7.45+4.88]*2*1.14
	m2
m2
	47.630
	

	
	
	
	
	RAZEM
	47.630

	9
	KNR 4-01 0816-06
	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 5.37*2.9
	m2
m2
	15.573
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.573

	10
	NNRNKB 202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
5.37*2.9+7.45*4.88+0.9*0.5
	m2
m2
	52.379
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.379

	11
	KNR-W 2-02 1105-01
	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 5.37*2.9+7.45*4.88+0.9*0.5
	m2
m2
	52.379
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.379

	12
	NNRNKB 202 2806-05
	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5.37*2.9+7.45*4.88+0.9*0.5
	m2
m2
	52.379
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.379

	13
	NNRNKB 202 2809-04
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[5.37+2.9+7.45+4.88]*2
	m
m
	41.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	41.200

	14
	KNR 4-01 1206-02
	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez
szpachlowania
[5.37+2.9+7.45+4.88]*2*1.4
	m2
m2
	57.680
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.680


