KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – REMONT POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH 

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	KNR-W 4-01 0353-04
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 4
	szt.
szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	2
	KNR-W 4-01 0353-05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-OKNO 2.1*1.5
	m2
m2
	3.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.150

	3
	KNR-W 4-01 0322-02
	Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
0.9*2.06+0.8*2.06*3
	m2
m2
	6.798
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.798

	4
	KNR-W 4-01 0322-10
	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 4*5*2
	m
m
	40.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.000

	5
	KNR-W 4-01 1202-09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
[16.4+6.8+2.9+2.8+0.8+0.6+0.8]*2.6
	m2
m2
	80.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80.860

	6
	KNR 0-17 2608-03
	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jed​nokrotnie Krotność = 2
[16.4+6.8+2.9+2.8+0.8+0.6+0.8]*2.6
	m2
m2
	80.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80.860

	7
	KNR-W 2-02 2011-02
	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko​nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2
[16.4+6.8+2.9+2.8+0.8+0.6+0.8]*2.6
	m2
m2
	80.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80.860

	8
	KNR-W 4-01 1204-02
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
[16.4+6.8+2.9+2.8+0.8+0.6+0.8]*1.1
	m2
m2
	34.210
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.210

	9
	KNR-W 4-01 1206-02
	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania
[16.4+6.8+2.9+2.8+0.8+0.6+0.8]*1.5
	m2
m2
	46.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.650

	10
	KNR-W 2-02 2005-01
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje​dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 8.2*3.4+0.6*2.1+1.45*1.4
	m2
m2
	31.170
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.170

	11
	KNR-W 4-01 1204-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi​tów
8.2*3.4+0.6*2.1+1.45*1.4
	m2
m2
	31.170
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.170

	12
	KNR-W 2-02 1130-01
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 8.2*3.4+0.6*2.1+1.45*1.4
	m2
m2
	31.170
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.170

	13
	NNRNKB 202 2806-03
	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8.2*3.4+0.6*2.1+1.45*1.4
	m2
m2
	31.170
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.170

	14
	NNRNKB 202 2809-04
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
16.4+6.8+2.9+1.4
	m
m
	27.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.500

	15
	KNR 0-19 1023-11
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob​róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.1*1.5
	m2
m2
	3.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.150

	16
	KNR-W 4-01 0323-02
	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1
	szt.
szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	17
	KNR 0-17 2609-08
	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5*4+3*2.6+3.4+5.1 +5*2
	m
m
	46.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.300


