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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

projektu architektonicznego;

obowigzujgcych przepisow i norm z zakresu instalacji iagizah elektrycznych;

danych katalogowych ugdzen i aparatdéw elektrycznych;

ustalé z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuygkonanie :

- Instalacji odgromowej;

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest budynek administracyjnogospodarczy, ktorego

inwestorem jest: Ugd Miasta Tczeew, ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew.

3.4 |INSTALACJA ODGROMOWA

3.4.1 Elementy instalacji odgromowej

W budynku nalgy wykon& instalacg odgromow, w sktad ktérej wchodg
- zwody;
— przewody odprowadzage;

— uziomy i przewody uziemiage.
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3.4.2 Zwody

Czgséci urzadzen piorunochronnych magby¢ naturalne w postaci przewagzch
elementéw budynku lub sztuczne , zainstalowaneudgriku specjalnie do celow ochrony
odgromowej. Urzdzenia piorunochronne powinny dwykonywane z wykorzystaniem w

pierwszej kolejnéci wystepujacych w obiekcie agci naturalnych.

Projektowany budynek nie posiada zwoddéw naturalnyegbbec tego konieczne jest

stosowanie zwodow sztucznych .

Uktadanie zwodow poziomych niskich na dachu malevykona z zachowaniem
nastpujacych warunkow :

— zamocowanie zwodow powinno dyrwate, przy czym odlegkd od pokrycia
dachu niepalnego lub trudno zapalnego nigerm¢ mniejsze ni 2 cm. ; w
wypadku dachu z materiatu palnego — 40 cm;

— jezeli obiekt ma cgsci réznigce s¢ wysokacig, zwody niszej czsci obiektu

nalezy polgczy¢ do przewoddw odprowadzalych czsci nizszej;

— wszystkie elementy budowlane nie przewgdzznajdujce s¢ nad
powierzchng dachu ( kominysciany przeciwpgarowe itp.) nalgy wyposay¢

w zwody i pohczy¢ z siatky zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu;

— wszystkie metalowe e%ci budynku, znajdugce s¢ na powierzchni dachu
(kominy, wychgi bariery itp.) powinny b§ podhgczone z najbliszym zwodem

lub przewodem odprowadaaym;

nalezy unikat przeprowadzenia zwodow nad wylotami komindw.

W wypadku projektowanego budynku natevykorzyst& jako zwody poziome druty
stalowe cynkowane o przekroju ggtym i srednicy 8mm. Drut uktadana wspornikach
montowanych do powierzchni dachu. Projektowane zwmalgczy¢ w sposéb trwaty ze
zwodami w istnigjcej czsci budynku.
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3.4.3 Przewody odprowadzajce

Podobnie jak w wypadku zwodow, zaleca¢ sivykorzystywanie naturalnych
przewodzacych elementow budynku jako przewody odprowagtzaj Dla projektowanego

budynku konieczne jest wykonanie przewodow odpomagcych sztucznych.

Przewody odprowadzgje naley rozmieszcza rownomiernie na obwodzie obiektu,

przy czym odchylenie od réwnomiernego rozmieszezeaie powinno przekracz&0%.

Przewody odprowadzgje naley ukfada& na zewstrznych scianach obiektu
budowlanego na wspornikach w odlegio co najmniej 2 cm. odciany. Zaleca si
stosowanie uchwytéw nagjowych zesrubg napezajaca przewod odprowadzagy.

W przypadkuscian zewwtrznych ocieplanych przewody odprowadza prowadz
wewngtrz izolacji termicznej w rurach PCV o witawosciach nierozprzestrzenigjych

ognia isrednicy zewantrznej rury 28mm.

Podhczenie przewodow odprowadzeych naley wykona& z zachowaniem

nastpujacych zasad :

— wszystkie przewody odprowadze¢ naley polczy¢ od gory ze zwodami, a od

dotu z uziemieniem lub przewodem uziergeajm;

— pofaczenie przewoddw odprowadzeych z uziomami sztucznymi naie
wykona za pomog przewodow uziemiagych z zaciskami probierczymi.
Zaciski probiercze naky umieszczaw miejscach tatwo dogbnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia. W przypadkiemadow
odprowadzajcych ukrytych w ocieleniu zewtrznymscian budynku stosowa
punkty rewizyjne z umieszczonymi weytre zaciskami probierczymi

srubowymi;

— zaciski probiercze powinny mielwie sruby o gwincie co najmniej M6 lub
jedmg $rube o gwincie M10;

— jako zhcza elementow ugzlzenia piorunochronnego zaleca siosowa ztacza
stalowe zabezpieczone przed koggajzez ocynkowanie, pggzeniasrubowe
nalezy dodatkowo zabezpieczprzed korozj , np. smarem technicznym,;
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— do przewoddéw odprowadzaych naley podhczy¢ rynny metalowe za pomegc

ztacz rynnowych.

3.4.4 Uziomy i przewody uziemiapce

Urzadzenia piorunochronne powinny dywykonywane z wykorzystaniem —w

pierwszej kolejnéci wystepujacych w obiekcie agci naturalnych.

Sztuczne ogci urzgdzenia piorunochronnego powinny doyykonywane tylko w

przypadku potrzeby uzupetnieniagéei naturalnych lub w przypadku ich braku.
Jako uziomy naturalne nalewykorzystywa :

— metalowe podziemne e&i ochronnych obiektow budowlanych i adzen

technologicznych nie izolowanych od ziemi

— metalowe ruroaigi wodne znajdujce s¢ w odlegtaci nie wickszej nz 10 m od
chronionego budynku, uziomysiednich obiektéw budowlanych znajdcych

sie w odlegtdci nie wickszych nk 10 m od chronionego obiektu.
Uziomy sztuczne naky wykonyw&, jezeli :

— uziomy naturalne znajdupie w odlegtaci wickszej nz 10 m od chronionego

obiektu;
— uziomu naturalne majrezystang uziemier wiekszy niz wymagane.
Uziomy sztuczne naky ukfada& z nasgpujacymi zasadami :
— zaleca si przede wszystkim stosowanie uziomow otokowych,

— uziomy poziome nalgy uktad& na gkbokadici nie mniejszej i 60 cm. i w
odlegtcci nie mniejszej i 1 m od zewstrznej kravwedzi obiektu budowlanego,
ograniczajc do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwaen

przepuszczagymi wody opadowej;

— rowy, w ktérych uktada siuziomy naley zasypywa tak, aby w bezpwednim

kontakcie z uziomem nie byto kamiegyiru lub gruzu;
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— uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecpazed korozj powtokami nie

przewodzacymi;

— jako uziom sztuczny zaleca stosowanie ptaskownika metalowego pokrytego

warstwg ochronm cynku o wymiarach min. 25x4 mm.

— Ze wzgkdu na wykonane zabruki terenu zalegavgykonanie uziomow metad

zagkbiania petéw uzioméw Galmar

Przewody uziemiagpe naley prowadzt od przewodow odprowadzaych do

uziomow najkrétsz drogy spetniagc nasgpujace wymagania :

— czg$¢ nadziemn przewoddw uziemigpych uktadanych na zewimznych
powierzchniach obiektu budowlanego rigiehront przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokoi 1,5 m nad ziemii do gkbokasci 20 cm w ziemi,
w wypadku tédm lub petdéw osrednicy co najmniej 8 mm, nie wymaga Si

ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi;

— przewody uziemiace naley chront przed korozj przez pomalowanie farbami
antykorozyjnymi lub lakierami asfaltowymi do wyséko30 cm. nad ziemii

gfebokasci 20 cm., w ziemi,

pofaczenie przewoddw uziemigjych z uziomami nalgy wykona przez spawanie
lub zaprasowanie. W uzasadnionych przypadkach dopass¢ taczenie
elementéw znajdggych se w ziemi za pomagsrub. Wszystkie pakczenia

nalezy odpowiednio zabezpieczyrzed korozj.

3.5 UWAGI KO NCOWE

Catas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, katalogami, zgizeniami, rozporgzeniami

m.in. Rozp. Min. Przem. z dnia 08.10.1990 r/DZ8I20/, oraz warunkami technicznymi
Po zakdczeniu prac naky wykon& pomiary :

— rezystancji uziemienia,
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Protokoty powyszych bada naley zahczye do dokumentacji eksploatacyjnej.
Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacjgadania naly uzgodné z

projektantem i inspektorem nadzoru "E".
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4 Oswiadczenia i uprawnienia

Starogard Gd. 25.03.2013
Kazimierz Borowski

83-200 Starogard Gd.
ul. Sktodowskiej 40
upr. nr 117/Gd/01

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budow{aekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami), jako autor projektu budowlgnénstalacji
odgromowej budynku administracyjno - gospodarczeukalizowanego przy ulicy
Pitsudskiego 1 w Tczewie,swiadczam,ze w/w projekt zostat spagdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

pieczitka i podpis
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kazimierz Borowski
83-200 Starogard Gdarniski ul.Sktodowskiej 40

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0379/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-06-30

POMOKRSKA OKREGOWA
g 2BA INATNIEROW TUDOWNC™vq ~ PRZEWODMIZZACY RADY
Gdansk 2012'12'04 r. 830.840 Gdafisk, nl. SW'Q'O'a!ﬁgka 4 4
= ;:L Egggi ggf—f? - ;g Ryszard Kolasa
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Starogard Gd. 25.03.2013
Radostaw Kaczmarek
ul. Opaczewska 42/8
02-372 Warszawa
upr. nr POM/0217/POOE/09

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budow{aekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z paiejszymi zmianami), jako sprawdzay projekt budowlany
instalacji odgromowej budynku administracyjno - godarczego zlokalizowanego przy
ulicy Pitsudskiego 1 w Tczewie§wiadczamze w/w projekt zostat spagdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

piecztka i podpis
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1] MAZOWIECKA

I OKREGOWA
NSZ | 2 B A
: j INZYNIEROW
LN BUDOWNICTWA

Warszawa, 3 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK

miejsce zamieszkania;
ul. OPACZEWSKA 42/3
02-372 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0523/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 lutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.

ROATONVTLESYA CIERECONS Y BA
IREVIZ= DY BB UNTRETAYA

—7 S

- : on ;:’:»‘\..‘E::..-:'J
myr/nz, Jeray Kotowshi

Biura! ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 B68 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.pilb.org.pl e-mail: hiuro@maz.piib.org pl
NIP $25-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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R
i 1._|?_"\=
GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEG(O

DISW/INN/600/1326/10 Warszawa, 2010-02-17
MPI
DECYZJA

Na podstawie art 882 ust1 phr 3 lita wstawy 2 dnis 7 lpra 19 e Poawe budowlue
Dz U, 2 2006 Nr 136, por. 1118, z pdin zm) o art, 1M wstawy 2 dnia 14 czerwea 1900 Kndeks
postepowania administracsjnepo (Dx, U, 2 2000 ¢ M Y8, poe. 1071, 2 pdn. 2m)),

RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister indynier
uprawniony na mocy decyzji
Okeepowej Komis)i Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okigpowej Ieby Inzvnicrdw Budownicrwa
z dnia 07.12.2004 r. sygnamara ake 218/POM/OKK /9
uprawnicnia budowlane numer ewidencyjay POM/0217/POOE/09
do wykenywania samodeieloej funkep techmiczoc) w budownictarie
w specjalnosa instalacyjnej w zakresie sied, instalaci { vrzadzed
elekrrveznych i elektroenerperyeznych
vbejmujgeey projekrowanie
bez vpraniczen
w zakresic okreslonym w powyzsze} decys)i

zostal wpi
O CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ped pozycja 1024/10/TC/C

Decyziz niniejsea jako twzglednajgea w calodc #adinia strony, zeodnie z art 17 § 1 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decvzja jest oolatecena. W zwigziu r powydirym, w oparcin o art. 12 wst 7 usmey Prown
budewlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji technivenych w budawnirnwrie,

Strona mote o erminte 14 dni od dety dorgeeenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Macechiepgn Sqdu Administracyjnego 2 dnia R121996 £, svgn. akt OPS 4/96, z wmiaskicm
U PUNDWTIE IOFPATTFENie SPIAwWY.

Frsna (RHiceiE

-

Dircymuia
@ Pan Radostaw Kacrmarek

ul, Przymulna 13 b/1
80176 Gdadsk
2. Pomorska Okrepown 2
Izba Iniyniesdw Budownictws LT
3. ma S ———
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5 PLAN BIOZ

51 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO -

OBIEKT:
GOSPODARCZY
ADRES _ _
ZADANIA: ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
INWESTOR: | Ur;ad Miasta
ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
PROJEKTOWAE - mgr inz. Kazimierz BorowskKi
' upr. nr 117/Gd/01
SPRAWDZIt : mgr inz. Radostaw Kaczmarek
' upr. nr POM/0217/POOE/09
OPRACOWAL: mgr inz. Kornel Borowski
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5.2 INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@032r. Dz. U.
nr 120 ,, w sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” pone] wymienia s¢ informacje dotycace zagraen,
ktore mog wyshpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zmanych z budow
instalacji odgromowej dla budyneku administracypngospodarczego zlokalizowanego

przy ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew.

8 2 pkt. 3w/w Rozporadzenia — ,zakres robo6t dla catego zamierzenia bilatuego

oraz kolejnéc¢ realizacji poszczegolnych obiektow”
— budowa instalacji elektrycznej odgromowej

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw zmoodbywa sie rownoczénie i

wynika z przygtej technologii i dostaw materiatow.
§ 2 pkt. 3 ust. 2w/w Rozporadzenia — ,wykaz istniggych obiektéw budowlanych”

— na dzialce jest posadowiony budynek parterowmynddji administracyjno -

gospodarczej, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie

8 2 pkt. 3 ust. 3w/w Rozporzdzenia — ,wskazanie elementoéw zagospodarowania

dziaitki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”
— istniejgce sieci elektroenergetyczne.
— praca na wysokai

§ 2 pkt. 3 ust. 4Rozporadzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagren
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, élajgce skad i rodzaj zagreenia

oraz miejsce i czas ich wygienia”

— pomiary rezystancji izolacji kabli i pomiar skutec&ci ochrony od porsen -

zagraenie poraenia padem elektrycznym podczas pomiarow;

— podiczenie przewodu zwoddw na dachu - zagnie upadku z wysokoi
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8 2 pkt. 3 ust. 5w/w Rozporadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instzukta

pracownikow przed przygpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpgch”

— pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie oraz wymagane

zaswiadczenia;

— przed przysipieniem do prac pracownicy powinni zasfazeszkoleni na

poszczegoblnych stanowiskach pracy;

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia préezpaapewnt
pracownikom stosowne dla potrzeb: sprnarzdzia orazrodki ochrony

indywidualnej;
— robaot nie wykonywé po zmroku ani w warunkach ztej widoczZog

— przed przysipieniem do prac pracownicy powinni zasfazeszkoleni na

poszczegoblnych stanowiskach pracy.

Powyzsza dokumentacja techniczna powinna przechowywsghan® terenie budowy
podczas catego okresu budowy.

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jesblmwigzany sporzdzi¢ lub
zapewné sporzdzenie przed rozpoeziem budowy, planu bezpieadmtwa i ochrony
zdrowia ,planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieag®va winien zosta uzgodniony z

inwestorem i przechowywany wraz z dokumeriag terenie budowy.
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