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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

ST-00 | OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia:
Remont pomieszczen archiwum Gminy Miejskiej Tczew pl. Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew w
zakresie zgodnym z zestawieniem robot do wykonania oraz przedmiarem.

Zamawiajacy ;
Gmina Miejska Tczew, ul. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiot robot budowlanych:

Remont pomieszczen archiwum Gminy Miejskiej Tczew pl. Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew w
zakresie zgodnym z zestawieniem robot do wykonania oraz przedmiarem.

Zakres robot
Zakres robdt remontowych obejmuje:
- wykucie o$cieznic,
- zeskrobanie 1 zmycie $cian i sufitow,
- rozebranie posadzki,
- gladzie,
- roboty malarskie $cian, sufitow,
- montaz stolarki drzwiowej,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej,
- utozenie posadzki z gresow,

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot- opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane- budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Teren budowy- przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie oraz prowadzenie
robot budowlanych.

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier)- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnos$ci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik Projektu (Menadzer Projektu)- Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie

do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoOwienia 1 stanowiaca podstawe do
realizacji robot:

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- przedmiar robot

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami zamawiajacego.

2. PROWADZENIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Roboty beda prowadzone wewnatrz budynku uzytkowego usytuowany przy Pl. Pilsudskiego 1 w
Tczewie.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy, oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia umozliwiajace bezpieczng komunikacje pracownikow i petentow
urzedu. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych
si¢ w prowadzenia robot

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepiséw
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zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i
zdrowia pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowng. Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktéregos$ z pracownikow.

Nazwy i kodv|robét, klas robdt, kategorii robét:
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
45431100-8 Uktadanie terakoty
45421120-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie - gladzie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materialty musza by¢ zgodne z wymaganiami okres§lonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatu, atestach, wynikach badan
laboratoryjnych 1 probki do akceptacji zamawiajacego. Wymagania te dotycza kazdej nowej
dostawy materiatu. Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé¢ zgodno$¢ dostarczanych na budowe
materiatéw z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Kazda partia materiatu dostarczanego na
budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie materialdow skladowanych tymczasowo na budowie przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania. Uzycie materialdow zamiennych mozliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji
zamawiajacego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Ilo§¢ 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wilasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz zgodny z wymaganiami $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
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technicznych, oraz w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonaweca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow, oraz robot z czg¢stotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Probki do badan
beda z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okres$li¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wedlug stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos§¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub w innym miejscu w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Obmiar gotowych robdt bedzie
prowadzony z cze¢stotliwo$cig 1 terminach wymaganych w celu dokonania miesi¢cznych ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zamawiajgcego. Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czgsciowym i1 koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. NORMY I NORMATYWY

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczeg6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wtadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami;
wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z tych przepisow to:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414) wraz z p6zniejszymi
zmianami,
» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami,
+ Ustawa o dostgpie do informacji o $srodowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami,
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* Rozporzadzenie M.G.P i B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajacego o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 | Roboty rozbiorkowe
45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych zwigzanych
z robotami naprawczymi i remontowymi.
Zakres rozbiorek:
- demontaz stolarki drzwiowe;j
- rozebranie istniejagcych posadzek
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami -
sa podane w ,,0golnej Specyfikacji techniczne;”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Ogolnej Specyfikacji technicznej”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
zestawieniem robot okreslonych przedmiarami, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Nie dotyczy

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,ST”. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Wybor miejsca skladowania materialdw z rozbiorki wraz z uzyskaniem

niezbednych pozwolen i kosztow skladowania naleza do Wykonawcy. Wybdr srodkow
transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,ST”. Podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych
nalezy teren, na ktorym prowadzone s3 roboty rozbidorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi, w miar¢ mozliwosci ogrodzic,

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod staltym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem

szczegollnej ostroznosci 1 wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, migdzy innymi:

a./ §rodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie remontowanych pomieszczen

Materiaty z rozbidrki szkodliwe nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci usunigcia resztek
elementow budowli, gruzu oraz kompletno$ci wykonania robot.

7.Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest dla:
- demontazu posadzek — 1m2
- demontazu stolarki drzwiowej — 1 szt

8. Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
Cena jednostkowa obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty demontazowe i rozbiorkowe,
wywoz materialdow z rozbiorki, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, optata za
przyjecie materialdow na wysypisko.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami). .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 Posadzki

45431100-8 Kladzenie terakoty

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek z gresow w tym robot przygotowawczych zwigzanych z wyrdwnaniem
podtoza.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materialy

Preparat gruntujacy

Masa wyréwnujaca cementowa
Ptytka posadzkowa typu GRES
Zaprawa klejowa

Spoina cementowa

Masa uszczelniajaca

AN

- Materialty stosowane do wykonywania posadzek z plytek ceramicznych, gresu powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (PN i BN), a w odniesieniu do materialow nie
znormalizowanych— wymaganiom okre§lonym w §wiadectwach dopuszczenia tych materiatow do
stosowania w budownictwie og6lnym.

- Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiet¢ lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich
identyfikacje¢, okreslajace co najmniej: nazwe materiatlu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢,
date produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer
normy lub $§wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.

- do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta plytek oraz
w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwale
potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.

2.3. Dylatacje w konstrukcjach posadzek
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. W konstrukcjach posadzek powinny by¢ uwzglgdnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i

przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukeji budynku oraz
w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalno$ci cieplnej i pgcznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzki od elementéw
konstrukeji budynku. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukeji posadzek.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ posadzki na pola o powierzchni nie wigkszej niz
9 m®. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym powinny by¢ wykonywane
jako naciecia o gltebokos$ci rownej 1/3 — 1/2 grubos$ci podktad.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

mieszadla mechaniczne,
przycinarki,

szlifierki katowe,

pace zabkowne,

wiadra, kasty.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materialow

Materiaty posadzkowe  mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, skrzyniowymi
zabezpieczonymi przed przesunigciem lub zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.2 Podstawowe wymagania

1. Przygotowanie podtoza — po wykonanych robotach rozbidrkowych oczysci¢ i
zagruntowa¢ podioze. Po wyschnigciu preparatu gruntujagcego wykonaé warstwe
wyréwnujaca na bazie mieszanki cementowe] wlasciwe] dla uzyskania odpowiedniej
grubosci.

2. Klejenie do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za
pomoca kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych.

3. Przy ukfadaniu ptytek nalezy zachowa¢ fuge migdzy ptytkami grubosci 3 mm z
wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek.

4. Cokoliki dla posadzki z ptyt Gres — wykona¢ z tego samego materiatu uszczelnienie
pomiedzy posadzka a cokolikiem przy uzyciu silikonu.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

7.0

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,ST”.
Kontrola jakosci robot

1. Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z przedmiarem i1 SST oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki.

2. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej laty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

3. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

8.0

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest dla:
- posadzki - m’
- cokolka - mb

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST-00.
Sposdb odbioru robdt posadzkowych

&.2.1. Odbior materiatow

1. Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

2. Odbior materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdow z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami.

8.2.2. Odbidr podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony podczas uktadania podktadu,
Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia podktadu,
- sprawdzenie roéwnosci podktadu przez przykladanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przes§wity pomiedzy
tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
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sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnos$ciag do 1 mm,

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

8.2.3. Sprawdzenie warunkoéw przystapienia do robot posadzkowych

1.

2.

3.
8.2.4.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié: temperaturg
pomieszczen, wilgotnos¢ podktadu.

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub
termografu.

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru..

Odbidr koncowy robot posadzkowych

Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja opisowo-kosztorysowa oraz SST powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z opisem technicznym i
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne
Ogolne

ustalenia dotyczace podstawy platnosci
ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,ST”.

9.2 Platnosci

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- do

starczenie materiatu na budowe

- wykonanie warstwy wyréwnujacej pod posadzke
- wykonanie posadzki
- wykonanie cokolikow

10.0 PRZE

PISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
BN-89/6747-25

PN-82/B-02

020

PN-79/B-06711
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 Stolarka drzwiowa

45421120-4 Instalowanie drzwi

1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowe;j

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
pracami - montaz stolarki drzwiowe;.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2 Stosowane materialy

stolarka drzwiowa wewng¢trzna,
materiaty pomocnicze: §ruby, wkrety, kotki, taczniki stalowe i1 inne niezbgdne dla systemowego
zamontowania elementoéw stolarki .

3.0. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

wiertarka,
dtuto,
wkretak,
pilarka r¢czna

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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4.2 Transport materialow

Stolarka drzwiowa moze by¢ przewozona samochodami skrzyniowym lub dostawczymi, w
trakcie transportu drzwi musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
Wszystkie elementy w dostawie w komplecie z o$cieznicami lub innymi elementami
mocujacymi .

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.2 Wyszczegolnienie robot

5.2.1. Montaz drzwi wewngtrznych

5.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

6.0.

5.3.1 Wbudowywanie stolarki drzwiowe;j
5.3.3.1 Wbudowywanie o$cieznic drzwiowych

1. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub
hakow osadzanych w murze. O$cieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed
korozja od strony muru.

2. Szczeliny powstate pomiedzy os$ciezem a o$cieznicg po osadzeniu o$cieznicy w
$ciany zewngtrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot — np. pianka poliuretanowa.

5.3.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi i wykonczone farba proszkowa lub mosi¢zne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.
Kontrola jakosci i odbior stolarki drzwiowej

1. Zasady prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta
stolarki

3. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac: zgodnos¢
wymiardw, jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidtowos¢
wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydet i
elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

4. Dla sprawdzenia zgodno$ci wymiaréw gléwnych, szczegdétowych i luzéw (skrzydet i
elementow ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiar6w ocenianej partii z
wymiarami zawartymi w polskich normach:
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7.0.

- wedhug norm przedmiotowych — dla wymiarow szczegotowych elementow,

- wedhug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czg$ci ruchomych.
5. Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakos$ci materialow nalezy porownac
wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.
6. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu 1 jego szczegdtow konstrukcyjnych
nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiaro6w w zakresie:

- szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia okué, ich wielkosci 1 ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,

- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmow oku¢ zgodnie z normami na metody badan drzwi.

OBMIAR ROBOT

71

7.2

8.0.

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest - m’

ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

9.0.

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.
Zakres odbioru robot

1. Przy odbiorze rob6t nalezy przeprowadzaé nastepujace badania bedace podstawa do oceny
jakosci tych robot:

- badanie oku¢ i systemow otwierania

- badanie jakosci wykonania.
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ zaro6wno przed rozpoczeciem robot, jak i po ich
zakonczeniu.
Badania konstrukcji, oku¢ i materiatow nalezy przeprowadzaé¢ na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okre$lajacymi cechy materiahu,
o ile stanowig one integralng cz¢s¢ dokumentacji techniczne;.
Po przeprowadzeniu kontroli jako$ci materialow i robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktoérym
powinna by¢ zawarta ocena ich wykonania.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1

9.2

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
Platnosci

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup stolarki drzwiowej
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dostarczenie stolarki na budowe
montaz drzwi

obrobke otworow drzwiowych
osadzenie elementow wykanczajacych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o
roznej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183
ITB, Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04 Roboty malarskie

45442100-8 Roboty malarskie

1.0. WSTEP

1.1

1.2

1.3.

1.4

2.0.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

Z.aKkres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot :
- malowanie $cian wewngtrznych
- malowanie sufitow wewnetrznych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

MATERIALY

2.1

2.2

2.3

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Stosowane materialy

- gladz szpachlowa gipsowa
- farba emulsyjna,

- $rodki gruntujace,

- farba olejna,

- farba ftalowa i podktadowa

Wymagania dla materialow

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych 1 mie¢ $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania.

3.0. SPRZET

31

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

- wiadra,
-pedzle,

- walki,
-szpachle,
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- drabiny,

-rusztowania.

TRANSPORT

4.1

4.2.

5.0.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-.00.

Transport materialow

Materiaty moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi z plandeka lub dostawczymi
zamknigtymi.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST.

Malowanie $cian i sufitow

- likwidacja spgkan 1 nieréwnosci
-malowanie tynkow

Warunki ogolne przystapienia do robot malarskich

1.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i1 wygladzi¢ powierzchni¢
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$§¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu miejsc naprawionych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastgpujace wymagania
techniczne:

powierzchnia tynkow powinna by¢ gladka,

wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnig tynku

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,
a w przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub
pylacej si¢ starej powloki malarskiej,

nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez
usunig¢cia (zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powlok z farb
emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.
6.2 Kontrola jakosSci robot
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:

- podloza,

- materialow,

- warstw gruntujagcych — w celu ulatwienia kontroli jest wskazane stosowanie powtok
réznigcych si¢ barwa.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m’.

8.0 . ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.
8.2 Odbidr robot

Badania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
-rébwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego roztozenia farby,

- odpornos$ci na wycieranie,

- odpornos$ci na zarysowania,

- przyczepnosci do podtoza.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
9.2 Platnos¢:

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtoza,

-szpachlowanie,

- malowanie farbg podktadowa,

-malowanie farbg powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944

Remont pomieszczen archiwum Gminy Miejskiej Tczew



