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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét murowych wewnetrznych i zewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach realizaciji projektu
,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murarskich scian wewnetrznych i zewnetrznych projektowanego budynku.
Szczegbtowy zakres robot okresla projekt budowlany.

14. | Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacjgq wg CPV (Wspdlinego Stownika Zaméwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dacho-

45260000-7 wych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.5. | Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.6. | Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;j :

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych , utozonych w okreslony sposob i potaczonych ze
sobg zaprawa,

Wiazanie muru - uktad elementéw murowych w murze utozonych w sposob regularmny, w celu zapewnienia
wspdipracy w przenoszeniu sit wewngtrznych

Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, tacznie z dodatkami i domieszkami, jezeli sg
wymagane,

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wigkszej niz 3 mm, do przygotowania ktorej stosuje
sie wylacznie kruszywo mineralne o strukturze zwarte;

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymato$¢ gwarantowana jest
przez producenta

Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm do 15 mm wypetniona zaprawg
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.2. | Stosowane materialy

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 (projektowa $ciana fundamentowa i przyziemia pétnocnej
przybuddwki, murki ograniczajace schody zewnetrzne, Sciana kanatu wentylacyjnego, Scianki dziatowe w pozio-
mie przyziemia )
Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych
Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmraZzania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. ll08¢ cegiet nie spetniajacych powyz-
$zego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki wapienno-piaskowe grub. 8 cm (Scianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych )
Wymiary | = 333 mm, s = 80 mm, h =199 mm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Bloczki z betonu komérkowego grub. 12 cm ($ciana dziatowa w poziomie poddasza technicznego)
Wymiary | =590 mm, s = 120 mm, h =240 mm

Masa 13.5 kg.

Odmiany: 500, 600

Beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

Bloczki nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

Stopnie granitowe w postaci blokéw — pochodzagce z rozbiorki istniejacych schodow

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawa cem.-wap. marki M 5, M 10 wg PN-B-03002
Zaprawy wykonane mechanicznie, wbudowac w ciagu 3 godz., a w okresie letnim przy temperaturze 20 ° C - nie
wiecej niz w ciggu godziny.

Do zaprawy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, cement portlandzki. Wymieszana zaprawa powinna jedno-
lita i jednorodng mieszanine.

Nasigkliwo$¢ wagowa zapraw stwardniatych powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15%.
Zaprawy dostarczane na budowe jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodg -
maksymalny czas przechowywania na placu budowy workdw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podiogg sucha i wyniesiong
ponad poziom terenu

Zaprawa wapienno-trasowa

Tras inaczej (pucolana) jest zmielong skatg wulkaniczng, sktadajaca sie gtéwnie z krzemionki oraz
réznych materiatow. Sam tras nie twardnieje, jednak w potaczeniu z wapnem badz cementem tworzy
spoiwo 0 wy$mienitych wiasciwosciach technicznych. Zawierajace tras zaprawy twardnieja nie tylko na
skutek wchfaniania dwutlenku wegla z powietrza, lecz takze w potaczeniu z woda. Tras jest absolutnie
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naturalnym materiatem, a wigc nie stwarza jakiegokolwiek zagrozenia dla Srodowiska. Nie jest on

zwyczajnym dodatkiem jak wiele innych tworzyw, lecz oddziatywujacym synergetycznie $rodkiem
ulepszajgcym caty zakres wiasnosci fizycznych produktu. Do wykonania prac nalezy stosowaé sucha fabryczng
zaprawe na bazie wapna hydraulicznego, trasu, lekkich mineralnych kruszyw o frakcjach 0,1, 0,2, lub 0,4 mm ,
ewentualnie specjalnych dodatkéw mikrowt6kien poprawiajacych wtasnosci zaprawy.

Zaprawa wapienno-trasowa nadaje sie do przygotowania zaprawy murarskiej do wszystkich

rodzajéw cegiet ceramicznych, silikatowych, pustakow z betonu lekkiego, pumeksowego, kamieni

naturalnych. Mozna jq stosowac jako zaprawe do prac kamieniarskich oraz uktadania nawierzchni z

kostki kamiennej pod przecietne obcigzenia, a takze jako zaprawe do prac tynkarskich wykonywanych

recznie wewnatrz i na zewnatrz. Zaprawa wapienno-trasowa szczegolnie nadaje sie do prac renowacyjnych w
obiektach objetych ochrong konserwatorska oraz w nowoczesnym budownictwie ekologicznym.

Wydajnos¢ i zuzycie. Z 40-kilogramowego worka zaprawy wapienno-trasowe;

mozna uzyskac ok. 26 litrow mokrej zaprawy. Z 1 tony mozna uzyskac 650 litrow mokrej zaprawy.

Przepusty instalacyjne p.poz systemowe spetniajace wymagania co najmniej klasy El 15, EI 60, REI 60 odpor-
nosci ogniowej ( przejécia instalacji przez stropy, $ciany)

2.3. | Dostawa i odbiér materiatéw

Kazda dostawa materiatow $ciennych zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:
- nazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamowienia,
- nazwe i adres Placu Budowy,
- nazwe producenta,
- specyfikacje rodzajowa i iloSciowg zamowienia,
- klase cegty, bloczkéw,
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodno$ci,
- protokoty kontroli jakosci.

2.4.  |Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nad-
zoru. Odbiér potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

3. [SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Roboty murowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju robot.

4. |TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

OgolIne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.

- Cegfa i bloczki wapienno-piaskowe, gazobetonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen i kurzu.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.
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Sciany wzajemnie prostopadte lub ukosne nalezy taczy¢ ze soba;
- przez wigzanie elementdw murowych w murze,
- przez taczniki metalowe lub zbrojenie przechodzace w kazda ze Scian, w sposéb zapewnia-
jacy potaczenie rbwnowazne potaczeniu przez wigzanie elementéw w murze.

- W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

- Zaleca sig, aby wzajemnie prostopadte $ciany konstrukcyjne byty wznoszone jednoczes$nie.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny

- by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw
i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢
15 mm, a minimalna - 5 mm

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ( $cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
00C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

- Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen
wentylacyjnych ( nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaly itp. ) powinny by¢ o 50 mm wieksze
niz odpowiednie wymiary urzadzenia.

- Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych,

a przy wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia

§cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.2. | Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji murowych

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé:

— w pionie 20 mm na wysokos$ci kondygnacji lub 50 mm na wysokos$ci budynku, miarodajna jest wartos¢ mniej-
sza,

— poziome przesuniecie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Zasady kontroli jakosci robot.:

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokony-
wania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacii i
potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy stwier-
dzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do Dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdéw i jako$ci robdt zwigzanych z realizacja robét nalezy do Wyko-
nawcy
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6.2.  |Kontrola jako$ci $cian

Kontrola jako$ci wykonania $cian murowanych

Przy kontroli wykonania muréw sprawdzeniu podlega:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania pustakéw w murze w stykach murdw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin (do 2 mm) i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania Scianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu ko-
morkowego.

Dopuszczalne odchytki dla muréw ( mm )z
L.p. Rodzaje odchytek drobnowymiarowych elementéw z betonu
komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
1. | nadtugosci 1 m 4
na catej pow. $ciany pomieszczenia k
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysoko$ci 1 m
2. e , 3
na wysokos$ci 1 kondygnaciji 6
na catej wysokosci $ciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej war-
stwy muru:
3. -
na diugosci 1 m 20
na catej dtugosci budynku 20
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej
4 warstwy muru pod stropem:
" | nadtugosci 1 m i
na catej dtugosci budynku i
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewi-
5 dzianego w projekcie(najczesciej prostego):
" | nadtugosci 1 m 10
na catej dtugosci budynku 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle dla otworéw o wymiarach
szerokos¢
6. |do100cm wysoko$é +10
owyzej 100 cm s2erokos¢
powyze] wysokosé
6.3.  |Kontrola jakosci elementow konstrukgji stalowe;

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w Specy-
fikacji. Roboty podlegajg odbiorowi.
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:
Na etapie wstepnym:
- weryfikacje jakoSci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni, kwalifikacji wytworni i jej personelu
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
- badanie potaczen spawanych
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- kontrola wzrokowa i kontrola grubo$ci powtok malarskich
- jakos$c¢ tacznikow.
Po zakoficzeniu montazu i malowania:
- sprawdzenie ogélnej geometrii ustroju
- sprawdzenie potaczen montazowych
- sprawdzenie wykonczenia zakotwien
- koncowy pomiar powtok malarskich

| 7.  |OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa robot murowych jest: mb, m2,m3.
Jednostka obmiarowg robot konstrukeji stalowych jest 1kg wbudowane; stali profilowe;.

| 8. |ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Odbidr robdt murowych podlega zasadom odbioru cze$ciowego wedtug zasad podanych w ,\WWymagania ogéine”.
Odbiér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.
Odbiér robét nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okre$lajg
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli sq wykonane i
sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa
nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawierac:

-ocene wynikéw badan,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

| 9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcy .

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukciji
murowych zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg Specyfikacjg. W cenie jednostkowej mieszczg sig row-
niez koszty rusztowan i pomostow niezbednych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiorka.

| 10. |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe i wykonanie murow
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PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 998-2:2004 /AQP1:2008 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010
PN-B-10104:2005

PN-EN 413-1:2005
PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-B-30010:1990
PKN-CEN/TR 14788:2012

Zmiana A1.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki (zmiany Az1:1996, Az2:1997, Az3:2002)

Wentylacja budynkéw. Projektowanie i wymiarowanie systemow

wentylacji mieszkan.
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