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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem montazu instalacji wentylacji przy realizacji projektu bu-
dowlanego " PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
5W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. | Zakres Robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Zakres Robdt do wykonania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji.

Montaz obejmuje nastepujgce elementy instalacji wentylaci:

- przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne typ A,
- przewoddw i ksztattek wentylacyjnych typu Spiro

- kratek nawiewnych i wywiewnych,

- kroécow elastycznych,

- central nawiewnych,

- przepustnic wieloptaszczyznowych sitownikiem,

- przepustnic jednoptaszczyznowych,

- czerpni Sciennych,

- wentylatorow

- nawiewnikow sufitowych,

- wywiewnikow sufitowych,

- klap ppoz. odcinajacych jednoptaszczyznowych,

- zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masg uszczelniajaca
- izolacja.

Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Wentylacja
mechaniczna nawiewno — wywiewna obejmuje sale gimnastyczng (Uktad N1iW1) oraz czes$¢ socjalng
— szatnie i umywalnie (Uktad N2 i W2).

W sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna oprocz funkcji wymiany powietrza bedzie
spetniata role ogrzewania pomieszczenia. Uktad wentylacyjny obstugujacy sale gimnastyczng bedzie
pracowat catg dobe z mozliwoscig obnizenia temperatury w pomieszczeniu w godzinach nocnych.

Zakfada sie petng prace wentylacji nawiewno — wywiewnej w godzinach lekcyjnych tzn. 8
godzin dziennie. W pozostatych godzinach przewiduje sie 0,5 krotng wymiane powietrza i ostabienie
temperatury o max 49C. Regulacja instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej zrealizowana zostanie
poprzez uktad automatyki samej centrali oraz system przepustnic zlokalizowanych na kanatach i
kratkach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.

Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia socjalne bedzie pracowat w godzinach
uzytkowana sali gimnastycznej .

Istniejacy obiekt podlega przebudowie. Centrale wentylacyjne usytuowano na pietrze cze$ci
socjalne;.

Wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng zaprojektowano zgodnie z wytycznymi.
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W sali gimnastycznej przyjeto krotno$¢ wymiany powietrza 3 w/h, w pomieszczeniach natrysku
5 w/h, w szatniach 4 w/h .

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla sali gimnastycznej wynosi 4440m3/h. Zapotrzebowanie
ciepta na pokrycie strat na przenikanie wynosi 12,0kW, dla potrzeb wentylacji wynosi 48,3kW. Laczne
zapotrzebowanie ciepta dla sali gimnastycznej wynosi 60,3kW.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym umozliwiajgcym odzysk
ciepta. Uwzgledniajac odzysk ciepta w centrali wentylacyjnej taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi
30,15kW.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen socjalnych wynosi 725md3/h. Zapotrzebowanie
ciepta dla potrzeb wentylacji wynosi 9,9kW. Zaprojektowano centrale wentylacyjng z wymiennikiem
krzyzowym umozliwiajacym odzysk ciepta. Uwzgledniajac odzysk ciepta w centrali wentylacyjnej taczne
zapotrzebowanie ciepta wynosi 2,0kW.

Dla potrzeb Sali gimnastycznej proponuje sie np. centrale typ G-GOLEM- 1-02-SE sktadajacqy
sie z w czeSci nawiewnej:

- przepustnic,

- sekcijifiltra kieszonkowego krotkiego,

- sekcji wymiennika krzyzowego,

- sekcji recyrkulacii,

- sekcji wentylatora promieniowo — osiowego,

- sekcji nagrzewnicy wodnej,

- sekcji ttumienia hatasu,

- kroccow elastycznych

W CZesci wywiewnej:

- przepustnic,

- sekcji ttumienia hatasu,

- sekcjifiltra kieszonkowego krotkiego,

- sekcji wentylatora promieniowo — osiowego,

- krocécow elastycznych.

Dla potrzeb pomieszczen socjalnych proponuije sie np. centrale typ HERMES skfadajaca sie zw
czesci nawiewney:

- przepustnic,

- sekcijifiltra kieszonkowego krotkiego,

- sekcji wymiennika krzyzowego,

- sekcji nagrzewnicy wodnej,

- sekcji wentylatorowej,

- sekcji ttumienia hatasu,

- krocécow elastycznych

w czesci wywiewney:

- przepustnic,

- sekcji ttumienia hatasu,

- sekcijifiltra kieszonkowego krétkiego,

- sekcji wentylatorowe,

- krocécow elastycznych.

Centrale zostaty wyposazone w nagrzewnice wodne zasilane z wasnej kottowni gazowej
usytuowanej w budynku Szkoty. Lacznie z centralami wentylacyjnymi dostarczone zostang regulacyjne
zawory tréjdrogowe z pompkami.
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Centrale wentylacyjne posiadajg mozliwo$¢ regulacji wydajno$ci nawiewanego powietrza,
wyposazone sg rowniez w automatyke, ktorg dostarcza dostawca central.

Centrale wentylacyjne stojace na podestach w wentylatorni bedg posiadaty gumowe podktadki
amortyzujace.
Centrale winny by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi Producenta — Zatgcznik 3

Czerpnie powietrza dla central zasilajgcych sale gimnastyczng oraz pomieszczenia socjalne
umieszczono w $cianie budynku.

Wyrzutnia powietrza z centrali obstugujacej sale gimnastyczng zostata usytuowana w Scianie
zewnetrznej budynku, a wyrzutnie obstugujaca pomieszczenia socjalne nalezy ustawi¢ na podstawie
dachowej na dachu.

Kanaty

Pomieszczenia socjalne.

Kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen socjalnych wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej typ A/l, kanaty taczy¢ na zaktadke. Poziome przewody wentylacyjne nawiewne prowadzi¢
nad oknami pomieszczen socjalnych, a wentylacji wywiewnej pod stropem korytarza i szatni.

Sala gimnastyczna.

Kanaty wentylacji nawiewnej usytuowane pod stropem Sali gimnastycznej wykonano z ptyt
PROMATECT L500 grubosci 25mm, a kanaty wentylacji wywiewnej utozone w prefabrykowanym kanale
pod posadzka sali gimnastycznej wykonac z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l. Kanaty przechodzace
przez pomieszczenia magazynowe wykonac z ptyt PROMATECT L500 grubosci 25mm. Kanaty w
wentylatorni wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l, , a kanat wywiewny z centrali do wyrzutni
wykonac z ptyt PROMATECT L500 grubo$ci 25mm.

Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej faczy¢ na zaktadke, natomiast z ptyt PROMATECT L500
samonos$ne grubosci 25mm taczy¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Zlecenie bedzie wymagato prowadzenia Rob6t w branzach budowlanej, instalacyjne;.
Wszelkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane znajdujg sie w SST 02.00.00. ,Roboty przygotowawcze
— rozbidrki i demontaz”.

1.4. [ Okreslenia podstawowe |

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

1.4.1. | Podziat urzadzen wentylacyjnych. |

Podstawa podziatu Rodzaje urzadzen wentylacyjnych

Energia wprowadzajaca powietrze w ruch Urzadzenia wentylacji naturalnej
Urzadzenia wentylacji mechanicznej

Przestrzer wentylowana w pomieszczeniu Urzadzenia wentylacji ogéinej

Urzadzenia wentylacji miejscowej
Kierunek ruchu powietrza w stosunku do po- Urzadzenia wentylacji nawiewnej

mieszczenia wentylowanego Urzadzenia wentylacji wywiewne;
Réznica cisnien wewnatrz i na zewnatrz po- Urzadzenia wentylacji nadcisnieniowej
mieszczenia Urzadzenia wentylacji podcisnieniowej

Wymagana ilo$¢ powietrza w pomieszczeniu | Urzadzenia wentylacyjne
Urzadzenia klimatyzacyne
Urzadzenia odpylajace
Urzadzenia odemglajace
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1.4.2. | Podziat elementéw urzadzen wentylacyjnych.

o Elementy wprowadzajace powietrze w ruch —
- wentylatory,
- wywietrzaki,
- nawietrzaki,
- ejektory.
o Elementy prowadzace powietrze —
- przewody wentylacyjne,
- prostki,
- dyfuzory,
- konfuzory,
- tuki,
- kolana,
- ksztaltki rozgatezne.
o Elementy zakoriczajace przewody wentylacyjine —
- kratki wentylacyjne,
- obudowy wentylacyjne,
- czerpnie wentylacyjne,
- wyrzutnie wentylacyjne.
o Elementy regulujace przeptyw powietrza —
- przepustnice jednoptaszczyznowe,
- przepustnice wychylne,
- przepustnice wieloptaszczyznowe,
- Zasuwy proste,
- zasuwy sko$ne.
e Elementy pomocnicze —
- krocce elastyczne,
- amortyzatory,
- otwory kontrolne,
- thumiki.

1.4.3. | Nazwy i okreslenia podstawowych rodzajow wentylagji i urzadzen wentylacyjnych.

e Wentylacia — wymiana powietrza w pomieszczeni lub jego czeSci.

e Infiliracja — samoczynna wymiana powietrza przez nieszczelno$ci w drzwiach i oknach oraz przez pory w
przegrodach budowlanych.

o Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunie-
cie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

o Wentylacja naturalna — wentylacja powstajaca na skutek réznicy temperatur oraz cisnien na zewnatrz i we-
wnatrz pomieszczenia.

o Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznicq temperatur powietrza na zewnatrz i we-
wnatrz pomieszczenia.

o Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzer mechanicznych wprawiajacych powie-
trze w ruch.

o Wentylacja ogdlna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen.

o Wentylacja miejscowa — wentylacja okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, stanowiska pracy lub urzadze-
nia produkcyjnego.

o Nawiew miejscowy — wentylacja nawiewna do okreslonej czeSci pomieszczenia, stanowiska pracy lub urza-
dzenia produkcyjnego.
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o Wyciag miejscowy — wentylacja wywiewna z okreslonej cze$ci pomieszczenia, stanowiska pracy lub urza-
dzenia produkcyjnego.

o Wentylacia nawiewna — wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.

o Wentylacia wywiewna — wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z pomieszczenia.

e Urzadzenie wentylacyjne — zesp6t elementéw powodujacych wymiane powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesci. Urzadzenie wentylacyjne moze by¢ okre$lonego rodzaju, w zalezno$ci od rodzaju wentylacii, np.
urzadzenie wentylacji mechanicznej, urzadzenie wentylacji podcisnienieniowej itp.

\ 14.4. | Nazwy i okreslenia podstawowych elementdw urzadzen wentylacyjnych.

o Element urzadzenia wentylacyjnego — element spetniajacy okreslong funkcje w urzadzeniu wentylacyjnym.

| 1.4.4.1. |Elementy wprowadzajace powietrze w ruchu.

o  Wentylator — maszyna wirnikowa, ktora otrzymuje energie mechaniczng i za pomocg jednego lub kilku wirni-
kow zaopatrzonych w topatki, uzytkuje jg do utrzymania ciagtego przeptywu czynnika, przy czym warto$¢ przeka-
zywanej pracy na jednostke masy nie przekracza wartosci normalnej 25 000 J/kg.

Kryteria podziatu wentylatorow:

wedtug sposobu zainstalowania,

wedtug drogi przeptywu czynnika w wirniku,

wedtug wielkosci pracy wtasciwej lub przyrostu cisnienia,
wedtug warunkéw pracy,

wedtug sposobu napedu,

wedtug sposobu regulacii.

SecoTo

2. Najczesciej stosowane rodzaje wentylatoréw:

a) Wentylator ssaco — ttoczacy — wentylator, ktéry zasysa czynnik z przewodu i ttoczy go do przewo-
du.

b)  Wentylator cienny lub dachowy — wentylator stosowany do przemieszczenia czynnika z jedne;
przestrzeni wolnej do drugiej, oddzielonej od pierwszej sciang przegroda z otworem, w ktorym lub,
na ktérym wentylator jest zamontowany.

c) Wentylator promieniowy — wentylator, w ktorym czynnik doptywa do wirnika w kierunku osiowym, a
wyptywa z niego w kierunku w zasadzie réwnolegtym do ptaszczyzny prostopadtej do osi.

d) Wentylator osiowy — wentylator, w ktérym czynnik doptywa do wirnika i wyptywa z niego wzdtuz
powierzchni w przyblizeniu cylindrycznych, wspdtosiowych z osig wentylatora.

e) Wentylator o przeplywie mieszanym (osiowo - promieniowym) — wentylator, w ktrym droga prze-
ptywu przez wirnik jest posrednia miedzy drogg w wentylatorze osiowym i drogg w wentylatorze
promieniowym.

o Wywietrzak — element powodujacy wyptyw powietrza z pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii
kinetycznej powietrza zewnetrznego.

o Nawietrzak — element, przez ktéry doptywa powietrze z zewnatrz do pomieszczenia.

o Ejektor — element wprowadzajacy powietrze wentylacyjne (jako powietrze wtorne) w ruch, strumienia powie-
trza pierwotnego o duzej energii kinetycznej.

| 144.2. |Elementy prowadzajace powietrze.

e Przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne mogg
mie¢ przekroj kotowy, prostokatny lub inny.

e Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej osi.

o Ksztattka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju i dowolnym
kierunku osi, przez ktdry przeptywa stata lub zmienne ilo$¢ powietrza.
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o Dyfuzor - ksztattka wentylacyjna, ktérej przekroj poprzeczny ulega ciggtemu zwigkszaniu w kierunku prze-
ptywu powietrza.

o  Konfuzor - ksztattka wentylacyjna, ktorej przekroj poprzeczny ulega ciggtemu zmniejszaniu w kierunku prze-
ptywu powietrza.

o tuk —ksztaltka wentylacyjna, ktorej o$ jest tukiem o promieniu wigkszym od $rednicy lub szeroko$ci przewo-
du wentylacyjnego.

o Kolano — ksztattka wentylacyjna, ktdrej o$ jest tukiem o promieniu réwnym lub mniejszym od $rednicy lub
szeroko$ci przewodu wentylacyjnego.

o Ksztaltka rozgateziona — ksztattka wentylacyjna, w ktérej nastepuje taczenie lub rozdzielenie strumieni po-
wietrza. Do grupy tej naleza; trojniki, czworniki i ksztattki wielorozgatezne.

| 14.4.3. |Elementy zakonczajace przewody wentylacyjne.

o Kratka wentylacyjna — element zakariczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylacyj-
nego, osadzony w $cianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacej przeptywajacemu strumieniowi
powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

e Obudowa wentylacyjna — obudowa zrédta zanieczyszczen potaczona z urzadzeniem wentylacji wyciggowe;.

o  Czerpnia wentylacyjna — element, przez ktéry zasysane jest powietrze zewnetrzne.

o Wyrzutnia wentylacyjna — element, przez ktory usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku.

| 1.4.4.4. |Elementy pomocnicze.

e Krociec elastyczny — odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiatu elastycznego.

o  Amortyzator — element zmniejszajacy przenoszenie drgan na ostrdj budowlany.

o  Otwdr kontrolny — element umozliwiajacy dostep do wnetrza urzadzenia wentyalcyjnego.

e Tiumik - element zmniejszajacy hatas przenoszony przez powietrze przeptywajace przez przewdd wentyla-
cyjny.

e Klapa pozarowa — zespét umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami poza-
rowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

| 145. |Pojecia ogdine.

o |nstalacia wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

e Rozdziat powietrza - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i wy-
wiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkoSci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przeby-
wania ludzi.

e Rozprowadzanie powietrza — przeniesienie strumienia powietrz za okreslonej objetosci do wentylowane;
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewoddw.

o Powietrze wentylacyjne — jest to powietrze nawiewane do pomieszczenia dla spowodowania w nim okre$lo-
nej wymiany.

o Powietrze zewnetrzne — jest to powietrze czerpane z zewnatrz budynku i stanowiace pewien udziat w powie-
trzu wentylacyjnym dla odSwiezenia stanu powietrza.

o  Wylot - otwor, przez ktory doprowadza sie powietrze wentylacyjne do pomieszczenia.

o  Wiot — otwor, przez ktéry usuwa sie powietrze z pomieszczenia.

| 15. | Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.6. + 1.15.
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| 15.1. |Szczegblowe wymagania dotyczace Robét.

Montaz przewodu i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyrobdw.
Materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zakfadu Higieny,

- aprobate techniczna, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych Robét oraz zgodno$¢ z Dokumen-
tacjq Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera.

| 2.0. |MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow.

2.1.1. | Elementy wprowadzajgce powietrze w ruch.

A) Wentylatory:

Wentylatory wykonuije sig z galwanizowanej stali (obudowy sztywne, z gteboko ciggnionego aluminium), jesli
nie wskazano inaczej, a dach wyposaza sie w obramowanie z wodoszczelnym wykorficzeniem i przejsciem
dla przewoddw.

Wentylatory dachowe sg wyposazone w wytgcznik serwisowy.

Wentylator i silnik sg zamontowane na amortyzatorach wibracji, w obudowie.

Kazdy z wentylatoréw dachowych jest wyposazony w wytacznik serwisowy, odporny na wptywy atmosfe-
ryczne wytacznik umieszczony przy wentylatorze i ttumiku hatasu.

Wentylatory dachowe majg by¢ dostarczone w okreslonych kolorach. Wentylatory dachowe nalezy instalo-
wac na podstawie ttumigcej producenta, z ptyta mocujgca i rama odchylana.

1. Wentylator wywiewny osiowy - V=100m3/h N=15W,
Srednica otworu wentylacyjnego $100, zamontowany na kanale grawitacyjnym

B) Nawiewniki/wywiewniki:
1. Kratka nawiewna stalowa z przepustnicg regulacyjng
2. Kratka wywiewna na kanale okragtym <160
3. Kratka wywiewna Zaluzjowa regulowana na kanale kwadratowym 140 x 140 mm

C) Centrale:
1. Centrala nawiewna - sala gimnastyczna
Centrala z wymiennikiem krzyzowym typ np. G-GOLEM-I-02-SE-FC4
- wydatek powietrza VV=4440m?3/h
- sprez 300Pa
- moc wymiennika 30,15kW
- moc z sieci 1,4kW
2. Centrala nawiewna - pomieszczenia socjalne
Centrala nawiewna z wymiennikiem krzyzowym np. typ HERMES
-wydatek powietrza V=725m3/h
-sprez 200Pa
-moc wymiennika 2,0kW
- moc z sieci 0,18kW
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Wytyczne wykonania central.
Centrale powinny spetnia¢ nastepujace parametry mechaniczne wg PN-EN 1886
o Wspotczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T3.
e Straty ciepta w wyniku mostkow cieplnych: klasa TB3.
e  Sztywnos¢ obudowy: klasa D1
o Nieszczelno$¢ obudowy: klasa L1
e |zolacyjno$¢ akustyczna Rw>37 dB(A).
1. Obudowa i wykonanie centrali
Wszystkie centrale (w tym podwieszane) winny byé zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji szkiele-
towej z profili aluminiowych. Dla central o wysoko$ci lub szerokosci pojedynczej sekcji wigkszej niz
1500 mm nalezy stosowac profil 0 wymiarze nominalnym minimum 75 mm, dla mniejszych dopuszcza
sie 50 mm. Sekcje wymagajace czestszego dostepu (wentylatorowa, filtry) wyposazone w drzwi . Pozo-
state sekcje posiadajg state, badz zdejmowalne ostony rewizyjne. Same panele i drzwi winny by¢ w pet-
nym zakresie demontowalne dla potrzeb recyclingu zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska, bez ko-
niecznosci rozrywania powiok. Ostony state montowane w sposob umozliwiajacy demontaz bez ich
uszkodzenia.
Wymagana budowa ostony: ostony trojwarstwowe: w technologii ,Sandwich”, ]
e Strona zewnetrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o grubosci
g=0,7 mm wierzchnia strona dodatkowo pokryta poliestrem (kolor biaty RAL 9006)
e lzolacja 50 mm warstwa niepalnej wetny mineralnej o klasie ogniowej A1 wg PN EN 1363-1 gesto-
$ci 80 kg/m3. Izolacja nieklejona.
e Strona wewnetrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o grubosci
g=0,7 mm
¢ Podloga central blacha ocynkowana o grubosci g=1,5 mm
Dla central o wysokosci sekcji powyzej 1500 mm ostony inspekcyjne wykonane jako drzwi montowane
na regulowalnych zawiasach, z mozliwoscig otwarcia od wewnatrz centrali i zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym wychyleniem w wypadku otwarcia. Sama sekcja w wykonaniu - umozliwiajgcym cho-
dzenie wewnatrz centrali. Ostony wyposazone w podwojne uszczelnienie. Kazda sekcja stojaca na pod-
tozu winna zostat wyposazona w niezalezng rame z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej lub profili
hutniczych zabezpieczonych anykorozyjnie powtokg malarskg. Rama winna by¢ wykonana wzdtuz catej
sekcji. Wysoko$¢ ramy minimum H=120 mm. Dla central dachowych podtoga w sekcjach za czerpniq i
przed wyrzutnig musi zosta¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy samoczynny sptyw wody (kopertowa-
nie) i jej odprowadzenie poza centrale. Centrale na plac budowy winny by¢ dostarczane w sekcjami mi-
nimalizujac ich liczbe, Nie dopuszcza sie wprowadzenia na budowe pojedynczych elementow (niezmon-
towanych) central bez wczes$niejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.
2. Krééce przytaczeniowe
Standardowe przytaczenie poprzez kro¢ce elastyczne wraz z podigczeniem kablowe dla wyréwnania
potencjatu. Przewiduje sie kréciec elastyczny na wlocie i wylocie z centrali
3. Przepustnice
Przepustnice wykonane wedtug norm DIN 1946 odnosnie szczelnoSci powietrza. Przystosowane do
napedu sitownikiem elektryczny wraz z konsolg do ich montazu. Rama i topatki wykonane z aluminium,
sprzezenie topatek pomiedzy sobg w uktadzie przeciwbieznym, sterowanie za pomocg dzwigni.
Uszczelnienia na topatkach z tworzywa sztucznego.
4. Filtry
Centrale wyposazone w filtry o odpowiedniej klasie. Materiat filtracyjny widkno syntetyczne niepalne
(klasa niepalnosci F1 wg DIN 53438) badz papier z widkna szklanego.
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Maksymalna wilgotnos¢ 100 %.
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5. Wymienniki ciepta

Obudowa wymiennikéw ciepta ze blachy ocynkowanej, rurki miedziane z lamelami aluminiowymi. Kom-
pletnie zabudowane w centrali. Kro¢ce do odpowietrzania i odwodniania. Wymienniki przewidziane do
pracy jako chtodnice montowane w wannach na skropliny ze stali nierdzewnej z odptywem skroplin po-
przez zasyfonowanie. Za chtodnicami przewiduje sie zastosowanie plastykowych odkraplaczy. Syfon w
dostawie. Kroéce wymiennikow przystosowane do potgczenia gwintowego. W centralach dachowych
kro¢ce wymiennikow wygiete do wnetrza centrali. Wewnatrz centrali dodatkowo przewidziano miejsce
na zamontowanie zespotu regulacyjno-pompowego.

6. Wentylatory

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim. Metalowy wirnik bebnowy z wygietymi do
przodu topatkami wywazany statycznie i dynamicznie. Wentylatory wyposazone w pierscienie pomiaro-
we.

7. Silniki

Moce znamionowa podane dla pracy S1, moc o co najmniej 20 % wigksze niz moc na wale wentylatora.
Stopien ochrony IP 55, klasa temperaturowa F. Silnik wyposazony w zabezpieczenie przed przegrza-
niem uzwojenia (PTC) wpiete w uktad automatyki centrali. W dostawie wytacznik serwisowy silnika za-
montowany na zewnetrznej Scianie centrali. Zasilanie silnika poprzez falownik zamontowany w wydzie-
lonej i ogrzewanej czesci sekcji wentylatorowej.

8. Odzysk ciepta

Wymienniki krzyzowe wyposazone w przepustnice by-passu ,petng” (facznie z powierzchnig wymienni-
ka krzyzowego) z sitownikiem 0-10V do ptynnej regulacji w zaleznosci od wymaganej sprawnos$ci odzy-
sku ciepta. Dodatkowa sygnalizacja zaszronienia wymiennika poprzez sygnat z presostatu, nie dopusz-
cza sie do stosowania w tym celu czujnika temperatury.

Centrale i aparaty wentylacyjne z automatyka firmowa producenta centrali.
Producent automatyki zapewnia dokumentacje powykonawcza automatyki wraz z instrukcja ob-

stugi.

Standard i funkcje realizowane przez automatyke:

System automatyki spetnia warunki systemu otwartego bazujgcego na rozwigzaniach technicznych z
wykorzystaniem standardowych protokotéw komunikacyjnych Lon Works.

Podstawowym elementem sktadowym systemu automatyki sq sterowniki swobodnie programowalne
wspodtpracujace z aparaturg na obiekcie (czujniki, przetworniki, sitowniki, pompy, napedy wentylatorow
itp.), komunikujace sie w sieci miedzy sobg i z centralnym systemem nadzoru. Kazdy sterownik posiada
gniazdo do podtaczenia przeno$nego panelu operatorskiego. Poza panelem jest zastosowana dodat-
kowa wizualizacja $wietlna standw alarmowych centrali.

Automatyka zabezpiecza silniki wentylatoréw przed pracg przy nieprawidtowym zasilaniu — zanik fazy,
czy niesymetria napiec.

System automatyki udostepnia styk beznapieciowy do podtaczenia sygnatu z centralki p.pozarowej
(styk normalnie zwarty, 230V, 5A)

Panel operatora

Panel operatorski stuzy do odczytu przez operatoréw zmiennych systemu, sprawowania kontroli i doko-
nywania niezbednych zmian parametrow sterowania w sterowniku.

Dostep operatora do panelu operatorskiego jest zabezpieczony trzema poziomami dostepu. Mozliwos¢
montazu panela w odlegtosci do 200m od rozdzielnicy.

Funkcjonalnosc¢ stosowanych aplikacji do sterowania
e regulacja kaskadowa temperatury przy limitowaniu temperatury na nawiewie lub regulacja tem-
peratury o statym nawiewie
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mozliwos¢ sterowania urzadzeniem wg wprowadzonego tygodniowego harmonogramu czaso-
wego (istnieje mozliwos¢ rozszerzenia zakresu)

kompensacja temperatury zadanej w funkcji temperatury zewnetrznej

trzystopniowy poziom zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamarznieciem

wstepny wygrzew komory grzewcze;

zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepta przed zaszronieniem (ci$nienie)

kontrola stanu napedu wentylatoréw

kontrola stanu zabrudzenia filtrow

funkcja kontroli stanu pompy obiegowej (nagrzewnicy / chtodnicy wodnej) w okresie postoju.
ekonomizer wykorzystywanych zrodet energii

wizualizacja odczytu wszystkich czujnikow, przetwornikow

manualny test wszystkich wej./wyj. Sterownika

realizowane tryby pracy: wentylacja, termowentylacja, praca termostatyczna

Dodatkowe wymagania:

Ozn

Rozdzielnice metalowe wentylowane umiejscowione w poblizu central, falowniki zabudowane w
rozdzielnicach,

Centrale z recyrkulacjg sterowane w okresie nocnym termostatycznie od czujnika pomieszcze-
niowego z obnizeniem nocnym

aczenia urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wymagane $rednice i usytuowanie urzadzert w Dokumentacji Projektowe;.

21.2.

| Elementy prowadzace powietrze.

1.

Przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne typ A/l - nale-
zy wykonac¢ z blachy ocynkowanej wedtug BN-70/8865-05. Potaczenia wzdtuzne i poprzeczne wykony-
wac na zaktadke — powinny by¢ szczelne. Przewody wentylacyjne blaszane powinny posiada¢ po-
wierzchnie gtadkie i bez wgniecen. Cechowanie przewodu: na pobocznicy przewodu w odlegto$ci okoto
1000 mm jednego korica przewodu, nalezy umie$ci¢ trwate znaki zawierajgce, co najmniej:

- nazwe lub znak wytwdrni,

- typ i wielko$¢ przewodu,

- numer normy.
Wymagane $rednice przewodéw w Dokumentacji Projektowe;.

Przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych typu spiro
Wymagane $Srednice przewodow w Dokumentaciji Projektowe.

Kanaty wentylacyjne wykonane z ogniochronnych plyt silikatowo-wapniowa

np. PROMATECT- L500 sktadajaca sie z matrycy silikatowo-wapniowej, cementu oraz wypetniaczy mi-
neralnych. Plyta ma zdttawy kolor i ma gtadkg oszlifowang gérng powierzchnie i nieznacznie porowatq
odwrotna strone.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
- odttuszczenie przewodow za pomocg rozpuszczalnika,

- dwukrotne malowanie emalig poliwinylowg ogdinego stosowania.

Izolacja - W celu wyttumienia drgan i hatasu z urzadzen wentylacyjnych zastosowano na prze-
wodach wentylacyjnych krocce elastyczne, ttumiki akustyczne. Wyttumienie hatasu nastapi
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rowniez przez izolacje cieping przewodow wentylacyjnych. Przewidziano izolacje przewodow
wentylacyjnych :
- przewody typu A/ 1 - wetng mineralng o grub. min. 30mm w ptaszczu z folii PCW.

| 2.1.3. |Elementy zakanczajacy przewody wentylacyjne. |

1. Kratki nawiewne, wywiewne i kontaktowe — obudowa oraz kierownice ttoczone z blachy, sworznie
wciskane w gniazda kierownic, elementy obudowy zgrzewane poprzez naktadki. Kierownice powinny mie¢
zapewniony obr6t z oporem umozliwiajgcym state ich unieruchomienie w czasie ruchu powietrza (przy szyb-
kosci powietrza wentylacji). Kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie zgodnie
z instrukcjg dla warunkdw przemystowych lub zastosowanie innych powtok antykorozyjnych.

Wymagane wymiary kratek i usytuowanie w Dokumentacji Projektowe;.

2. Czerpnie $cienne - Wymagane wymiary i usytuowanie w Dokumentacji Projektowe;.

| 2.14. |Elementy pomocnicze.

1. Kroééce elastyczne - Wymagane $rednice i usytuowanie kréécow elastycznych w Dokumentacji Projek-
towej.

2. Przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem - Wymagane Srednice i usytuowanie w Dokumenta-

cji Projektowej.

Przepustnice jednoptaszczyznowe - Wymagane $rednice i usytuowanie w Dokumentaciji Projektowe;.

4. Kominek wentylacyjny polipropylenowy, o regulowanym kacie podstawy (5°+10°) — kolor grafi-
towy

5. Klapa p.pozarowa odcinajaca jednoptaszczyznowa ogniowa RE1 120. Naped elektryczny za po-
mocg sitownikow Belimo

[l

| 2.15. |Materialy do zabezpieczenia przewodéw \

Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany oraz strop pomieszczenia technicznego zapro-
jektowano klapy przeciwpozarowe odcinajace, jednoptaszczyznowe. Odpornos¢ ogniowa El 120. Naped elek-
tryczny za pomocg sitownikéw osiowych Belimo.

Przestrzer miedzy kanatem przechodzacym przez strop a stropem oraz pomiedzy kanatami przechodzacymi
przez $ciany a $ciang, z pomieszczenia technicznego, wypetni¢ bloczkami ogniochronnymi i ogniochronng
masq uszczelniajaca.

| 22. |Skiadowanie materiatéw na placu budowy. \

Przewody i ksztaltki wentylacyjne i elementy galanterii wentylacyjnej oraz reszta materiatéw (uszczelki, $rodki
do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.)nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, row-
nym podfozu, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w zamknigtym magazynie lub
innym zamknietym pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Zaleca sie sposdb sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentéw.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji tatwopalnych.

a) Przewody - sktadowac na podktadach drewnianych, w miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosfe-
rycznymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (po-
giete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaly i ksztattki wentylacyjne nie na-
dajg sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.
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b) Kratki nawiewne, wywiewne i kontaktowe — powinny by¢ zapakowane w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.0. |SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. | Sprzet stosowany przy montazu.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- Wciggarke reczng od 3 do 5t,
- Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t
- Wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t
- Spawarke elktryczng wirujaca 300a
- Zespot pradotwarczy trojfazowy przewozny 10kva
- Gietarke do pretéw mechaniczng
- Nozyce do pretéw mechaniczne
- Szlifierki
- Wiertarki
- Gwintownice
- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
- Podno$niki
- Sprzet potrzebny pomocniczy.

4.0. | TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. | Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposdb niepowodujacy jego uszkodzenia.
Transport zapewnia firma dokonujaca montazu instalacji.

a) transport przewodow — przewody wentylacyjne blaszane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Poszczegoine warstwy przewodéw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi. llo$¢ prze-
wodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci o przekroju przewodow i ich diugosci oraz masy
jednostkowe;.

b) podstaw dachowych - moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, nalezy je zabezpieczy¢
przed ,mozliwoscig przesuwania sie.

50. |WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie wykonana
instalacja wentylacji z Wtascicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Wiasciciela i Uzytkow-
nika.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi producentéw materia-
tow i urzadzen oraz projektem budowlanym.
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Przed rozpoczeciem montazu Kierownik Robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy dla
prowadzenia Robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

| 51.  |Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogoine" pkt. 5.

| 52. |Roboty przygotowawcze.

Zabezpieczenie pomieszczenia przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montazu przewodu.

3.3 Szczegotowe warunki wykonania Robot.
5.3.1. | Warunki montazu przewoddw z blachy stalowe;.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej montowac przez skrecanie. Po wykonaniu potaczen nalezy doko-
na¢ ogledzin zewnetrznych, aby upewni¢ sie, ze montaz zostat wykonany prawidtowo.

Przewody mocowaé do $ciany za pomocg wspornikow, zawiesi lub uchwytéw réwnowaznych.

Elementy stuzace do mocowania powinny spetnia¢ wymagane normami warunki techniczne przedstawione w
postaci atestow i certyfikatow.

Przy montazu przewodéw stosowac sie do wytycznych Producenta.

| 5.3.1.1 | Warunki montazu przewodéw z plyt silikatowo-cementowych

Ptyty PROMATECT-L500 mozna obrabiaé ogoinie dostepnymi narzedziami do obrobki drewna, mozna je
przecina¢ wierci¢ i frezowag. Przy obrobce ptyt powstaje pyt. Moze by¢ on szkodliwy dla zdrowia. Nalezy uni-
ka¢ kontaktu z oczami oraz skéra. Nie wdychac. Pyt nalezy odciagac.

Poniewaz dtugo$¢ przewodéw PROMADUCTR-500 w przypadku pozaru ulega tylko nieznacznym zmianom,
nie jest konieczne stosowanie kompensatoréw. Aprobata obejmuje przewody samono$ne o wewnetrznym
przekroju poprzecznym nie wigkszym niz 1,96 m2.

Wszystkie potgczenia ptyt ogniochronnych (podtuzne i poprzeczne) powinny by¢ uszczelniane klejem syste-
mowym. Wymagane dtugosci zszywek, gwozdzi lub wkretéw stosowanych do taczenia ptyt podano wykonac
na podstawie wytycznych producenta. Przewody poziome powinny by¢ podwieszane do stropdw za pomocg
podwieszen ze stalowych ksztattownikéw podpierajacych, stalowych pretdéw gwintowanych M8+M20 wraz z
nakretkami i stalowymi kotwami rozpreznymi. Wielkos¢ i Srednica elementéw podwieszen powinna by¢ dobie-
rana w taki sposob, aby warto$¢ naprezen rozciagajacych nie przekraczata 9 N/'mm2, w przypadku przewo-
dow o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i EIS 60 oraz 6 N'mm2, w przypadku przewoddw o klasie odporno-
$ci ogniowej EIS 90 i EIS 120. Odlegto$¢ migdzy podwieszeniami powinna wynosic nie wigcej niz 1200 mm.
Odlegtos¢ preta gwintowanego od boku $cianki nie moze przekracza¢ 50 mm. Elementy podwieszen nie wy-
magajq dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

| 5.3.2. | Warunki montazu uzbrojenia przewodéw wentylacyjnych.

Wentylatory dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych.

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatéw. Mechanizmy przepustnic
powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia fopat, w zalezno$ci od petnego otwarcia do petnego za-
mknigcia. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodni¢ z architektura. Kanaty
wentylacyjne z ttumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac
uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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Potaczenia miedzy kanatami uszczelni¢.

53.3. | Warunki montazu zabezpieczen elastyczng masa uszczelniajaca.

Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masg uszczelniajaca nalezy stosowac w:
o materiatach takich jak: mur, ceglany, beton, beton komérkowy, gipsokarton itp.
e Scianach przepustow grubosci od 125 mm przepustdw stropach przepustdéw grubosci od 150 mm,
e spoinach przepustoéw szerokosci od 6 do 100 mm.

Zalecenia do stosowania:
¢ uzywac niepalnej wetny mineralnej (o gestosci min. 100 kg/m?3 w Scianach i 35/100 kg/m3w
stropach),
¢ wykonujac zabezpieczenia w $cianach mase naktadaé z obu stron,
¢ wykonujgc zabezpieczenie w stopach mase naktada¢ jedynie od gory,
o Scianki szczeliny muszg by¢ suche, a takze wolne od zanieczyszczer takich jak: pyt, olej lub smary,

* wygtadzi¢ powierzchnie natozonej masy narzedziem zwilzonym roztworem mydta zanim uformuje sie
powtoka,

o usuwac mase przy uzyciu rozpuszczalnika, po zaschnieciu masa moze by¢ tyko usuwana mechanicz-
nie.

Odpornos¢ chemiczna:

o w temp. pokojowej utwardzona masa jest przez krétki czas odporna na dziatanie roztworéw kwaséw
(o stezeniu <5%) i tugbw, jak tez dostepnych powszechnie w handlu $rodkéw czyszczacych i dezynfeku-
jacych (z wyjatkiem zawierajacych jodyne),

o stezone roztwory kwasow i lugdw z uptywem czasu niszczg strukture masy,

e rozpuszczalniki i oleje mineralne powodujg specznienie utwardzonej masy,

o W zwigzku z powyzszym nalezy sprawdzi¢ stan szczeliwa, gdy zostato ono poddane dziataniu roz-
puszczalnika / oleju mineralnego,

e nalezy pamieta¢, ze odporno$¢ masy na dziatanie chemikaliéw maleje ze wzrostem temperatury.

Nie stosowac:
e W miejscach zanurzonych w wodzie,
e masa nie nadaje sie do malowania.

Srodki ostroznosci i bezpieczenstwa:
o chroni¢ przed dzieémi,
e nalezy odpowiednio chronié rece i oczy podczas pracy i unika¢ kontaktu z produktami spozywczymi,

e unika¢ kontaktu z oczami/skéra; w przypadku zabrudzenia sptuka¢ woda i jesli zajdzie konieczno$¢
skontaktowac sie z lekarzem,

¢ uzywac tylko w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych.

Tabliczka informacyjna:

e przejscia instalacyjne z wykorzystaniem masy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajaca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne stosowania podane w
instrukcji stosowania,

e uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczka informacyjng zawierajacq
odpowiednie dane, zamocowang obok przejscia instalacyjnego.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow stosowanych materiatow.
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| 5.34. |Zabezpieczenie przed hatasem.

W celu wyttlumienia drgan z urzadzen wentylacyjnych centrale wyposazone sg w ttumiki akustyczne oraz
pod wentylatorami dachowymi wywiewnymi zaprojektowano tlumiki.

Wyttumienie hatasu nastapi rowniez przez izolacje cieplng przewodéw wentylacyjnych oraz zastosowa-
ne krécéce elastyczne przy centralach nawiewnych.

Dodatkowo projektuje sie wytozenie przewoddw i kolan materiatem wygtuszajacym o grubosci 1,0cm.

| 5.35. | Ochrona przeciwpozarowa.

Na przewodach grawitacyjnych wychodzacych z piwnicy (w stropie miedzy piwnicg a parterem) zapro-
jektowano klapy p.pozarowe, odcinajace, jednoptaszczyznowe. Odpornosé ogniowa EIS 60. Naped
elektryczny za pomoca sitownikow osiowych.

Réwniez na przewodzie wywiewnym z duzej sali rozpraw, pom. 0.07, zaprojektowano klape p.pozarowg
w stropie pomiedzy piwnicg a parterem. Odpornos¢ ogniowa EIS 60. Naped elektryczny za pomoca si-
townikéw osiowych (1W/25a).

Przestrzef miedzy stropem a przewodami wentylacyjnymi przechodzacymi przez wszystkie stropy wy-
petni¢ ognioochronng masg uszczelniajaca.

54. Badania.
9.4.1. | Badania elementéw zakanczajgcych przewody wentylacyjne.

1. Kratki nawiewne, wywiewne i kontaktowe — poddaje sie:
- ogledzinom zewnetrznym — nalezy przeprowadzi¢ ta czynnos$¢ okiem nieuzbrojonym. Powierzchnie
obudowy oraz kierownic nie mogq wykazywac¢ wgniecen i uszkodzer mechanicznych. Wykorczenie po-
wierzchni elementow kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen oraz zaciekow.

- sprawdzeniu wymiaréw — nalezy przeprowadzi¢ za pomocg warsztatowych przyrzadéw pomiarowych
posiadajacych aktualne cechy legalizacyjne.

- sprawdzenie ruchu kierownic — nalezy przeprowadzi¢ na przyrzadach.

54.2. |Badania dla elementdw prowadzacych powietrze. \

Przewody wentylacyjne podaje sie:

- ogledzinom zewnetrznym — nalezy przeprowadzic tg czynno$¢ okiem nieuzbrojonym. Przewody wenty-
lacyjne blaszane powinny posiada¢ powierzchnie gtadkie i bez wgniecen.

- sprawdzeniu gtéwnych wymiaréw — nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyrzadow pomiarowych posia-
dajacych aktualne cechy legalizacyjne.

Ocena wynikéw badan jest pozytywna, jesli w/w badania dadzg wynik dodatni.

6.0. |KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t.

OgoIne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. | Kontrola jako$ci materiatdw uzytych do budowy instalacji wentylacyjne;j.

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej, od-
powiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
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| 6.2.2. |Kontrola jako$ci Robot montazowo - budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Robot.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—  zgodnosci z Rysunkami;

—  materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
- ulozenia przewodow;

—  pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
—  ufozenia urzadzen i prawidtowej ich pracy;

- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic, klap ppoz
—  zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;

—  sprawdzenie wydajno$ci wentylatoréw i ich obrotow

—  sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

—  sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

—  kontrola potaczen przewodow;

- szczelno$ci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

| 6.2.3. | Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— dopuszczalne odchylenie w pomiarze iloSci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7.0. |OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 7.

| 7.2. | Jednostka obmiarowa.

Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:

- dla przewoddw wentylacyjnych— 1m? , dla kazdego typu i $rednicy,
- dla izolacji przewodow wentylacyjnych— 1m? , dla kazdego typu i Srednicy,
- dla kratek - 1szt dla kazdego typu i Srednicy,

- dla przepustnic — 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy,

- dla czerpni $ciennych — 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy,

- dla nawiewnikow/wywiewnikéw — 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy,
- dla klpa ppoz. — 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy,

- dla central nawiewnych - 1 szt. dla kazdego typu,

- dla wentylatoréw — 1 szt. dla kazdego typu,

- dla préb montazowych — kpl.

8.0. |ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST "Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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| 82. | Odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.

| 8.3. | Odbioru koricowy Robot.

Odbiorowi koAcowemu podlega cato$¢ instalacii.

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przepro-
wadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacii i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zalezno$ci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.0. |[PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Ceny jednostkowe montazu.

9.2.1. |[Cena 1 m2 budowy przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej, typ A/l, typ BII.

e wytyczenie trasy instalacji wentylacji;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e utoZenie i zamocowanie przewodu z blachy stalowey;

» montaz kro¢cow elastycznych;

e montaz przepustnic;

e montaz ttumikow;

e montaz klap ppoz.;

e montaz zamknie¢ otworu wlotowego do trojnika,

e izolacja i zabezpieczenie przewodu,

e przeprowadzeni badan zamontowanej instalacji,

» uzgodnienie wigczenia z Wykonawcg instalacji wentylacji w budynku;
e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

| 9.2.2. |Cena montazu 1 sztuki kratki wentylacyjnej.

e wytyczenie miejsca montazu kratki wentylacyjnej;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e zamocowanie kratki wentylacyjnej;
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¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.23.

| Cena montazu 1 sztuki czerpni ciennej.

e Wyznaczenie miejsca montazu czerpni sciennej;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatéw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e Zzamocowanie czerpni sciennej;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.24.

| Cena montazu 1 sztuki nawiewnika/wywiewnika.

e wyznaczenie miejsca montazu nawiewnika/wywiewnika;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz nawiewnika/wywiewnika;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.5.

| Cena montazu 1 sztuki centrali nawiewne.

e wyznaczenie miejsca montazu centrali nawiewnej;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz centrali nawiewnej;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.6.

| Cena montazu 1 sztuki wentylatora.

e Wyznaczenie miejsca montazu wentylatora;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz wentylatora;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10.0.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Polskie Normy.

e PN-92/M-43011 “Wentylacja. Podziat i terminologia”
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e PN-77/M-43021 ,Wentylacja. Ogo6ine wymagania i badania.”

o PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

oPN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich pofaczenia

*PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

*BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych

*BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

*BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

*BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

*BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

*BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

*BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

*BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

*BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

*BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

*BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

oPN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

e PN-B-14501 LZaprawy budowlane zwykte”

e PN-B-06250  ,Beton zwykly”

o PN-B-01802  ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.”

10.2.  |Inne akty prawne.

e Dz.U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy”

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dn. 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmia-
nami

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych”

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — opracowane przez COBRTI
INSTAL

o Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom I, wydanie Arkady 1988 r.
« \Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wenty-
lacyjnych”,

e OST - "Wymagania ogélne"

10.3. | Pozostate przepisy.

o Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru przewoddw wydana przez producenta przewodow.
* Instrukcja projektowania, wykonania izolacji.
o Katalog i instrukcja montazu wentylatoréw, central wydana przez producenta.
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