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1. |WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru izolacji w ramach realizacji projektu ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE”

| 12.  [Zakres stosowania SST |

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

| 1.3.  [Zakres robét objetych SST |

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygtuszajacych i termicznych.
Szczegotowy zakres robot okresla projekt wykonawczy.

| 14.  |Klasyfikacja robdt wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspoinego Stownika Zamdwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria
45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dacho-
wych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
Z2032-3 Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 | lzolacja cieplna

45260000-7

| 15. | Ogélne wymagania dotyczace robét \

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

[ 16.  [Okreslenia podstawowe |

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wiadectwach dopuszczajacych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr
92, poz. 881) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budow-

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE
Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku
Nr pozycji: Tom ST, Teczka SST 02.05. ,Roboty izolacyjne, sufity podwieszone”, Strona 3z 11



lanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwos$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oce-
ny zgodnos$ci, wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposbb deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 VIII 2004 r. (Dz.U.2004, nr 198, poz. 2041) - w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodno$ci z doku-
mentem odniesienia lub deklaracje zgodno$ci na partie wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wy-
tyczne stosowania wyrobu.

Wyroby nalezy transportowaé, sktadowac i przechowywaé¢ zgodnie z instrukcja producenta:
- okre$lajaca sposob przewozenia i sktadowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
- uwzgledniajacq polskie przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym.
Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.
Wykonawca jest obowigzany posiadac na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych wyrobow przezna-
czonych do wykonywania robot hydroizolacyjnych i termicznych.
Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

2.2. Stosowane materiaty

2.21. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Papa asfaltowa izolacyjna
(izolacja przeciwwilgociowa pozioma nowo projektowanych cian fundamentowych, izolacja elementéw drewnia-
nych na betonie |lub elementach ceramicznych)
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
Wymaganla wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Emulsja asfaltowo-kauczukowa
(izolacja przeciwwodna nowo projektowanych $cian zewnetrznych stykajacych sie z gruntem)
temperatura powietrza i podioza podczas stosowania od +5stC do +30stC
zuzycie : gruntowanie - 0,2- 0,5 kg/m2 na warstwe
hydroizolacje - 0,8 — 1,2 kg/m2 na warstwe

Folia PE
(stosowana w podtogach na gruncie)
stabilizowana grubo$¢ 0,2 mm
- max. haprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa
Stosowana: jako izolacja pozioma posadzki na gruncie, w sufitach podwieszonych pom. ,mokrych”
i na poddaszu

Membrana wysoko-paroprzepuszczalna

(warstwa dyfuzyjna w stropodachu typu szczelnego)

Oznacza to ze mozna jq umiesci¢ bezposrednio nad izolacjq termiczng, bez koniecznosci pozostawienia
szczeliny wentylacyjnej. Folia reguluje procesy zwigzane ze skraplaniem pary wodnej i gromadzeniem skro-
plin. Jest tak zbudowana, ze nie przepuszcza wody, ale przepuszcza pare wodng. Woda ktéra dostata by sie
pod pokrycie dachowe, nie zawilgoci wiezby ani izolacji lecz sptynie po folii. Jednoczes$nie, para wodna swo-
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bodnie wydostaje sie przez membrane na zewnatrz, nie gromadzac si¢ w termoizolacji. Folia powinna jest
elastyczna, mocna, réwnomiernie drozna na catej powierzchni powtoki, co zapewnia zachowanie wysokich
parametrow w kazdym miejscu materiatu.
Parametry:

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego Sd = 0,02 m

- odpornos¢ na dziatanie stupa wody min. 1500 mm H20

- gramatura membrany ok. 100 g/m?

- odporno$¢ na dziatanie promieni UV 2-3 m-ce

- wytrzymato$¢ na zerwanie [N/5 cm] wzdt. min 190

- wytrzymato$¢ na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm] >80 N

- paroprzepuszczalno$¢ g/m2/24 h min 1400

Folia paroizolacyjna o grub. 0,2 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie :

wzdtuz - min. 65 N/50 mm

w poprzek - min. 70 N/50 mm

Zastosowanie: paroizolacja w sufitach podwieszonych

Paroizolacja — warstwa w Scianie lub stropie, ktérej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary wodnej z
pomieszczenia do zewnetrznych warstw przegrody. Jest szczegolnie wazna w przegrodach z warstwa izola-
cji termicznej, gdyz materiaty termoizolacyjne sq najbardziej wrazliwe na zawilgocenie

Dyspersyjna powtoka uszczelniajgca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych — kabinach natryskowych
i umywalniach, gestos¢ 1,4kg/dm3, odporno$¢ na wode pod cisnieniem 0,15MPa — nieprzepuszczalna

Wodoodporne zaprawa klejgca do ptytek $ciennych — przyczepnos¢ powyzej 0,75MPa, gesto$¢ w stanie su-
chym 1,2kg/dcm3, podwyzszony stopien elastycznosci, sptyw ponizej 0,1mm, odporno$¢ na temperature od —
30°C do +70°C

Srodki gruntujgce o dobrej przyczepnosci do podtoza

| 2.22. |lzolacje termiczne i akustyczne

Ptyty izolacyjne do ocieplenia od srodka - mineralne ptyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komér-
kowego o gestosci do 115 kg/m3 np. MULTIPOR grub. 5, 12 i 14cm. Posiadajace Aprobate Techniczng
Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 350 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 80 kPa

Klasa odpornosci ogniowej A1 (niepalne)

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,045 W/mK

Styropian fasadowy EPS gr. 12 cm — styropian do izolacji $ciany trojwarstwowej przy wejsciu gtéwnym do bu-
dynku. Ptyta o wymiarach 500x1000 mm

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,042 W/mK

Ptyty produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13163:2009

Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm do podiug na gruncie
Materiat izolacyjny o zamknietych porach, ktory moze stykac sie z gruntem i ma zwigkszong
odpornos¢ na wilgo¢. Szczegétowe wymagania dla pyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A oo = 0,032 (W /mK)

- opor dyfuzyjny = 150-220

- nasigkliwo$¢ wodg 0,2%

- podcigganie kapilarne 0

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 0,50 N/mm2
(lub naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu)

- modut sprezystosci 20 N/mm?
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(zabezpieczenie izolacji podszybia windy, izolacja akustyczna)

Wetna mineralna gr 3 cm w ptaszczu z foli PCV_-izolacja stalowych kanatdw wentylacji mechanicznej

Welna mineralna gr 10 cm w ptytach — uktadana pomiedzy legarami sali gimnastycznej
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK
Klasa odpornosci ogniowej A1 (niepalne)

Welna mineralna gr. 12,14,17,22, w matach - uktadana pomiedzy ptatwiami drewnianymi w stropodachu i w sufi-
tach podwieszanych gips.- karton, pod stropem Zelbetowym poddasza technicznego
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,042 W/mK
Klasa odpornosci ogniowej A1 (niepalne)
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwos¢

Zgodna z normg PN-EN 13162:2009 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Ptyty kasetonowego sufitu podwieszonego gr. 4 cm — ptyt 0 wymiarach 600x600 mm wypetniajace z prasowa-
nej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor RAL 9003 (biaty);w module 1166x1166mm; grubo$¢
40mm; krawedzi prostej A; o fakturze z grubej plecionki o wysokiej odpornosci mechanicznej klasa 1A zg. z EN
13964 zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi; ptyty stabilne wymiarowo
0 odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Dekla-
racji Zgodnosci CE : akustycznych : -wspdiczynnik aW=1,00; reakcja na ogier zgodnie z EN 13501_1 - Euro
klasa A1;

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta sto-
sowanego materiatu.

4. |TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z in-
strukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt murowych

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. \ Podfoza pod izolacje wodochronne

Podtoza z betonu lub gfadzi cementowej pod izolacje wodochronne

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna; prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza a fatg kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami Scian nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Spadki podtoza w rejonie posadzki nie powinny by¢ mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). Uformowanie spadku po-
winno by¢ zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpo-
wiednim nachyleniem, bezpo$rednio na konstrukcji stropu.
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Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy. Wytrzymatos¢
zaprawy na sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.

Podtoze musi mie€ takg wytrzymato$¢ i sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych nie wystapito uszko-
dzenie izolacji wodochronnej.

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powtoka gruntujgca na podiozu jest sucha, rownomiernie roziozona i
wykazuje dobrg przyczepno$¢ do gtadzi.

| 5.3. | Warunki ogdine wykonania zabezpieczer wodochronnych

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

- po sprawdzeniu wykonania podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni parkingu na przyktad osadzeniu balustrad,
otynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy hydroizolacyjne,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z
wyjatkiem robét, ktdre ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania izolacji
wodochronnej lub po jego catkowitym zakoriczeniu;

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow hydroizolacyjnych

| 5.3.1. |lzolacje z pap asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych

Roboty hydroizolacyjne z zastosowaniem pap asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych powinny by¢ wykonywane w

opisany nizej sposab i zgodnie z podanymi nizej wymaganiami:

- izolacje z papy nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powyzej 5°C,

- szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wy-
konywac zgodnie z kierunkiem spadku podtoza,

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej przy
izolacji dwuwarstwowe;j - 0 1/2 szerokosci arkusza,

- izolacje wodochronne pomieszczen ,mokrych" powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukgji budynku.

Izolacjia wodochronna z pap termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy sobg jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowe-
go do momentu nadtopienia masy powlokowe;,

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;
lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokq asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Izolacjia z dwéch warstw papy asfaltowej, kazda o zawartosci masy powtokowej powyzej 1600 g/m?, klejonych lepikiem
do podioza.

- do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

- grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczeg6inymi war-
stwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

| 5.3.2. |lzolacje zmas hydroizolacyjnych

Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z normami lub zgodnie z wymaga-
niami aprobat technicznych i instrukcja producenta.
[zolacje bezspoinowe moga by¢ wykonywane:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE
Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku
Nr pozycji: Tom ST, Teczka SST 02.05. ,Roboty izolacyjne, sufity podwieszone”, Strona 7z 11



- z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub

wioknin, lub bez tych wkiadek,

- zmas polimerowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtoknin, lub bez tych wkiadek,

Powtoki bezspoinowe sg wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania powtoki polega na sukcesywnym naniesieniu poszczegdlnych warstw powtoki, zgodnie z in-
strukcjg producenta. W przypadku powlok wzmachianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy hydro-
izolacyjnej i wtopieniu wen wkiadki zbrojacej, a nastepnie doktadnym pokryciu widkien wkiadki masa, tak by nie byt wi-
doczny na powierzchni rysunek wiokien.

\ 5.4, | Wykonanie obrobek przebic i przejs¢ przez izolacje wodochronne

Przy wykonywaniu obrébek przebi¢ izolacji wodochronnej pomieszczenia ,mokrego” nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:
- przebicia izolacji wodochronnej zaréwno w rejonie posadzki, jak i $cian powinny by¢ uszczelnione w sposob
zabezpieczajacy przed wnikaniem wody w gtab izolacji i podtoza; przejscia rur mozna wykonaé np. w spe-
cjalnych tulejkach, z kotnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych,
- miejsca kotwienia elementéw w sposéb przebijajacy izolacje wodochronng powinny by¢ dodatkowo
uszczelnione, tak jak miejsca przebic,
- zakonczenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom posadzki w pomieszczeniu ,mo-
krym" nie powinien przewyzsza¢ poziomu podtogi w pomieszczeniach sasiednich - najlepiej, aby byt nizszy.

| 55. | Montaz foli dachowej wysoce paroprzepuszczalnej

- Rozwing¢ membrane rownolegle do okapu napisami ku gorze.

- Przymocowa¢ membrane do krokwi za pomocg gwozdzi lub zszywek

- Dla zapewnienia szczelnosci na krokwiach, przyklei¢ pas taSmy uszczelniajacej do kontriaty od strony, ktéra
bedzie przylega¢ do membrany na krokwi.

- Przybi¢ kontrtaty i taty na rozciagnietej membranie. Kontrtaty zapewniajg odstep migdzy membrang, a tatami.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami byty zakryte tasma
uszczelniajaca i znajdowaty sie pod kontrtata.

- Nastepny rzad membrany utozy¢ z zaktadem 10 - 15 cm.

- Przy elementach wychodzacych ponad potaé dachu membrane rozciagna¢ i umocowac (np. za pomocg
systemowej tasmy butylowej).

- Przy matych elementach (np. rury wywiewowe) membraneg nacig¢ w ksztacie trapezu i przybi¢ brzegi do
tat.

| 5.6. |Montaz paraizolacj

- Paroizolacje uktada sie po utozeniu termoizolaciji, poziomo lub réwnolegte do krokwi, w zalezno$ci od
potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji wiezby dachowe;j.
W przypadku uktadania poziomego najlepiej jest zaczaé od géry - od ostony jetek lub kalenicy.
Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno si¢ jg uktada¢ z lekkim naprezeniem - lekko
naciagajac.
Paroizolacje mocujemy do krokwi zszywkami za pomoca takera, lub tasmy dwustronnie klejacej

- Uwaga! Szczelne utozenie paroizolacii jest bardzo waznym warunkiem jej prawidtowego dziatania, ze
wzgledu na duze zdolno$ci penetracyjne pary wodne;.

- Kazda kolejng warstwe uktadamy na zaktad minimum 7 cm i uszczelniamy przez zaklejenie tasSma
samoprzylepna, jednostronng na zewnatrz zaktadu, lub taSmg dwustronng wewnatrz zaktadu.
Tasma dwustronna pozwala ograniczy¢ ilo$¢ punktow mocowania takerem.

- Na potaczeniach z elementami pionowymi np. Scianami kolankowymi, kominami, rurami wentylacyjnymi,
elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz $cianami szczytowymi, lub dziatowymi, nalezy stosowaé
specjalne
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- Na potaczeniach z oknami dachowymi i wytazami, nalezy stosowac sie do zalecen ich producentow, tak
aby potaczenia z rama, lub obudowami tych elementéw byty szczelne.

5.7. | Warunki przystapienia do prac z obudéw plyt gipsowo-kartonowych

- Konstrukcja rusztu sufitu podwieszonego z ptyt. nie jest przewidziana do przenoszenia dodatkowych ob-
cigzen, z wyjatkiem lekkiej warstwy izolacji cieplne;

- Oprawy oSwietleniowe i wszelkie instalacje klimatyzacyjne — powinny posiada¢ wtasny system podwie-
szania do stropow.

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,

- Oktadziny z ptyt nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 0 C. pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60%
do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

58. | Konstrukcja sufitow

Sufit podwieszony wraz z ociepleniem stropodachu i warstwami izolacyjnymi 0 odpornosci ogniowej elementu
REI 60 o budowie: 2 x 15 mm ptyty o zwigkszonej odporno$ci na dziatanie temperatury, na profilu stalowym sys-
temowym i wieszakami systemowymi do konstrukcji drewnianych, z wypetnieniem weing mineralng pomiedzy
krokwiami.

Izolacja termiczna zabezpieczona od gory folig dachowg wysoko paro przepuszczalng.

Profile kapeluszowe mocowa¢ do kazdej krokwi za pomocg wkretow do drewna.

Nastepnie zamocowac paroizolacie.

Ptyty mocowac wkretami TN 25 co 400 mm warstwe wewnetrzng, co 150 mm.

Styki poprzeczne ptyt w obu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé zbli-
zong do potowy dtugosci piyty,

Dla okfadzin dwuwarstwowych drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesu-
wajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.9. | Konstrukcja sufitu_podwieszonego ,akustycznego” odpornego na uderzenia

Dla sali gimnastycznej zaprojektowano sufit kasetonowy podwieszony, z piyt ze skalnej wetny mineralnej, o na-
stepujacych parametrach:

- wymiary 600 x 600 mm;

- klasa A1 odpornosci na ogien;

- klasa1A odpornoéci na uderzenia (zgodnie z Normg EN 13964 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody
badan’)

- klasa A pochtaniania dzwieku (wskaznik a,=1,00);

- wspotczynnik rozproszenia Swiatta odbitego 72%;

- wspdtczynnik przenikania ciepta A=37

- odporno$¢ na wilgotno$¢ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza

Montaz w/w sufitu min. 6 cm ponizej ptaszczyzny zabudowy dla mozliwo$ci montazu piyt.

Powyzsze wymagania spetnia np. sufit podwieszony z ptyt Samson w systemie Rockfon Olympia Plus.

Sufit podwieszony akustyczny odporny na uderzenia o wymiarach modularnych 600x600m .

Najpierw nalezy wytyczy¢ siatke modularng 623x623 mm, mocowanie profili do ptatwi nalezy wykona¢ za pomo-
cq wkretéw do drewna w ilosci 9 sztuk na 1m2. Profile systemowe posiadajg fabrycznie wywiercone otwory mocu-
jace Pyt kasetonowych nie mozna docigzac, wszelkie instalacje i urzagdzenia mocowac bezposredni do kon-
strukciji. Listwy przy$cienne mocowac jak najblizej Sciany. Plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycz-
nie, szerokoS¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
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| 5.10. |Ocieplenie $cian do wewnatrz

Przed przystapieniem do pracy doktadnie oczyszczamy powierzchnie $ciany z resztek luznego tynku i starej far-
by. Podtoge przy Scianie nalezy zabezpieczy¢ tasma izolacyjna. Zaprawe przygotowujemy zgodnie z instrukcjg,
dolewajac odpowiednig ilos¢ wody, a nastepnie mieszajac wiertarkq az do uzyskania konsystenciji gestej $mieta-
ny. Prawidtowo naniesiona zaprawa powinna mie¢ grubo$¢ 10 mm, na catej powierzchni bloczka.

Bloczek z zaprawa przyktadamy w odlegto$ci ok. 2 cm od miejsca docelowego montazu. Delikatnie dociskamy
bloczek do $ciany, jednocze$nie przesuwajac go w miejsce montazu. Poziomnicg sprawdzamy, czy bloczki zo-
staty przyklejone réwno. Po przyklejeniu bloczkéw do $ciany, szlifujemy ewentualne nieréwnosci.

Nastepnie pacg zebatg nanosimy zaprawe na catg powierzchnie $ciany. Zatapiamy w niej siatke uktadang w
dwaéch warstwach ( w celu zabezpieczenia przed uderzeniami dynamicznym i spekaniami) .

Po zatopieniu siatki w zaprawie zacieramy powierzchnie catej ciany, a nastepnie ostatecznie jg wyréwnujemy.
Wykoriczona $ciana powinna by¢ rowna i gtadka. Tak przygotowang Sciane malujemy .

Wszelkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ katownikami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykony-
wania zabezpieczenia wodochronnego.
Kontrola wykonania zabezpieczer wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

- wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét hydroizola-

cyjnych,
- wodniesieniu do catego pomieszczenia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu robot.

| 7. [OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest 1m?

8. |ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych w pomieszczeniu ,mokrym" stanowi stwierdzenie zgod-
no$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powyko-
nawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
- oSwiadczenie Inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidtowosci wy-
konania robot hydroizolacyjnych byty pozytywne.

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatno$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine”
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okre$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg .
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie materiatow
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
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- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji wraz z ochrong
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10.  |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji ciepinej. Ocena zgodnosci (Uznaniowa)

PN-EN 13163:2004/AC:2006  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja;

ITB Instrukcje Wytyczne, Poradniki 407/2005 W-wa Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”

ITB Instrukcje Wytyczne, Poradniki 404/2004 W-wa Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 4. 1zolacje wodochronne
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