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1.0. |Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /ISST/ jest okre$lenie wymagan dotyczacych wy-
konania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem montazu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej przy
realizacji projektu ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
5 W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. | Zakres Robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Zakres rob6t do wykonania obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w budynku Sali gim-
nastycznej.

Przebudowywany budynek Sali gimnastycznej posiada przytagcze Dn 150 utozone w ul. Lecha.

Przylacze zostanie wykorzystane do odprowadzenia sciekdw z projektowanych przyborow sani-
tarnych.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarych odprowadzone zostana poprzez sieé
przewodow do punktu ,A” i podtaczone do istniejgcego przytacza.

Instalacje wewnetrzng, nalezy wykonac z rur i ksztattek z PCV do kanalizacji wewnetrznej. Pio-
ny sanitarne wyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ typowymi wywiewkami @ 160 PCV. Piony kanaliza-
cji sanitarnej przechodzace przez strop wykona¢ w rurach ochronnych, a miejsca pomiedzy rurg i pio-
nem zabezpieczy¢ ochronng elastyczng masg p.poz.

Montaz obejmuje nastepujace elementy instalacji kanalizacji sanitarnej:
- przewodow i ksztattek PCV DN,50 DN75, DN110, DN160 — kanalizacja sanitarna grawitacyjna;
- syfony umywalkowe mosiezne ze spustem,
- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze DN5O,
- czyszczaki z PCV kanalizacyjne DN110, DN160, DN50, DN75;
- tuleje ochronne;
- zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masg uszczelniajaca,
- rury wywiewne 110/160 PCV;
- wpusty $ciekowe podtogowe z kratkg nierdzewng DN50;
- umywalki;
- umywalka dla 0sdb niepetnosprawnych;
- Zlewy,
- Zlewozmywaki,
- miski ustepowe;
- miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych;
Zlecenie bedzie wymagato prowadzenia Robot w branzach budowlanej, instalacyjne;.

14.  |Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja robot objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdinego Stownika Zamowien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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| 15. | Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

| 15.1. |Pojecia ogdlne

e Scieki — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktére doptynety do systemu
kanalizacyjnego, np. Odptyw z gospodarstw domowych, ustug i przemystowych, skroplin, a takze wody deszczo-
we, jesli doptynety do systemu kanalizaci.

o  Scieki bytowo — gospodarcze — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odptywajaca z ustepéw
sptukiwanych (WC), natryskow, wanien, bidetéw, zlewow, umywalek, wpustdéw ulicznych.

e Scieki szare - Scieki niezawierajace fekaliow i moczu.

o  Scieki czarne — $cieki zawierajaca fekalia i mocz.

e  Poziom zalewania — maksymalny poziom, ktéry mogg osiagnag¢ $cieki na obszarze dziatania systemu kanali-
zacyjnego.

o System kanalizacyjny — system sktadajacy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementéw sktadowych,
stuzacy do odbierania i usuwania Sciekow w sposéb grawitacyjny. Urzadzenia do podnoszenia $ciekdw moga by¢
czescig systemu kanalizacji grawitacyjnej.

| 152.  |Rurociagi i ksztattki

o Kanalizacja sanitarna — uktad przewoddw (z przewodami odpowietrzajacymi lub bez takich przewoddw) od-
prowadzajacych scieki do systemu kanalizacyjnego.

e Srednica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, ktére jest odpowiednio zaokraglong liczba w przy-
blizeniu réwng Srednicy wyrazonej w mm.

e  Srednica wewnetrzna (d;) - $rednia wewnetrzna $rednica cylindrycznej czesci rury w dowolnym przekroju
poprzecznym.

e  Srednica zewnetrzna (d,) — $rednica zewnetrzna $rednica cylindrycznej czesci rury w dowolnym przekroju
poprzecznym.

e  Minimalna $rednica wewnetrzna (dimin) — Najmniejsza $rednica wewnetrzna dopuszczana z najwieksza tole-
rancja.

e Podejécie kanalizacyjne - przewdd taczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.

e  Pion kanalizacyjny — gtowny przewod (na ogdt pionowy) odprowadzajacy $cieki z urzadzen sanitarnych.

o Przewdd odptywowy — przewdd odprowadzajacy Scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub w grun-
cie poza budynkiem, do ktorego sg podtgczone przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne z najnizszej kondy-
gnacji budynku.

| 153. | Uklad przewodéw wentylacyjnych

o Przewdd wentylacyiny — przewod ograniczajacy wahania ciSnienia w systemie kanalizacyjnym.

e Odgatezienie wentylacyjne — przewod wentylacyjny podtgczony do podejscia kanalizacyjnego.

e Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejéciem kanalizacyj-
nym, stanowigce jego zakonczenie, i majace potaczenie z atmosfera.

e Pion wentylacyjny — gtéwny przewdd wentylacyjny podtaczony do przewodu spustowego w celu ograniczenia
wahan cisnienia w tym przewodzie.

| 154. |Urzadzenia

o  Wpust podtogowy — urzadzenia odptywowe zbierajace wode z podtdg, poprzez kratke lub poprzez przewody
podtaczone bezposrednio do korpusu wpustu. Wpust moze by¢ wyposazony w syfon.
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o  Syfon kanalizacyjny — urzagdzenie zabezpieczajace przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamkniecia wodnego.

o Wysoko$¢ zamkniecia wodnego (H) — wysoko$¢ stupa wody, ktdra musiataby byC usunieta z catkowicie wy-
petnionego syfonu aby gazy i zapachy mogty przejS¢ przy ciSnieniu atmosferycznym przez syfon.

| 1.6. | Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.6. + 1.15.

| 1.6.1. |Szczegdlowe wymagania dotyczace Robét

Montaz przewodu i uzbrojenia wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyrobdw.
Materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zakfadu Higieny,

- aprobate techniczng, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych Rob6t oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST, obowigzujgcymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera.

| 2.0. [MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt.2

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatdw

2.1.1. | Rury przewodowe

1. Przewodow i ksztattek PCV DN50, DN75, DN110, DN160- kanalizacja sanitarna grawitacyjna — wyroby z
PCV sg odporne na wigkszos¢ chemikaliéw innych produktéw, nie ulegajg korozji oraz majg dobre wiasciwosci
hydrauliczne. Ich lekko$¢ i wytrzymato$¢ daje mozliwo$¢ tatwego szybkiego transportowania, przenoszenia czy
wykonywania prac montazowych. Wszystkie te czynniki zapewniajg systemowi dtugie i bezbtedne funkcjonowa-
nie.

Rury i ksztaftki posiadajg kielich (mufe) i tzw. bosy koniec a spos6b montazu polega na wioZeniu bosego korica
jednego elementu w kielich (mufe) drugiego. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia gumowa uszczelka umieszczona
w kielichu rury lub ksztattki.

2. Syfony:

- syfony umywalkowe mosigzne ze spustem,

- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze DNSO0,

3. Czyszczaki z PCV kanalizacyjne DN110, DN160, DN50, DN75;

4. Rura wywiewna 110/160 PCV;

5.Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masga uszczelniajaca:

a) uszczelnienie przepustéw rur z tworzywa sztucznego:

- masa uszczelniajgca na bazie akrylu;

- nie zawiera halogenkéw i rozpuszczalnikéw,

- bezwonny,

- pecznieje pod wplywem temperatury, zabezpieczajac przepusty instalacyjne,

- do stosowania w :

o materiatach takich jak: mur ceglany, beton, gazobeton, gipsokarton,

e Scianach o grubosci od 120 mm i stropach o grubosci od 150 mm,

e okragtych o srednicy do 200 mm lub powierzchni otworu 300 cm2.

6. Tuleja ochronna.
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| 2.1.2. |Przybory sanitarne i uzbrojenie instalacji

1. Wpusty sciekowe podtogowe z kratkg nierdzewng DN50.
2. Umywalki:
a) umywalka pojedyncza dla niepetnosprawnych
b) umywalka porcelanowa
3. Zlewy Zeliwne emaliowane.
4. Miski ustepowe:
a) miska ustepowa porcelanowa zawieszana
b) miska ustepowa porcelanowa zawieszana dla niepetnosprawnych

| 2.2. | Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Uzbrojenie, przybory sanitarne oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentéw.
Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw stosowanych materiatow.

2.2.1 Sktadowanie przewodow

2.2.1 1 Sktadowanie przewodow PCV

Rury PVC powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych, tak,
aby nie uszkodzi¢ ich.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Rury mozna przechowywac pod za-
daszeniem (wiata).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdl-
nych asortymentow.

Sktadowanie przewodoéw PCV wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow stosowanych materiatow.

| 2.2.1.2. |Sktadowanie przewodéw PE

Rury z tworzywa sztucznego PE powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywa-
ta na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo-
§ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpér
nie wigkszy niz 2 m.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany
wiasnosci wytrzymato$ciowych lub odporno$ciowych.

Rury dostarczone na budowe majg na obu koficach za$lepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Rury mozna przechowywaé pod
zadaszeniem (wiatg).

Sktadowanie przewodéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producentoéw stosowanych materiatdw.

| 2.22. |Skiadowanie zabezpieczen - elastyczna masa uszczelniajaca

Przechowywac:
o tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych przed wilgocig w temperaturze od 0°C do 30°C.
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e pamieta¢ o dacie utraty przydatno$ci do stosowania umieszczonej w gérnej czesci opakowania jednostkowego.
Przy sktadowaniu artykutu stosowac sie do wytycznych Producenta.

3.0. |SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt. 3.

| 32. |Sprzet stosowany przy montazu

Do montazu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- elektronarzedzia,

- miotki, przecinaki,

- sprzet potrzebny pomocniczy.

Sprzet stosowany do montazu powinien by¢ sprawny i posiadac¢ wszystkie atesty producenta i aprobaty technicz-
ne.

4.0. | TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogoine" pkt. 4.

| 4.2.  |Transport sprzetu i materiatow

Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposéb niepowodujacy jego uszkodzenia. Przy
transporcie materiatéw nalezy stosowac sie do wytycznych producenta materiatow.
Transport zapewnia firma dokonujgca montazu instalacj.

| 4.21. | Transport przewoddw z tworzywa sztucznego

Rury z tworzywa sztucznego w wigzkach transportowane musza by¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg unie-
mozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 DN) lub z uzyciem pod-
nosnika widtowego.

Rur nie wolno zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugo$ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posia-
dac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$¢
rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

| 5.0. [WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkdw, w jakich bedzie wykonana
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z Wtascicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych z
wykonaniem nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone
przez Wtasciciela i Uzytkownika.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi producentow
materiatow i urzadzen oraz projektem budowlanym.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik Robét powinien stwierdzié, Ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy dla prowadzenia Robét
instalacyjnych,
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- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

| 5.1. |Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 5.

| 52.  |Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie pomieszczen przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montazu przewodow, urzadzen.

3.3. Szczegotowe warunki wykonania Robot

9.3.1 Warunki montazu przewoddw

5.3.1.1. | Warunki montazu przewodow PCV

Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe;.
taczenie odbywa sie w nastepujacy sposob:

- nalezy usung zaslepke zabezpieczajacq z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury,

- nastepnie nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, po$lizgowym,

- taczone elementy nalezy utozy¢ wspdtosiowo,

- wiozy¢ koniec bosy do kielicha,

- weisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia,

- dla mniejszych $rednic taczenie wykonuije sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢ stalowego preta
jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania,

- nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punkt oparcia
dla podnosnika $rubowego.

Uwaga: Jesli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Cigcie nalezy wykonaé prostopadle do osi
rury, a nastepnie usuna¢ wiorki i zukosowaé koniec rury pod katem 30°.

Montaz przewoddw PCV wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

| 5.3.1.2. | Warunki montazu przewodéw PE

Rury z PE moga by¢ faczone z wykorzystaniem réznych technik taczenia, z ktorych podstawowe to:
a) Zgrzewanie czotowe, stosowane gtownie dla rur o $rednicach wigkszych niz 63 mm — zgrzewac ze
sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkoSci ptyniecia, o tej samej Srednicy i
grubosci Scianek.
Zalecenia przy taczeniu:;
e przed rozpoczeciem wiadciwego zgrzewania przeprowadz zgrzewanie probne,
stosowane narzedzia powinny by¢ wiaciwe dla danej pracy, sprawne i czyste,
narzedzia powinny by¢ poddawane regularnej konserwacii,
zgrzewane powierzchnie powinny by¢ czyste i suche,
nalezy zapewni¢ odpowiednig temperature i czas trwania poszczegdlnych operacji taczenia,
nigdy nie wolno zgrzewac (bez specjalnych instrukcji), gdy temp. materiatu wynosi ponizej —15°C,
przy zgrzewniu na wietrze lub w deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie
jest zabronione),
swobodne korice rur nalezy za$lepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciggow.

Ostrzezenia:

- nie wolno kontynuowac procesu zgrzewania jesli w trakcie wystapit btad; nalezy odcigé korice taczonych
elementéw i proces zgrzewania rozpocza¢ od nowa,

- po oczyszczeniu i wyrbwnaniu zgrzewanych powierzchni nalezy bezwzglednie zachowac je w czysto$ci; nie-
dopuszczalne jest np. dotykanie palcami,
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- nalezy utrzymac w czystoSci ptytke grzewcza; zanieczyszczenia nalezy usuwac tylko za pomocg drewniane-
go skrobaka i materiatu nie pozostawiajacego witokien (ktaczkow) zwilzonego ptynem czyszczacym,

- nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg zgrzewu zgodnie z procedurg przewidziang dla tego typu potaczen
wydanych przez producenta wyrobu,

- nalezy stosowa¢ zgrzewarki czotowe, ktdre sg wiasciwe dla danej Srednicy rur.

b) Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtownie dla rur o $rednicach mniejszych niz 110 mm — nalezy przy
zgrzewaniu elektooporowym stosowaé ksztattki odpowiadajace ci$nieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z kto-
rego wykonane sg taczone elementy — wrazie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z producentem przewodéw.

c) Potaczenia zaciskowe.

d) Polaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

e) Zginanie na zimno — niedozwolone jest formowanie tukow na goraco na budowie. Dopuszcza sie zginanie
na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury oto-
czenia.

Temperatura otoczenia (°C) Min. promien giecia rur (m)
+20 20 xDn
+10 35xDn
0 50 x Dn

9.3.2. |Warunki montazu uzbrojenia instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usungg z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce montazu
wykona¢ zgodnie z dokumentacjq. Zawory montowa¢ wedtug wytycznych Producenta

9.3.3. |Warunki montazu przyborow sanitarnych

Armatura typu zlew, umywalka, muszla ustepowa i kratka kanalizacyjna nalezy montowac wedtug wytycznych
Producenta, z zachowaniem bezpieczenstwa podczas montazu. Zlew montowa¢ na konstrukcji wsporcze;.

2.34. | Warunki montazu zabezpieczen elastyczng masg uszczelniajacq

Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masg uszczelniajgca nalezy stosowac przy:
o statych zabezpieczeniach przeciwpozarowych pojedynczych kabli i wigzek kabli,
e uszczelnianiu palnych rur Srednicy do 25 mm.

Zalecenia do stosowania:

e uzywac niepalnej wetny mineralnej (o gestosci min. 100 kg/m? ) jako materiat wypetniajacy,

e Sciany przepustéw nalezy oczysci¢

e kable i korytka kablowe musza by¢ zamocowane zgodnie z zalecanymi normami przed zabezpieczaniem masa.

Stosowanie:
a) Wktadanie wetny mineralnej:
e utozy¢ niepalng wetne mineralng jako materiat wypetniajacy wokét kabli,
e pozostawi¢ minimum 50 mm wolnego miejsca z kazdej strony.
b) Dozowanie masy:
¢ wprowadzi¢ mase w wolne miejsce warstwa po warstwie uzywajac dozownika, kazdorazowo nalezy sie upew-
ni¢, ze grubos¢ masy jest nie mniejsza niz 50 mm,
e szczelnie wypetni¢ wszelkie puste przestrzenie migdzy kablami.
c) Wygtadzenie powierzchni masy:
e wygtadzi¢ mase uzywajac szpachli, ewentualnie pedzelka malarskiego zwilzonego woda, zanim utworzy sie po-
wioka,
e wykonanie uszczelnienia musi pozostac chronione przez 48 godzin.
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Nie stosowac:

e W miejscach zanurzonych w wodzie.

Srodki ostroznosci i bezpieczenstwa:

e chroni¢ przed dzieémi,

e nalezy odpowiednio chroni¢ rece i oczy podczas pracy i unika¢ kontaktu z produktami spozywczymi,

e unikac¢ kontaktu z oczami/skéra; w przypadku zabrudzenia sptuka¢ woda i jesli zajdzie konieczno$¢ skontakto-
wac sie z lekarzem,

e uzywac tylko w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych.

Tabliczka informacyjna:

e przejscia instalacyjne z wykorzystaniem masy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng uwzglednia-
jaca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji stosowania,
e uszczelnione przej$cie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg informacyjng zawierajaca odpo-
wiednie dane, zamocowang obok przejscia instalacyjnego.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.4, Proba szczelnoSci i regulacii instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i uzbrojenia

5.4.1. |Badania i odbiér instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Badania ogledzinowe i pomiarowe.

Polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng, rodzaju i jakosci
zastosowanych materiatéw, utozenia i przeprowadzenia przewoddw pod — i nadziemnych, ich potozenia w sto-
sunku do $cian, ich zamocowania oraz uzbrojenie. Badania te wykonuje sie przede wszystkim przez ogledziny
zewnetrzne oraz przez dokonanie na miejscu kontrolnych pomiaréw za pomoca pionu, poziomicy i miarki z
podziatkg milimetrowa.

b) Badania szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekdw:

- przy swobodnym przeptywie Sciekdw — w podejsciach kanalizacyjnych i przewodach spustowych (pionach)
odprowadzajacych Scieki bytowo — gospodarcze,

- przy ci$nieniu probnym réwnym 50 kPa — w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach

odptywowych (poziomach) odprowadzajgcych cieki bytowo — gospodarcze.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy

obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze nalezy

powyzej kolana tgczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacii.

c) Ocena wynikéw badan.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w normie zostaty dotrzy-
mane. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, przewody nalezy uzna¢ za wykonane niewtasci-
wie i po poprawieniu usterek nalezy je przedstawi¢ do ponownego odbioru.

| 54.2. | Odbiér przyboréw sanitarnych

Odbior techniczny przybordw sanitarnych jest to odbiér przyborédw wraz z armaturg czerpalng i spustowa, prze-
prowadzony w ramach odbioru koricowego instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

Podstawg odbioru jest dokumentacja techniczna, a mianowicie: projekt technicznych wykonanej instalacji z
naniesionymi na nim zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wykonania rob6t oraz dziennik budowy.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowe; i kanalizacyjnej, ale przed poma-
lowaniem przyboréw.

a) Badania ogledzinowe i pomiarowe.

Polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng, rodzaju i jakosci materiatow,
ustawienia armatury czerpalnej i spustowej, ustawienia przyboroéw, sprawdzeniu zamknieé wodnych itd. Badania
wykonuije sie przez ogledziny zewnetrzne i przeprowadzenie kontrolnych pomiaréw za pomocg dwumetrowe;j
miarki z podziatka centymetrowa.
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b) Badania szczelnosci.

Badania dziatania i szczelno$ci armatury czerpalnej i spustowej nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne i
poddanie jej kilkakrotnej probie zamykania i otwierania. Zawory powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac. Przy
otwartej armaturze czerpalnej wody powinna sptywa¢ petnym przekrojem wylotu, przy zamknigtej — woda nie po-
winna ani kapa¢ z wylotu, ani przecieka¢ w jakimkolwiek miejscu armatury.

e Badania dziatania urzadzen sptukujacych nalezy wykonac¢ przez przeprowadzenie kilku préb spuszczenia wo-
dy.

Spust wody z ptuczki ustepowej powinien nastapi¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniu ptuczki. Przy kazdym
sptukiwaniu miski powinno sie wylewa¢ z ptuczki, co najmniej 6 + 8 litréw w ciggu 3 +5 sekund. Przy miskach
pisuarowych i ustepowych, poza okresami sptukiwania, woda nie powinna wycieka¢ z rury sptukujacej do przybo-
ru.

o Badanie sptywu wody i szczelnosci przyboréw nalezy wykonaé przez napetnienie przyboréw wodg, spuszcze-
nie jej i przeprowadzenie obserwacii.

Przy petnym strumieniu wody wyptywajacej z armatury czerpalne powinna ona sptywac¢ z przyboru do kanalizacii
bez zatrzymania sie w przyborze. Przy petnym wyptywie wody z armatury czerpalnej i zakorkowanym odptywie z
umywalki lub wanny przewdd przelewowy powinien odprowadzi¢ tyle wody, ile doptywa do przyboru. Po catkowi-
tym napetnieniu przyboru wodg korpus przyboru nie powinien wykazywac¢ przeciekéw.

¢) Ocena wynikéw badan.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli warunki techniczne zawarte w normie zostaty spetnione. Jezeli
ktorykolwiek z podanych warunkéw nie zostat spetniony, wéwczas przybory sanitarne czy armature nalezy uznaé
za nieodebrane i po dokonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.0. |KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola jakosci materiatdw uzytych do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrz-
21 g

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, odpo-
wiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

| 6.2.2. |Kontrola jakosci Robét montazowo - budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Robot.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Rysunkami;

—  materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
- ulozenia przewoddw;

- odchylenia osi przewoddw;

- odchylenia spadku;

—  zmiany kierunkdw przewoddw;

- zabezpieczenia przewoddw przy przejéciach przez przeszkody;
- kontrola potaczen przewodéw;

- montaz uzbrojenia;

—  szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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7.0.

OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 7.

1.2

| Jednostka obmiarowa

Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujace:

- dla przewoddw i ksztattek PCV DN50, DN75, DN110, DN160 - 1mb, dla kazdego typu i Srednicy;
- dla syfonu - 1szt dla kazdego typu i $rednicy,

- dla tulei ochronnej - 1szt dla kazdego typu i Srednicy,

- dla zabezpieczenia elastycznego — mb dla kazdego typu,

- dla czyszczaka kanalizacyjnego - 1szt dla kazdego typu i Srednicy,

- dla rury wywiewnej — 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy;

- dla wpustu $ciekowego podtogowego — 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy;
- dla agregatu rozdrabniajaco — pompujacego — 1 szt. dla kazdego typu;

- dla zlewu - 1 szt. dla kazdego typu,

- dla zlewozmywaka - 1 szt. dla kazdego typu,

- dla umywalki — 1 szt. dla kazdego typu,

- dla miski ustepowej — 1 szt. dla kazdego typu,

- dla pisuaru — 1 szt. dla kazdego typu,

- dla przycisku sptukujacego — 1 szt. dla kazdego typu

- dla préb montazowych — kpl.

8.0.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

| Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania przewoddw.

Odbidr Robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu Robot.

9.0.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogdlne zasady ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2.

Ceny jednostkowe montazu

9.21.

Cena 1 metra budowy przewodu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z tworzywa

sztucznego PE oraz PVC

e wytyczenie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej;
e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
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e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e utozenie tulei ochronnej;

¢ wykonanie zabezpieczenia elastyczng ogniochronng masa uszczelniajaca;

e utozenie i zamocowanie przewodu;

e utoZenie i zamocowanie syfonu;

» uzgodnienie wigczenia z Wykonawcg instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w budynku;

e badania szczelnosci;

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.2. | Cena montazu jednej sztuki czyszczaka kanalizacyjnego DN50, DN75, DN110, DN160

e wytyczenie miejsc montazu czyszczaka kanalizacyjnego;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz czyszczaka kanalizacyjnego;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.3. | Cena montazu jednej sztuki wywiewki

e Wyznaczenie miejsca montazu wywiewki;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz wywiewki;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.24. | Cena montazu jednej sztuki wpustu $ciekowego podtogowego

e wyznaczenie miejsca montazu wpustu Sciekowego podtogowego;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;

e montaz wpustu $ciekowego podtogowego;

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.5. | Cena montazu jednej sztuki zlewu / zlewozmywaka lub umywalki

e wyznaczenie miejsca montazu zlewu stalowego lub umywalki fajansowe;;
e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
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e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz konstrukcji wsporczej pod zlew;

e montaz armatury z wigczeniem do instalacji;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

| 9.26. | Cena montazu jednej sztuki miski ustepowej

e Wyznaczenie miejsca montazu miski ustepowej;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz miski ustepowej z wigczeniem do instalaci,

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10.0. |PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

e PN-EN 12056-1:2002  “Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania”

o PN-EN 12056-5:2002  ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji”

e PN-B-10700-00:1981 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” (Archiwalna)

e PN-B-10700-01:1981 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” (Archiwalna)

e PN-B-14501:1990 ,Zaprawy budowlane zwykte” (Archiwalna)

e PN-EN 206-1:2003 ,Beton zwykly. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”

e PN-B-01802:1986 LAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.”

e PN-H-74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

o PN-H-74219:1980 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania” (Archiwalna)

10.2.  |Inne akty prawne

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. ,W sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,\W sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmiana-
mi)

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — opracowane przez COBRTI IN-
STAL

¢ OST - "Wymagania ogoine"
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10.3. | Pozostate przepisy

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

e Katalog i instrukcja montazu armatury i urzadzen wydana przez producenta.

¢ ,Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach publicznych” — Izba Projektowania Budowlanego Warszawa
2005-r.
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