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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow, okfadzin, podktaddw, posadzek, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji projektu
,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw, oktadzin, podktadéw, posadzek, sq to:

- tynki wewnetrzne cem.-wap. $cian

- malowanie tynkoéw wewnetrznych i sufitow,

- gladzie gipsowe,

- oktadziny scian z plytek ceramicznych szkliwionych,

- posadzki z betonu, gresu, terakoty,

- parkiet sali gimnastycznej

14.  |Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja rob6t objetych Specyfikacjq wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria

45000000-7

Roboty budowlane

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262320-0 Wyrédwnywanie

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4

Tynkowanie

45430000-0

Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7

Ktadzenie plytek

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45432000-4

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtég

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

1.5.

\ Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

1.6. | Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania ogélne” ", a takze podanymi ponizej :
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Podtoze - Sciana zewnetrzna budynku spetniajaca wymagania mechaniczne oraz w zakresie szczelno$ci dla
powietrza.

Konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrdwnawczej,
wygtadzajacej, podktadu podpodtogowego i posadzki. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen
uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw

Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki.

Podktad podtogowy — warstwa z materiatow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu,
zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepno$ci, albo tez utozona na warstwach po$rednich lub izolujgcych
w celu utozenia posadzki.

Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezpo$rednio na podiozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowe,
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami te;
izolacji — tzw. podktad ,ptywajacy”.

Jastrych cementowy — bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z
mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczna lub ciekta, a po uptywie okre$lonego
czasu twardnieje.

Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.2. | Materialy do tynkow

Tynki wewngtrzne na Scianach murowanych cem.-wap. z wyprawa gipsowa.
Tynki wewnetrzne na $cianach ocieplanych — systemowe z zatopiong dwukrotnie siatkg zbrojacq

z wtokna szklanego.

Sciany tynkowane malowane farba lateksowa w kolorze kremowym. Sufity malowane farba emulsyjna biata.

Do robét tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania (zgodnie

zart. 1

0 ustawy Prawo budowlane).

Zaprawy zwykle do wykonania tynkoéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501.
Piasek do zapraw powinien:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego a wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez

grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢

doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

Suche

mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

0109:1998 lub aprobatom technicznym.
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Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguty wytwarzane z fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10106:1997 lub aprobatom technicznym.

Srodki gruntujace do tynkéw nowych Wodny $rodek gruntujacy, na bazie akrylu,

Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentow i
wypetniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem Srodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych sg najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréw akrylowych i winylowych lub kopolimerow
styrenowych, maleinowych i innych.

- lepko$¢ (+23°C) KU: 100-110

- gesto$¢: maks. 1,5 glcm

- zawarto$¢ substancji lotnych: maks. 50%

- czas wysychania powtoki w temp. +20+2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza

55+5%: maks. 2 godz.
- odpornos¢ powtoki na zmywanie i szorowanie

Farba dyspersyjna, akrylowa, wodorozcienczalna, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, o gestosci 1,40 g/cm3,
zawarto$¢ sktadnikéw statych: 55%

Farba dyspersyjna, lateksowa, bez rozpuszczalnikdw, nie emitujgca substanciji szkodliwych, odporna na
Scieranie i na $rodki dezynfekcyjne, pétmatowa, znakomicie kryjaca, wodorozcienczalna, o gestosci 1,40 g/cms,
zawartos¢ sktadnikéw statych: min. 55%

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

2.3. | Materialy oktadzin $cian

Oktadziny $cienne w tazienkach, umywalniach, toaletach, pomieszczeniu gospodarczymi w pomieszczeniu
przytacza wody z glazury ceramicznej szkliwionej na petng wysokos¢ pomieszczen.

Plytki ceramiczne szkliwione:

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatoSci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek| 80%

- gatunek Il 75%
Wodoodporne zaprawa klejaca do plytek Sciennych — przyczepnos¢ powyzej 0,75MPa, gesto$¢ w stanie
suchym 1,2kg/dcm?, podwyzszony stopien elastyczno$ci, sptyw ponizej 0,1mm, odporno$¢ na temperature od —
30°C do +70°C
Srodki gruntujace o dobrej przyczepnosci do podioza
Dyspersyjna powtoka uszczelniajaca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych — w.c., kabinie
natryskowej i umywalniach, gesto$¢ 1,4kg/dm3, odporno$¢ na wode pod ci$nieniem 0,15MPa —
nieprzepuszczalna
Tasma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem
Fuga do ptytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna, gesto$¢ zaprawy 1,6kg/dm3, przyczepno$¢
powyzej 2,2 MPa,
Elementy uzupetniajace:

- katowniki,

- narozniki.
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- listwy naroznikowe i dylatacyjne

- wzmocnienia naroznikow
Wykonawca zastosuje $rodki gruntujace, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji
producenta zgodnie z rodzajem podioza. Maksymalny czas przechowywania na placu budowy workéw z klejami,
fugami i Srodkami gruntujgcymi wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknietych, wentylowanych z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

24. | Materialy posadzek

Podtoga sali gimnastycznej (parkiet na deskach na legarach na stupkach ceglanych) posiada
wspdtczynnik przenikania ciepta U= 1,832 W/m2K.
Z uwagi na duze straty ciepta istniejacej podtogi oraz ograniczona wydajno$¢ istniejacej kottowni
zaprojektowano podtogi energooszczedne ocieplone na caftej jej powierzchni.
Projektowane warstwy podtogi na gruncie na legarach w sali gimnastycznej i pokojach nauczycieli:
- parkiet debowy na kleju uktadany w jodetke
- deski sosnowe grub. 32 mm, na piéro i wpust, na legarach
- legary drewniane, a pomiedzy nimi pustka powietrzna 2 cm i wetna mineralna grub. 10 cm o A=0,035 W/mK
(np. SUPERROCK)
- izolacja przeciwwilgociowa z folii z wywinieciem na sciany obwodowe
- suchy piasek grub. ok. 23 cm
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla w/w podtogi wynosi U= 0,255 W/m2K , R=1/U = 3,9 > Rynin = 2,0

Uwaga: z uwagi na brak mozliwosci oceny stanu istniejacych legaréw drewnianych przyjmuje sie koniecznosé
wymiany ich w 50%. Legary nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO.

Materiaty:
o parkiet debowy bez sekdw gat. | o wymiarach nie mniejszych niz 500x70 mm i gr.22 mm.
Stosowany na nawierzchnie podiég sportowych wg. PN-87/D-9400I
listwy przypodtogowe z drewna debowego
deski sosnowe grub. 32 mm, na pioro i wpust
legary drewniane istniejace (nowe wymieniane o wymiarach jak istniejgce)
lakier podktadowy,
lakier nawierzchniowy matowy, antyposlizgowy np. LT EXPORT Extra
folia budowlana

Parametry techniczne, jakim powinien odpowiadac lakier:
Lakier musi zosta¢ dopuszczonym do stosowania w szkotach
- twardos$¢ powtoki, mierzona czasem zaniku wahan wahadta Koniga,s, co najmniej 125
- odporno$¢ powtoki na uderzenie: cm spadku ciezarka 2 kg, co najmniej 50
- odporno$¢ na zarysowanie, g, o najmniej 500
- wspotczynnik tarcia kinetycznego min. 0,4 i max. 0,6
wyglad powtoki: powtoka bezbarwna, z potyskiem, réwna, gtadka, bez zaciekdw, plam,
pomarszczen i pecherzy
- powinien by¢ co najmniej trudnozapalny, zaleca sie zastosowanie lakieru niepalnego

Podtoga na gruncie w pozostatych pomieszczeniach:
- posadzka: terakota / gres na kleju
- beton grub. 7+4 cm (w pomieszczeniach mokrych spadki min. 1% w kierunku kratek $ciekowych)
- folia PE
- styropian twardy (polistyren ekstradowany) XPS 30 o A=0,032 W/mK, grub. 10 cm (na catej powierzchni)
izolacja przeciwwodna ze szczelnej folii 0,2 mm
chudy beton grub. 10 cm
- Ubity piasek
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla w/w podtogi wynosi U= 0,306W/m2K , R=1/U = 3,3 > Ruin = 2,0
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Uwaga:

W pomieszczeniach mokrych (tazienki i pomieszczenie przytacza wody) posadzke wykonac ze spadkiem min.

1 % w kierunku kratki Sciekowej. Podktad pod posadzke z pasem cokotowym zaizolowac ptynng masq
wodoodporng

Podtoga poddasza technicznego:
- posadzka betonowa malowana farbami epoksydowymi do betonu

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Kruszywo posadzki cementowej. W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna
przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci
ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Jastrych cementowy ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymato$ci min. 15 MPa grub. 5 cm

Plytki ceramiczne (terakota)
Ptytki ceramiczne szkliwione klasy 1, ze strukturg porowatg, antyposlizgowe.
Ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe wymiary 30 x 10 cm grubosci 0,6 cm przyklejane do Scian
na podioze z tynku cementowo — wapiennego
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Elementy uzupetniajace:
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugo$c i szerokosc¢: +1,5mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gres
Ptytki gresowe :
- barwiony w masie, nieszkliwiony, z elementami ptytek schodowych
- w pomieszczeniach specjalnych — gres tatwozmywalny (bez faktury, o matej nasigkliwosci wody)
- twardo$S¢ wg skali Mahsa 8
- odporno$¢ na Scieranie - IV klasa Scieralno$ci
- naschodach i przy wejsciach ptytki ryflowane na brzegach, antypoélizgowe
Elementy uzupetniajace:
- stopnice schodéw,
- cokoly przyscienne,
- katowniki,
- narozniki.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugo$¢ i szerokos¢: £1,5 mm
- grubod¢:  £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

Farba epoksydowa do betonu - dwusktadnikowa, wodna dyspersja zywic epoksydowych do aplikacji watkiem
lub pedzlem , fatwa w aplikacji , bardzo twarda - niezwykle odporna na Scieranie, odporna na oleje i
rozpuszczalniki , tatwozmywalna podtoga, naktadana w dwéch powtokach (pierwsza warstwa rozciernczona jako
grunt)

Czas schnigcia przy 20°C i 50% wilgotnosci:

Odpornos¢ na temperature: 800C

Odpornos¢ chemiczna: 3/5

Odporno$¢ mechaniczna (na $cieranie): 4/5

Materiaty pomocnicze
- Wodoodporne i mrozoodporne kleje do ptytek — przyczepnosé 1MPa, gestos¢ w stanie suchym
1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3
- Wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestoS¢ w stanie
suchym 1,3kg/dcm3.
- Masa do wodoszczelnych przepon pod plytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej,
elastyczna, odporna na wode pod ci$nieniem 0,15MPa, pasta o gestosci 1,4kg/dcm?
zastosowanie do podtoza pod ptytki w umywalniach, toaletach i kabinach natryskowych.
- Zaprawa samopoziomujgca o wytrzymatosci na $ciskanie >20MPa, i grubo$ci 1-10mm, wodoszczelna i
mrozoodporna,
- Mata z pianki poliuretanowej gr. 5 mm o nasigkliwo$ci wody =1%, z paskami przy$ciennymi
- gr.10 mm
- Srodki gruntujace podtoza, taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta
Wszystkie materiaty muszg posiadac aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. [SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju robét. Zaleca sie
wykonywanie prac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego
transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i fopatkowe.

Do wykonania prac cykliniarskich zastosowac¢ :

- szlifierki do duzych powierzchni ( o wymiarach bebna 250 x750 mm)

- szlifierke katowa do szlifowania brzegdw pomieszczen, naroznikéw

- szlifierko- polerke

- drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakiernicza, pedzle itp

4. |TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywac w po-
mieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podiogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Zasady wznoszenia rusztowan do robot - jak w SST 01.01.

52. | Wykonywanie tynkéw wewnetrznych

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakofczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robét, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikow
centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

Do nanoszenia mas tynkarskich na zagruntowanym podtozu mozna przystapi¢ po okresie co najmniej 2 godz. od
chwili zagruntowania powierzchni podfoza.

Tynki zwykle wykonuije sie z gotowych mas tynkarskich do naktadanie sposobem mechanicznym..
Dostarczong w pojemnikach fabrycznych wyprodukowang mase nalezy doktadnie wymieszac i sprawdzic jej
konsystencije przy uzyciu stozka pomiarowego.

Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiada¢ wymaganiom. W razie zmiany konsystencji masy nalezy
rozcieficzy¢ jg woda, dodajac wode matymi porcjami przy statym mieszaniu, az do chwili uzyskania wymaganej
konsystencji. Nalezy unika¢ nadmiernego rozcieficzenia mas, gdyz powoduje to zmiane odcienia barwy masy
oraz jej sptywanie w czasie nanoszenia na powierzchnie podtoza.

Mase tynkarska nalezy natryskiwa¢ z odlegtosci ok.. 40 cm pod katem 900 od powierzchni podtoza, tak aby
warstwa naniesionej masy byta rownomiernej grubosci i catkowicie pokrywata powierzchnie podtoza bez
prze$witow lub Sciekania wody.

Wapienno-cementowy tynk maszynowy urabiany i narzucany mechanicznie do wykonywania tynkow
wewnetrznych, produkowany na bazie wapna, cementu i drobnoziarnistego piasku. Gotowg zaprawe maszynowg
stosuje sie jako tynk podktadowy albo filcowany gotowy do malowania.

Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna oraz charakteryzuje sie odpowiednig iloécig dodawanego plastyfikatora, co
umozliwia tatwe przedostawanie si¢ zaprawy przez weze agregatu.

Zaprawa jest mocno spulchniona i napowietrzona oraz zatrzymuje wode, co jest jej dodatkowym atutem. Nadaje
sie na wszelkiego rodzaju mury, beton (porowaty po szalunkach, chtonny) oraz podtoza o wystarczajacej
stabilnosci wtasnej, bez wstepnego ich przygotowania.

Przygotowanie zaprawy polega na dodawaniu odpowiedniej ilosci wody i wymieszaniu mechanicznym lub
recznym. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po urobieniu. Po naniesieniu mechanicznym zaprawe nalezy wyréwnaé
packg okapowa, zatrze¢ packa.

Zatarcie tynkow masa z gipsu szpachlowego

Zacieranie tynkow gipsem szpachlowym moze by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen uzyteczno$ci publiczne;.
Nie nalezy stosowaé tego rodzaju tynkéw w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 75% ( tazienki).

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguty wytwarzane z fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

Woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom, podanym

w normie na wode do celéw budowlanych.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnig lub pacg stalowg lub winidurowa, a nastepnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadaé go na podtoze w kierunku od podtogi do
sufitu.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ w kierunku od okien w gtab pomieszczenia.

Zacieranie tynku, potaczone z ewentualnym zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczyna¢ wtedy, gdy gips zacznie
wigzac. Do zacierania nalezy uzywac krotkich pacek stalowych.

Niewielkie, lokalne nierdwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem ( wgtebienia ) lub za pomocg
cykliny ( wypuktosci ), lekko zwilzajac powierzchnie tynkowa przed jego naprawa.
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5.3. Malowanie tynkow wewnetrznych
5.3.1. | Ogdlne zasady wykonywania rob6t malarskich

Wszelkie materiaty beda zgodne z opisem producenta i bedg dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknigtych
opakowaniach.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb — dodatkow, rozcienczalnikéw,
rozpuszczalnikdw itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.
Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i
§cian, oku¢, mocowan i wszystkich innych przedmiotéw, ktére nie byly przeznaczone do malowania. Réwniez
wszystkie szyby nalezy oczysci¢ z osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac
specjalne metody czyszczenia i Srodki czyszczace. Tam gdzie prawidtowe czyszczenie zachlapan, plam itp. nie
jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakorczeniu prac
malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykoriczenia wszelkich
powierzchni, ktére zostang uszkodzone lub bedg miaty usterki.

| 5.3.2. | Wykonanie robot malarskich

Swieze tynki nalezy malowa¢ nie wczesniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitow
solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze stare;
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydano aprobate techniczna.
Kontrola podtozy powinna obejmowaé w przypadku:
- tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosci,
- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto - mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia, wykoriczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- wtemperaturze ponizej + 5 9C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby niw nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 °C.
- wtemperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20 9C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przewidzianych pod malowanie jest
nie wieksza niz podano nizej:

Lp. |Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podtoza,
W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodaq
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 | modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
wodg lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca wszystkie informacje.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
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- catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki (wykoriczona fabrycznie),
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przySciennych i cokotow,

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

54. | Wykonywanie okladzin $cian wewnetrznych |

Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek ceramicznych po zakoriczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i
tynkarskich na danym obszarze robét, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a
przed zainstalowaniem grzejnikdw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podioza
zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podtoza betonowego musi by¢ zatarta na gtadko, na krétka przed
wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podioza wyczyscic i utrzymaé wilgotna przez kilka godzin. Ptyty
gipsowo — kartonowe jako podtoze muszg by¢ suche o wyeksponowanej we wiasciwa strone powierzchni pod
pytki.
Bezposrednio przed uktadaniem ptytek podioza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonawca wykona oktadziny z ptytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych. Wykonawca rozpocznie prace
tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin po utozeniu ptytek.
Przed zamontowaniem nalezy dokonac¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez
poréwnanie ptytek z roznych opakowan, aby upewni¢ sie czy nie nastapita pomytka w trakcie wydawania towaru.
Zawsze przykleja¢ plytki catg powierzchnig montazowa (nie zostawiac pustek pod ptytkami).
Dla ptytek Sciennych dopuszczalna grubos¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypetnia¢ spoin klejem.
Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ ich utozenie na powierzchni tak by zachowa¢ nastepujace wymagania:

- spoiny Sciany pokrywaja sie ze spoinami cokotu posadzki

- spoiny umieszczone sg symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewow
Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie
ptytek przed przebarwieniem.
Spoinowanie rozpocza¢ po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowe;.
Szczelnie wypetnia¢ fugq przestrzen migdzy ptytkami.
Zaprawe klejaca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie
dopuszczajgc do zarysowania powierzchni - zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nie szkliwionych
spowodowane rdznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usuna¢ odpowiednimi $rodkami

5.5. Wykonywanie posadzek

5.5.1 Ogolne wymagania dla posadzek

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakofczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robot, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i
zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Réwno$¢ i poziom powierzchni.

Powierzchnia posadzki musi by¢ rowna. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu, w
dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, stanowigce prze$wit miedzy tatg kontrolng (o dtugosci 2 m) a
podtoga, nie powinny przekraczac:

- 2 mm - z plytek,
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- 5 mm - przy posadzkach z betonu.
Nieréwno$ci powierzchni nie moga mie¢ charakteru uskokdw a powierzchnia powinna tworzy¢ ptaszczyzne
pozioma.

W szczegdlnosci nie powinny wystepowac:
- rysy i spekania, spowodowane nadmiernymi skurczami technologicznymi w procesach dojrzewania lub
rozszerzalnoscig termiczna;
- deformacije ksztattu elementéw posadzki (sfalowania, pecherze, skurcze powiekszajace spoiny, odstawanie od
podktadu) na skutek niewtasciwej wilgotno$ci uzytych materiatow, nieprzestrzegania wymagan ciepino-
wilgotnosciowych (przy wykonywaniu robét) lub wadliwo$ci materiatow i stosowanej technologii.
Szczelno$¢ utozenia posadzki i prostoliniowo$¢ spoin.

Spoiny miedzy poszczegolnymi elementami posadzki powinny tworzyc linie proste na catej dtugosci i szero-
ko$ci pomieszczenia. Spoiny te, z wyjatkiem posadzek o ukiadzie szachownicowym, powinny przebiegaé
prostopadle do gtownej Sciany z oknami.

Arkusze wyktadziny z materiatow tekstylnych powinny by¢ tak utozone w pomieszczeniu, aby spoina miedzy

arkuszami nie wypadata w obrebie wejscia.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej wynosi nie wiecej niz 1 mmna 1 m oraz 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Spoiny migdzy mineralnymi ptytkami posadzkowymi powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawa, mie¢
jednakowg szeroko$¢ i tworzy¢ linie prosta. Dopuszcza sie odchylenie od linii prostej nie wigksze niz 2 mm na 1
m i 3 mm na catej diugo$ci lub szerokosci posadzki.

5.5.2. | Warunki wykonania podktadow

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda. Na podtozu nalezy wykonac izolacje wodochronng z zaprawy uszczelniajacej

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania podktadow cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej,

sq nastepujace:
e minimalna wytrzymato$¢ podkiadu cementowego na Sciskanie 15 MPa
e grubo$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,
e grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,
e grubo$¢ podktadu ,ptywajacego” na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepinej z materiatu
Scisliwego ( np. welny mineralnej ) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobow
sztywnych ( np. sztywnego styropianu ) nie mniejsza niz 35 mm,
o w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki,
e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach
urzadzen, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
rbznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,
e szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtoSciach nie przekraczajgcych:
- 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,
- 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,
- 6 mw podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
- 5,5 mw podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
o temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,
e zaprawe cementowq lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,
e w $wiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3 do
Y2 grubosci podkiadu,
e wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

e podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne poziomg, lub zgodna z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowa fatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od
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ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m o 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

przy uktadaniu posadzek cienkowarstwowych wykona¢ na podktadzie warstwe wygtadzajaca w celu
likwidaciji zbytniej chropowatosci lub niejednorodnosci faktury powierzchni podktadu

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w Dzienniku budowy.

| 553,

| Posadzki z betonu

Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowej nalezy wykonywa¢ jedynie na podktadach, ktérych
prawidtowo$C¢ wykonania zastata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zataczonym do dziennika
budowy protokotem odbioru podktadu podtogowego.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z betonu:

wytrzymatos¢ materiatu posadzki na $ciskanie min. 15 MPa

posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu catg
powierzchnia,

w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposéb analogiczny,
jak w podktadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg
podtogi od pionowych elementdw obiektu lub dzielacych fragmenty posadzki réznigce sie miedzy sobg
obcigzeniami uzytkowymi, wymiarami itp.

posadzka powinna mie¢ jednolita barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug projektu;
niedopuszczalne sg pekniecia,

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna; dopuszczalne odchylenia mierzone 2-metrowa tatg,
kontrolng nie powinno przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek wykonywanych z zaprawy cementowe;
i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,

dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowa tatg kontrolng nie
powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac
zaniku zaprojektowanego spadku,

grubos¢ posadzki wykonanej z betonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 mm,

w miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty,

posadzke nalezy pielegnowaé przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Warunki wykonania impregnacji powierzchniowej posadzki zywica z posypka kwarcowa;

temperatura powietrza podczas robdt impregnacyjnych powinna zawierac sie w przedziale od 15°C do
250C; wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 70%,

temperatura podktadu podtogowego w trakcie wykonywania impregnacji oraz w trakcie jej utwardzania
sie powinna by¢ wyzsza niz 15°C;

wyroby do wykonywania impregnacji powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury
podktadu podfogowego,

przyrzady uzywane do wykonania impregnacji powinny by¢ bezwzglednie czyste; do mycia i ptukania
przyrzadow stosowac rozpuszczalniki podane w instrukcji danego materiatu,

po wykonaniu impregnacji nalezy zapewni¢ warunki pielegnacji i utwardzania si¢. Czas, po uptywie
ktorego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne, powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w Dzienniku budowy.

| 554,

| Malowanie posadzek farbami epoksydowymi

Podtoze musi by¢ wolne od luznych elementéw, kurzu, odttuszczone i suche. Zaleca sie doktadnie wyczysci¢
powierzchnie.
+ odkurzy¢; zmy¢ wodag z detergentem (np. ptyn do mycia naczyn) celem pozbycia sie tuszczu i kurzu;

wyczysci¢ (np. szczotkami ryzowymi); obficie sptukaC wodg celem pozbycia sie resztek detergentu;
pozwoli¢ powierzchni wyschngé

* nowy beton musi mie¢ mozliwo$¢ doktadnego utwardzenia si¢ i wyschniecia co moze trwa¢ 1 do 3

miesiecy.

* w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujacych etc. nalezy pozby¢ sie mleczka cementowego.
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« farba posiada bardzo dobra przyczepnos¢ do gtadkich powierzchni: jak beton zacierany mechaniczne,
wylewki samopoziomujace lub gtadkie, zwarte powierzchnie (np. ptytki). Jednak w przypadku ciezkich
obcigzen (posadzki z ruchem mechanicznym) dla najlepszych efektow zalecamy zmatowi¢ podtoze w
celu zapewnienia dobrej przyczepno$ci powtoki. Moze to by¢ wykonane przez szlifowanie mechaniczne,
piaskowanie lub chemicznie przy uzyciu kwasu wytrawiajacego. Oprdcz poprawienia przyczepnosci
metoda chemiczna usuwa réwniez brud i mleczko cementowe. Po uzyciu kwasu wytrawiajacego podtoze
nalezy obficie sptuka¢ woda. Pozwoli¢ powierzchni wyschnag.

Naktadanie nawierzchni epoksydowe;

e Farba to dwusktadnikowy, wodorozcieficzalny epoksyd. Stabe wymieszanie aktywatora z bazg moze
skutkowa¢ ztg przyczepnoscia, matowym wykoriczeniem oraz powstawaniem pecherzy powietrza.

- Aktywator nalezy powoli doda¢ do bazy. Miesza¢ mechanicznie np. wiertarka wyposazong w
mieszadio do mieszania farb. Koniecznie miesza¢ za pomocg mieszadta mechanicznego, aby
sktadniki sie dobrze potaczyty.

- Z powodu roznicy w lepkosci obu sktadnikow, zalecane jest zeskrobanie bazy i utwardzacza z dna
i $cianek puszki i doktadne wymieszanie ich.

- Nalezy miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym kolorze okoto 5 minut dla 15 kg
opakowania.

-Indukcja: po zmieszaniu nalezy odczekaé okoto 5 minut w celu pozbycia sie pecherzy powietrza.

- Czas stosowania: po wymieszaniu: 1,5-2 godziny. Po tym czasie od wymieszania farba nie nadaje
sie do uzycia! Nawet jezeli da sie nim malowa¢ po 2 godzinach - to powtoka traci przyczepno$é,
wytrzymatos$¢ oraz potysk.

- Stosunek mieszania: 86% baza do 14% utwardzacz

- W razie potrzeby nalezy podzieli¢ puszke na dwie lub trzy czesci, aby po wymieszaniu zdazy¢
wykorzystac catq farbe.

e Malowanie — 1 warstwa
- Zalecamy aplikacje min. 2 warstw celem uzyskania wykoriczenia w satynowym potysku.
- Do aplikacji nalezy uzyC. pedzla, watka do lakierbw z S$rednim wiosiem lub natrysku
bezpowietrznego (dysza: 021-023).

- Przy pierwszej warstwie mozna rozcieficzy¢ do 10% woda dla zwiekszenia przyczepnosSci.

- Wode nalezy doda¢ po wymieszaniu aktywatora z baza. Nalezy jg wymieszaé mechanicznie z
farba.

* Dodanie 10% wody do farby sprawia, ze wydajno$¢ produktu jest duzo wieksza (2-3 razy) niz w
przypadku braku rozcienczenia. Stad z reguty przy pierwszej warstwie zuzywamy 2-3 razy mnie;
produktu niz przy drugiej warstwie.

e Malowanie — 2 warstwa

- Drugg warstwe naktadamy po min. 12 godz, a maks. 48 godz. (przy 20°C) po aplikacji 1 warstwy.

- Przy aplikacji drugiej warstwy nie nalezy dodawac wody.

- Celem uzyskania potysku nalezy natozyé gruba powtoke. Z reguty natozenie 300-400 gr na m2 w
2 warstwach pozwala uzyskac estetyczny satynowy potysk. Przy bardzo porowatych, chtonnych
podtozach zywica bedzie wnikata w podtoze. Wtedy moze by¢ wymagane nakfadanie grubszych
powtok (do 600 gr na m2 w 2 warstwach) celem uzyskania potysku.

e Ostateczne uzytkowanie
Po 3 dobach (temp. 20°C) uzyskujemy peing odporno$¢ mechaniczna. Petng odporno$é chemiczng
uzyskujemy po 7 dniach (temp. 20°C) Oznacza to, ze w tym czasie nie nalezy stosowaé zadnych ptyndw,
w tym wody na schnacej powierzchni.

Powyzsze informacje dotyczg aplikacji w +/- 20 st. C. Dla innych temperatur prosze odnie$¢ si¢ do karty
informacji technicznej. Minimalna temperatura aplikacji 8°C.

| 555. |Posadzki z ptytek terakotowych i gresu

Ptytki, zaprawy, kity, kleje i masy uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki
powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury podtoza, na ktérym bedzie uktadana posadzka.
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Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania zastata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do Dziennika budowy.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow wyktadzinowych obejmuja;

- przesortowanie plytek ( eliminacje uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2 ), odpylenie, w razie
potrzeby wysuszenie ptytek, jezeli bedg wilgotne lub mokre w dotyku.

- wymieszanie spoiw mineralnych lub z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowych,
ptynnych klejow i mieszanek kitowych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ( osiggniecia
jednolitego wygladu i koloru ); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3
min.

Przygotowanie ptynnych klejow, kitow i mas uszczelniajgcych powinno si¢ odbywac¢ w miejscu suchym,
przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze ni nizszej niz 15°
C i nie wyzszej niz 25 9C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

- W pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza 5
0C,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie kilku dni po wykonaniu
posadzki,

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé wykonana
szczelina dylatacyjna;

- plytki przykleja¢ gotowymi zaprawami klejacymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podktadzie pacq
zebatg. Plytka na catej powierzchni powinna by¢ Scisle potaczona z podtozem.

- spoinowanie stykdw mozna rozpocza¢ dopiero po jej catkowitym wyschnieciu (zaprawa zwykla - 2 dni,
szybkoschnaca - kilka godzin)

- W miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmnie;
10 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

- w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ ograniczone materiatem podanym w projekcie.

- posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwtocznie
w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej , mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na cafej dtugo$ci lub szerokosci
posadzki ,

- spoiny miedzy plytkami przez catg diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinno tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mmna 1 mi3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

- 3mmna1mibmm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- grubo$¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

- plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kity na catej swej powierzchni,

- wmiejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co
najmniej 10 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

55.6. |Posadzka sportowa z parkietu debowego sali gimnastycznej.

Po demontazu istniejacego parkietu i $lepej podtogi (z powodu ztego stanu technicznego, poddac utylizacji),
oceni¢ stan techniczny legaréw . Elementy uszkodzone wymieni¢, na elementy o przekrojach zgodnych z
przekrojami istniejacymi.

Nastepnie przestrzen pomiedzy stupkami ceramicznymi wypetni¢ suchym piaskiem, uktadanym warstwami.
Piasek zagesci¢ za pomocg zageszczarek mechanicznych.

Miejsce robdt nalezy oprdzni¢, posprzataé i zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie. Wszystkie otwory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu
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grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Zakoriczone muszg by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy
wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.), ktore mogg wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcii
drewnianej. Rowniez wszystkie prace budowlane w obrebie sali sportowej powinny by¢ zakonczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w trakcie montazu jak i
eksploatacji musi zawiera¢ si¢ w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnigciom

Na piasku uktada¢ folie budowlang PE o grubo$ci 0.2 mm z zaktadem (10 cm). Folie nalezy na ztaczach zlepi¢
tasmami do klejenia folii tak, aby uzyskaé petne szczelne pokrycie powierzchni pod klepkami parkietowymi. Folia
powinna by¢ wywinieta na Sciany obwodowe i stupki ceramiczne.

Na foli utozy¢ ocieplenie z wetny mineralnej gr. 10 cm. Nastepnie wykonac $lepa podtoge, mocowac do legardw
za pomocg gwozdzi ze stali nierdzewnej. Przy uktadani $lepej podiogi wykonaé 2 cm puste w celu wentylacii
przestrzeni podpodtogowej. Klepke podiogowg debowa o wymiarach nie mniejszych 500x70 mm i gr.22 mm
uktada¢ w jodetke na kleju do parkietu. Na styku ze $cianami nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjno -
wentylacyjng o szerokosci 3,00 cm.

Po utozeniu klepki nalezy przystapi¢ do cyklinowania
¢ Cyklinowanie i szlifowanie catej powierzchni parkietu hali (szlifowanie papierem o
granulacji 30 i 60
e Szpachlowanie catej powierzchni parkietu pacami metalowymi u uzyciem masy
szpachlowej, wykonanej z lakieru podktadowego i pytu drzewnego, pochodzacego z
szlifowania. Szpachlowanie nalezy wykonywac ,na krzyz”; Czas schniecia pierwszej
warstwy -15 minut, drugiej 30 min.
Szlifowanie papierem 120.
Polerowanie nawierzchni papierem 180.
Sprzatanie.
Montaz listew przysciennych, podczas montaz listew pozostawic¢ szczeline umozliwiajaca
wentylacje przestrzeni podpodtogowej. Szczelina wentylacyjna powinna mie¢ 0.8 %
powierzchni Sali gimnastycznej
¢ lakierowanie parkietu, w czasie lakierowania nalezy unika¢ przeciggu.
- po zamontowaniu listew przysciennych nalezy cato$¢ parkietu pomalowac¢ lakierem
podktadowym do parkietéw dopuszczonym do stosowania w szkotach dwukrotnie
- po wyschnieciu warstwy podktadowej wykona¢ malowanie lakierem nawierzchniowym o
wysokim stopniu utwardzenia i niskiej scieralnosci, odpornym na zarysowania i
przeznaczonym do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach o duzym
natezeniu ruchu, dopuszczonym do stosowania w szkotach
- po wyschnieciu pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego nalezy przeszlifowac
powierzchnie papierem $ciernym o drobnej granulacji min 280 w celu usuniecia
pecherzykoéw powietrza.
- po min. 24 godzinach naktadamy kolejng warstwe i powtarzamy czynnosc¢ szlifowania.
- przed trzecim lakierowaniem nalezy wytrasowac linie boisk do gier zespotowych.
Szczegotowe ich rozmieszczenie oraz kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Przebieg linii ustali¢ z Inwestorem..
Czas utwardzenia powtoki okoto 8 dni, po tym czasie mozna eksploatowac podtoge.

6. |KONTROLA JAKOSCIROBOT

OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci robét oktadzinowych $cian obejmuie:

sprawdzenie kompletno$ci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),

sprawdzenie zgodnosci materiatow z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z:

normg PN-70/B-10100 dla tynkéw,

nastepujacymi wymogami dla oktadzin i z ptytek ceramicznych:
- odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3mm na dtugosci 2m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2mm na 2m diugosci,
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu max. 2mm na 2m dtugosci,

- nierownomierno$¢ szerokosci fug max. 0.5mm,

- nieréwnomiernos¢ wystepu sasiadujgcych ptytek max. 0.5mm,

- niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fuga, silikonem i innymi materiatami.

Stan podtoza tynkéw podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
- obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,
- chionnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
- obecno$¢ wykwitdw — poprzez oceneg wygladu,
- Zzluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Kontrola tynkdw

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzié

wg PN-70/B-10100.

Kontrola i odbior robét malarskich obejmuie:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz
po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 59 C i przy wilgoci
wzglednej powietrza niw wyzszej niz 65 %.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby.

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki na podiozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zaden z
kwadracikow nie wypadnie.

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydliong
szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odpowiednig na zmywanie , jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli, po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podtoza.
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7. |OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest: m2.

8. |ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Roboty tynkarskie , oktadzinowe $cian i malarskie podlegaja;
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koricowemu

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje:
tynki wewnetrzne
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatowi i sprzetu
- ustawienie i rozbiorka rusztowarn
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
oktadziny $cian:
- przygotowanie podfoza
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- moczenie ptytek, docinanie ptytek
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow
malowanie:
- przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow w podtozu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,
- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych
- malowanie tynkdw, drewna, drobnych elementéw drewnianych, balustrad,
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sasiednich, usuniecie zabrudzer powierzchni
sasiednich,
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-B 10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.
Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN-EN 13914-1:2009  Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych. Czes$¢ 1: Tynki
zewnetrzne

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana A1:2002)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
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PN-B-10109:1998
PN-B-10100:1970
PN-B-02355:1987
PN-EN 12004:2002
PN-B-10121:1975

PN-B-01302 :1992
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-EN 13318:2002
PN-B-10144:1962
PN-87/D-94001,
PN-89/D-94002

(Zmiana A1:2000)

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Oktfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Klepka parkietowa debowa stosowana na nawierzchnie podtdg sportowych
Deszczutki posadzkowe lite,

ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 W-wa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Czes¢ B : Roboty wykoriczeniowe Zeszyt 1 :Tynki

ITB Instrukcje Wytyczne, Poradniki 407/2005 W-wa 2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych"
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