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1.

WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru rusztowan oraz robot rozbiorkowych wytypowanych elementéw budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu
,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE”

1.2.

| Zakres stosowania SST |

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

| Zakres robét objetych SST |

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi czynno-
Sciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyburzenie, rozebranie i demontaz wskazanych elementow wyszcze-
gblnionych w projekcie robot rozbiérkowych i montazu i demontazu rusztowan.

1.4.

| Klasyfikacja robot wg CPV |

Klasyfikacja rob6t objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamdwien):

Dziat

Grupa Klasa Kategoria

45000000-7

Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Robqty w zakr.esie burzenia i rozbiérki obiektéw budowla-
nych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dacho-

45260000-7 wych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

1.5.

| OgélIny opis budynku |

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 5 w Tczewie przy ul. Obroricow Westerplatte 18. Przedmiotowy obiekt potozony jest na dziatce nr ewid. 72
/2, obreb 7 0007, jedn. ewid. Tczew-M221401_1.

Dziatka potozona jest u zbiegu ulic Obroricéw Westerplatte i Lecha. Strong wschodnig i potudniowa przy-
lega bezposSrednio do istniejgcego uktadu drogowego. Wjazd na dziatke istniejacy od potudniowego - wschodu.

Teren dziatki ptaski, zabudowany budynkiem szkoty i budynkiem sali gimnastycznej. Ogrodzony ptotem z
siatki stalowej na podmuréwce betonowej. Ponadto na dziatce jest boisko szkolne wygrodzone oraz zieler wyso-
ka. Wokot budynku szkolnego teren utwardzony.
Na terenie dziatki wystepuje podziemne uzbrojenie terenu, w postaci nastepujacych sieci:

- wodociggowej

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej
- gazowej

- energetycznej
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- telefoniczne;
Budynek sali gimnastycznej bedzie wyposazony sie nastepujace przytacza i sieci:
- wodociggowg;
- kanalizacji sanitarnej;
- kanalizacji deszczowej z potaci dachowych;
- instalacji energetycznej;
- telefoniczng;

- odgromowa.

Powierzchnia zabudowy Pz =44313m2
Powierzchnia catkowita 44313 + 116,57 Pcatk =559,70 m2
Powierzchnia uzytkowa 362,64 + 68,91 Puz =431,55m2
Powierzchnia wewnetrzna 395,19 + 68,91 Pwewn= 464,10 m2
Wysokos¢ H=8,67m
Diugosé [=27,62m
Szerokosé g=20,65m
Kubatura
254,77x7,95 + 32,14x5,55 + 107,51x5,66 + 26,21x5,41 + 22,53x2,60 V =3.012,68 m3
Liczba kondygnaciji 2 nadziemne
Max liczba uzytkownikow 52.

1.6. | Wyszczegolnienie rob6t wyburzania, rozbiorek i demontazu, rusztowan.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno-
$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu rozbidrke i demontaz wskazanych elementow budowlanych:
W zakres prac rozbiérkowych wchodza;
- demontaz wszelkich urzadzen sportowych w sali gimnastycznej
(koszy, naciagow, stupkow, rur, drabinek);
- demontaz wszystkich instalacji w budynku (wod.-kan., c.o., zasilania i oSwietlenia,
alarmowe; i telefonicznej);
- demontaz rynien, rur spustowych, opierzen blacharskich;
- rozbidrka betonowych rynsztokow w czesci pdtnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej;
- rozbiorka schodéw zewnetrznych (elementy granitowe pozostawi¢ do ponownego
wbudowania);
- rozbiorka 3 przeset stalowego ogrodzenia z siatki (do ponownego montazu), przy wejsciu do szatni;
- demontaz krat stalowych wewnetrznych i zewnetrznych z siatki drucianej;
- catkowita rozbiérka niskiej przybudéwki do sali od strony zachodniej;
- rozbiérka murowanego komina w narozu sali gimnastycznej;
- rozbiérka stalowego komina i kominka na dachu pomieszczenia gospodarczego;
- rozbiérka kominkéw dachowych;
- rozbidrka pokrycia papowego (do konstrukcji no$nej dachu) na catym budynku;
- demontaz wszystkich drzwi oraz 2 okien od zachodu;
- demontaz podokiennikéw wewnetrznych;
- rozbiérka sufitu sali gimnastycznej;
- rozbiérka wnetrza dobudowy od sali od strony potudniowej (sufity podwieszane, $ciany murowane,
Sciany z luxferéw);
- rozbidrka wszystkich posadzek (poza posadzka w pomieszczeniu gospodarczym: parkietu, desek, be-
tonu do gruntu rodzimego;
- ocena stanu i ew. wymiana na nowe wszystkich elementow drewnianych no$nych konstrukcji dachu i
posadzek (zakrytych, niemozliwych do oceny w stanie obecnym)
W zakres prac zwigzanych wykonaniem rusztowan:
- montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych (do prac elewacyjnych, wykonania pokrycia)
- montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych (pomieszczenie sali gimnastycznej)
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1.7. | Ogdlne wymagania dotyczace robét rozbiérkowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych oraz zgodnie z trescig PN wykazanych w p. 10
,Przepisy zwigzane”.

Uwaga:

Zgodnie z MPZP budynki lezg w strefie objetej ochrong konserwatorska (strefa nr Ill) i ochrong archeologiczng
(strefa nr 10) w trakcie przeprowadzenia prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne w formie
nadzoru. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne archeolog musi przeprowadzi¢ badania ratownicze i
wykona¢ dokumentacje archeologiczno-konserwatorska.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.2.  |Rusztowania

- Rusztowania robocze przy$cienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne
Nalezy zastosowac rusztowania przystosowane do robot elewacyjnych, posiadajace certyfikat bezpieczen-
stwa oraz instrukcje montazu i eksploatacii. (Dla rusztowan nieobjetych certyfikatem konieczna jest indywi-
dualna dokumentacja techniczna rusztowania).

3. |SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

3.2. | Sprzetdo rusztowan

- sprzet montazowy — dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowan
- bloczki,

- dzwigi i podnosniki,

- buty ochronne wzmocnione,

- rekawice ochronne,

- pasy monterskie,

- kaski ochronne

3.3. | Sprzet do robot rozbiérkowych

- palniki acetylenowe,

- przecinak,

- pity tarczowe, widiowe,

- Kliny i mtoty

- fopaty i szufle,

- przecinki stalowe, agregaty acetylenowe,
- harzedzia pneumatyczne,

- dzwigi, podnosniki,

- taczki,

- samochody ciezarowe,

- dzwigi samochodowe o wysiegu 20,0 m
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.2.

| Transport sprzetu i materiatdw

Sprzet i materiaty do robét rozbidrkowych mozna przewozié¢ odpowiednimi Srodkami transportu w zalezno$ci od
ciezaru elementow. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania robét rozbiérkowych

Ogélne zasady wykonania robot rozbiorkowych podano w OST ,Wymagania ogéine”.

5.2.

| Zasady wznoszenia rusztowan

10.

1.
12.

Przed przystapieniem do montazu rusztowan, nalezy usuna¢ wszelkie ruchome elementy otoczenia
znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie budynku.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz podestéw roboczych powinni posiadaé
wymagane uprawnienia.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlane-
go, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogaq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6
m.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie balu-
stradami. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umiesz-
czonej na wysoko$ci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w
sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

a) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i na-

zwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

b) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukciji rusztowania
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiaja-
cym odptyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nad-
zorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpie-
czenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

53.

\ Zasady wykonywania prac rozbiorkowych

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.
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Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, demontazu i wyburzen nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne za-
bezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegajac przepisow bez-
pieczenstwa pracy. Teren, na ktdrym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony w sposob za-
bezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu i przed skutkami spadania
materiatow. (zachowac szczeg6lng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac - teren szkoty , zaleca sie prowadze-
nie prac w okresie wakacyjnym lub poza czasem prowadzenia zaje¢ lekcyjnych)

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng, cieplng, wodociggowa i inne.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego przewrécenia si¢ innego fragmen-
tu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji od dotu.
W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usunaé przez specjaine kryte zsypy drewniane. W Zadnym wypadku nie wol-
no gruzu i demontowanych urzadzen wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe groma-
dzenie wigkszych ilosci materiatow i gruzu na stropach i klatkach schodowych.

Nalezy przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegéinosci:
- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow

- uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych zewnetrznych

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

0.4, | Sposoby wykonywania prac rozbiorkowych

Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiérce w pierwszej kolejnosci.

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odigczy¢ urzadzenia od zewnetrznych sieci zasilajgcych, w obecnosci ich
uzytkownikéw. Do whasciwych robét demontazowych mozna przystapi¢ po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis do dziennika budowy/rozbidrki.

W pierwszej kolejnosci zdemontowa¢ urzadzenia wodnokanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski klozetowe, ptuczki)
oraz urzadzenia centralnego ogrzewania (grzejniki, naczynia przelewowe). Jednoczes$nie zdemontowaé armatu-
re. Po tych czynnosciach zdemontowac przewody oraz kanaty wentylacji.

Réwnoczes$nie elektrycy zdemontujg klosze, lampy, oprawki, wytaczniki i inne urzadzenia elektroinstalacyjne.
Rozbiérka wyposazenia wewnetrznego

Sprzet sportowy (drabinki, kosze itp. ) demontowa¢ w ostrozny sposdb, wiekszo$¢ elementdéw bedzie ponownie
wykorzystana

Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej, krat

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasdw, zdemontowacé opaski, parapety, oscieznice wykué z muru.
Elementy $lusarskie poodcinaé palnikiem acetylenowym lub odciag pitg tarczowg od marek.

Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy na-
stepnych robotach.

Rozbiodrka Scian dziatowych,

Rozbiérke $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkdw wzglednie terakoty. Po usunigciu z miejsca ro-
boczego gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Rozbiorka posadzek

Wybicie i odspojenie od podtoza za pomoca przecinakdw.

Rozbiodrka pokrycia dachowego

Zdemontowac rury spustowe, rynny, opierzenia z blachy, pokrycie papowe, deskowanie potaci

Rozbiérka Scian nosnych i fundamentéw konstrukcji drewnianej.

Przed rozbiérka nalezy doktadnie zbadaé rodzaj i stan konstrukcii.

Rozbioérke rozpoczaé od stropodachu, po uprzednim jego podstemplowaniu oraz podparciu $cian budynku z obu
stron. Rozbiorke wykonuje sie zawsze od gory, z pomostéw opartych na belkach i $cianach. Prace te wymagajg
duzej ostroznosci. Po rozebraniu stropodachu przystapi¢ do rozbiérki Scian i stupdw tacznie z e Scianami funda-
mentowymi i fundamentami.
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Elementy rozbidrkowe nalezy usuna¢ z terenu budowy. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w projekcie organizacji robét, SST lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2.  |Kontrola jakosci i odbior rusztowan

1. Kontrola jakosci rob6t montazowych polega na ocenie zgodnosci sposobu montazu rusztowan ze specy-
fikacjq techniczng zastosowanego typu rusztowan.

2. Kontrole rusztowan powinny obejmowac stan podioza, posadowienie, stezenie, zakotwienie, pomosty
robocze i zabezpieczenie urzadzen piorunochronne.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub In-
spektora Nadzoru. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole od
odbioru technicznego.

4, Wopis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdino$ci:

a) uzytkownika rusztowania;

b) przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania;

date przekazania rusztowania do uzytkowania;

f) opornos¢ uziomu;
g) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

5. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagroze-
nie dla bezpieczerstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz

uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

—_—— — —

c
d
e

6.3.  |Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét rozbidérkowych

Ogélne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. | Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: mb, m2, m3, kg.

8. |ODBIORROBOT

Ogélne zasady odbioru robot rozbiorkowych podano w OST ,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty rozbiorkowe
podlegajg zasadom robdt zanikajacych.
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9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okre$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne

Podczas wykonywania robét nalezy zachowac przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z p6zniejszymi zmia-
nami);

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmia-
nami);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206);

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zniej-
szymi zmianami);

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady nie sg niebezpieczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347).

10.2. | Polskie Normy

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje tech-
niczne wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Specjalne metody

projektowania konstrukcii.

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania. Warun-
ki wykonania i ogoIne zasady projektowania.

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i ogéine parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-02:1998 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.
PN- N- 01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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