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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét zwigzanych z elementami wiezby dachowej, pokrycia dachowego i elementéw odwodnienia,

przy realizacji projektu ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 5 W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej drewnianej z wykonaniem przekrycia dachowego wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad pokrycie dachu.
Sq to roboty:

- wykonanie konstrukciji wiezby dachowej ,

- wzmocnieniu istniejacej konstrukcji wiezby dachowej

- korekta pochylenia potaci dachowej poprzez zastosowanie nadbitek klinowych na istniejacych kro-

kwiach.

- impregnacja elementéw wiezby i deskowania do stopnia NRO

- wykonanie przekrycia dachowego,

- wykonanie pokrycia dachowego

- obrébki blacharskie,

- montaz elementéw wyposazenia dachu,

- montaz rynien i rur spustowych

14. | Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdinego Stownika Zaméwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dacho-

45260000-7 wych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 prpty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

1.5. \ Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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1.6. | Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

OST ,Wymagania ogélne”, a takze:
o Przekrycie dachowe - przegroda sktadajaca sie z elementéw nosnych, izolacji termicznej i izolacji wo-
dochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym jak i funkcjonalnym.
e Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do
podtoza lub podktadu i odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Materiaty stosowane powinny spetnia¢ wymagania:
e posiada¢ certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do norm polskich, z
europejska aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznana za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE.
e posiadac deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobdéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot powinien sie znajdowac termin przydatnosci
do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania materiatéw do robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonywania robot.

2.2. | Przyjecie materiatéw na budowie

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnoci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwo$ci wyrobow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm dotyczacymi
wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna”.

Materialy moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,

- sg whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci .

Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

2.3. | Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng sa;

Materiaty drewniane konstrukcyjne wiezby dachowej:

- krokwie, belki, murtaty, z drewna litego - sosna klasy C24, o przekrojach zgodnie z projektem konstrukcyj-
nym,

- kontriaty drewniane sosnowe o wymiarach 80 x 60 mm klasy C24;

Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfi-
kacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub
wigcej wadciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,
PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
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Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymato$ci charaktery-
stycznej wedtug PN-B-03150 ; 2000.

Wg Normy PN-B-03150/Az1 wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego litego o wilgotnosci 12% w MPa :

Lp. Oznaczenie Klasy drewna

(MPa) C24 C30

1 |Zginanie 24 30
2 |Rozcigganie wzdiuz widkien 14 18
Rozcigganie w poprzek widkien 04 04

3 |Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
4 |Sciskanie w poprzek widkien 53 5,7
5 |Scinanie 25 3,0

Dopuszczalne wady tarcicy:
a) ptaszczyzn: 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm ; 10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
b) bokéw: 10 mm - dla szerokosci do 75 mm ; 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubos$ci i szerokosci elementu.
Nierowno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w grani-
cach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna 12 — 18 %,
- Impregnaty do drewna
- kaczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci:
systemowych ptytek perforowanych, ztaczy katowych , gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna itp. powinny spet-
nia¢ wymagania PN-EN 912.
taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem , owadow i grzybow - powin-
ny spetnia¢c wymagania podane w aprobatach technicznych.

Kratownice drewniane sali gimnastycznej zabezpieczy¢ do stopnia NRO np. Uniepal Drew Aqua-1,

Istniejace deski i ptatwie np. Fobosem M-4.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementdw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, piercieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150 : 2000

oraz PN-EN 912.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, .

Blacha tytanowo-cynkowa (PN-EN 988) gr. 0.7 mm wg. ciezar 5kg/m2 skiada sie z: cynku rektyfikowanego elek-
trolitycznie stopniu czystosci 99,995% oraz z precyzyjnie ustalonej ilo$ci miedzi i tytanu. materiat ten charakteryzu-
je sie nieprzecigtnie dlugim czasem uzytkowania i nie wymaga praktycznie zadnej konserwacji. Na poczatkowo
ISnigcej, wywalcowanej powierzchni, w warunkach atmosferycznych tworzy sig dobrze przylegajaca warstwa
ochronna z tlenku cynku i zasadowego weglanu cynku - patyna. Ta bardzo zwarta oraz nierozpuszczalna w wo-
dzie, a w przypadku uszkodzenia "samozarastajaca" warstwa stwarza ochrone przed dalszym utlenianiem oraz
chroni przed nadmierng $cieralno$cia.

Mata strukturalna to mata stosowana w pokryciach z blachy. To warstwa maty utozonej na otwartej dyfuzyjnie folii
wstepnego krycia, posiadajacej krawedz samoklejaca. Produkt ten rozwigzuje problem ,punktu rosy”, pojawiajacy
sie zwlaszcza przy poddaszach uzytkowych: odprowadza ewentualne skropliny, uniemoZliwiajgc przedostawanie
sie ich w konstrukcje lub ocieplenie dachu. Stosuije sie na podiozach nieabsorbujacych wilgoci, np. z ptyt OSB.
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Strukturalna warstwa rozdzielajaca zmniejsza ilos¢ przedostajacej sie w fazie budowy wilgoci i umozliwia jedno-
czesne osuszanie dachu. Szeroki na 10 cm pasek samoklejacy chroni nie tylko obszar taczenia, ale i zabezpiecza
podczas fazy budowy przed deszczem oraz wiatrem. Mata pozwala na oddychanie konstrukcji oraz zabezpiecza
przed zbierajacasie pod pokryciem dachowym wilgocia, trwale chronigc przed korozjg biologiczna.

Ptyta OSB nie zapalna ptyta OSB SF-B gr. 22 mm sg drewnopochodnymi ptytami budowlanymi o klasyfikacji
ogniowej - B- s2, d0. Pyty OSB ptaskoprasowana ptyta drewnopochodna o ukierunkowanych wiérach drzewnych.
Wibry ptaskie o gruboéci 0,5- 0,7 mm i dtugo$ci do 140 mm sg uktadane trojwarstwowo, przy czym pasma widréw
w warstwach zewnetrznych ukierunkowane sg réwnolegle, a wiory w warstwie wewnetrznej sg uktadane prostopa-
dle do osi gtéwnej ptyty. Prasowanie widréw odbywa sie w warunkach wysokiego cisnienia i temperatury, przy za-
stosowaniu jako spoiwa zywic syntetycznych.

Kominki wentylacyjne, requlowane, izolowanych, o $rednicy & 110,160, z polipropylenu barwionego w masie na
kolor grafitowy - pota¢ dachowa o kacie nachylenia 5°.

Rynny systemowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, 150 mm,

Rury spustowe systemowe z blachy j tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, 120 mm,

Projektowane warstwy stropodachu wentylowanego typu szczelnego, nad salg gimnastyczna:

- blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,8 mm i szer. paséw 430 mm, na podwaojny rabek stojacy o wysokosci
25 mm np. RHEINZINK - blacha zaklasyfikowana jako materiat budowlany A1 (niepalny);

- warstwa rozdzielajaca w postaci maty strukturalnej z folig np. VAPOZING;

- ptyty OSB niezapalne grub. 22 mm, o klasyfikacji ogniowej - B, s2, d0, np. niezapalne ptyty OSB StopFi-
re SF-B, firmy Kronopol;

- kontrtaty (przerywane dla wentylacji poprzecznej) utozone na ptatwiach ze szczeling wentylacyjng wyso-
kosci 80 mm;

- membrana wysokoparoprzepuszczalna (warstwa dyfuzyjna); (patrz SST 2.04)

- izolacja termiczna z wetny mineralnej w matach grub. 22 cm pomigdzy ptatwiami drewnianymi o tej sa-
mej wysokosci; (patrz SST 2.04)

- w odlegtosci ok. 6 cm systemowy sufit podwieszony ,akustyczny” odporny na uderzenia, z wetny mine-
ralnej grub. 4 cm, o klasieA1 reakcji na ogien (patrz SST 2.04)

Wspétczynnik przenikania ciepta w/w przegrody U = 0,31 W/m2K < Umax = 0,50 W/m2K

Projektowane warstwy stropodachu wentylowanego typu szczelnego, nad pomieszczeniami przylegajacymi do

sali, 0 t£16°C [t=20°C]:

- blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,8 mm i szer. pasow 430 mm, na podwaojny rabek stojacy o wysokosci
25 mm np. RHEINZINK - blacha zaklasyfikowana jako materiat budowlany A1 (niepalny);

- warstwa rozdzielajaca w postaci maty strukturalnej z folig np. VAPOZING;

- ptyty OSB niezapalne grub. 22 mm, o klasyfikacji ogniowej - B, s2, d0, np. niezapalne ptyty OSB StopFi-
re SF-B, firmy Kronopol;

- kontrtaty (przerywane dla wentylacji poprzecznej) utozone na ptatwiach ze szczeling wentylacyjng wyso-
kosci 80 mm;

- membrana wysoko paroprzepuszczalna (warstwa dyfuzyjna); (patrz SST 2.04)

- izolacja termiczna z wetny mineralnej w matach grub. 17 cm pomiedzy krokwiami drewnianymi o tej sa-
mej wysokosci; (patrz SST 2.04)

- [izolacja termiczna z wetny mineralnej w matach grub. 14 cm na suficie podwieszonym] (patrz SST 2.04)

- paroizolacja z foli polietylenowej grub. 0,2 mm (tylko w pomieszczeniach ,mokrych”); (patrz SST 2.04)

- sufit powieszony z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych grub. 2 x 12,5 mm, mocowanych na kon-
strukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60, klasa odpornosci ogniowej REI 30 np. system RIGIPS
nr4.10.15 (dla pom. ,mokrych” ptyty wodoodporne); (patrz SST 2.04)

Wspétczynnik przenikania ciepta w/w przegrod:

U=0,43 WimZK < Umax = 0,50 W/m2K [U =0,24 W/mZK < Umax = 0,25 W/mZ]
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2.4. | Sktadowanie materiatow

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.
Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementow.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomiesz-
czeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie materiaty przekrycia dachu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa oraz wg odpowiednich norm wyrobu

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac recznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na ja-
kos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. |TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
- samochod skrzyniowy o fadownosci 5 - 10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.
Materialy nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed moz-
liwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace przy wykonaniu konstrukcji wiezby dachowej i przekrycia dachu z za-
chowaniem wymogoéw podawanych przez poszczeg6lnych producentéw materiatéw, ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na warunki technologiczne wbudowania materiatow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wykonanie wszystkich elementéw dachu wymaga od wykonawcy wiedzy, do$wiadczenia zawodowego i doktad-
no$ci. Do chodzenia po gotowym dachu powinny stuzy¢ elementy komunikacii, tj. tawy czy stopnie kominiarskie.

52. |Elementy wigzby dachowej

Do konstrukgji drewnianych stosuje sie drewno iglaste, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, klasy
wg PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci i PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wy-
miary, odchytki dopuszczalne.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane folig budowlang PE
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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—w dtugo$ci elementu do 20 mm

—w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

- w wysoko$ci do 10 mm.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
ktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosié do | mm.

Diugosc¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

53. | Wzmocnienie istniejacej grzbietnicy

Istniejaca grzbietnice drewniang wzmocni¢ przykrecajac od spodu ceownik 140 . Ceownik mocowaé do grzbietni-
cy $rubami M 12 w rozstawie co okoto 50 cm. Stosowac podktadki do drewna.

54. |Korekta pochylenia pofaci

Korekte pochylenia potaci dachowej wykonaé¢ poprzez nabicie na istniejace krokwie nadbitek z drewna sosnowe-
go klinowych. Nadbitki mocowaé do krokwi za pomocg gwozdzi Srednicy 4.2 mm o Srednicy dobranej do szero-
ko$ci nadbitki. Dtugos¢ gwozdzi stosowanych do mocowania nadbitki od 50 do 150 mm

2.5. | Impregnacja drewna

Przed wbudowaniem wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ w zaktadzie produkcji metodg wgtebng zanu-
rzeniowej — kapieli ,zimnej” i kapieli ,gorgco-zimnej, preparatem do impregnacji przemystowej z atestem, stu-
zacym jako $rodek ochronny przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami i nadaja-
cym elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie elementy budowlane winny charakteryzowac si¢ nie rozprzestrzenianiem ognia (NRO).

Kratownice drewniane sali gimnastycznej zabezpieczy¢ do stopnia NRO np. Uniepal Drew Aqua-1,

Istniejace deski i ptatwie np. Fobosem M-4.

Drewno od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia preparatem do impregnacji drewna budowla-
nego w postaci zelu nanoszonego na chroniong powierzchnig jednokrotnie (wyroby drewniane o grub. min. 15
mm montowane bezposrednio do wyrobdw o klasie reakciji na ogieft A1 lub A2, zabezpieczone $rodkiem w im-
pregnaciji przemystowej winny uzyskiwac klase reakcji na ogien B-s2, d0 — drewno niezapalne NRO; a w impre-
gnacji powierzchniowej klase reakcji na ogien C-s2, d0 — drewno trudno zapalne stabo rozprzestrzeniajace
ogien).

56. |Montaz poszycia z plyt OSB

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie lub kratownice sg w jednej osi, proste i réw-
ne. Ptyty, ktére zmoczyt deszcz nalezy niezwtocznie wysuszyé i zabezpieczy¢ przed korozjg biolo-
giczng przed potozeniem blachy. Ptyta na dachu musi by¢ montowana dtuzszym bokiem prostopadle
do krokwi lub kratownic. t.aczenie krotszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na podporach dacho-
wych. Dtuzsze brzegi ptyty muszg by¢ podparte lub potaczone profilem H, gdzie jest to konieczne.
Pomiedzy brzegami ptyty o prostych krawedziach nalezy zachowaé szczeline dylatacyjng

min. 3 mm, by pozwoli¢ ptycie pracowaé. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej dwdch podporach, a
jej taczenia musza leze¢ na podporze.

57. | Pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej

Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od +10 °C. Przy nizszej temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewa¢. Nagrzewanie powinno odbywac
sie w trybie ciggtym w czasie obrdbki metalu. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowa¢ promien giecia min. 1,75
mm. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Pokrycie z blachy powinno by¢ wykonywane z
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blachy o grubosci gr. 0,7 mm. Elementy wykonane z r6znych metali nie moga stykac si¢ ze sobg, jesli mogtoby to
prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan.

W obecnoéci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczen-
stwo korozji elektrochemicznej (tworzenie sie ogniw galwanicznych). Jony miedzi zawarte

w sptywajacej wodzie mogg przyczynia¢ sie do korozji powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowe.

Dlatego blacha ta wzgledem przeptywu wody nie powinna znajdowac sie ponizej stosowanych materiatéw mie-
dzianych. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno uktada¢ bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach
impregnowanych srodkami do ochrony drewna zawierajgcymi w swoim sktadzie sél, gdyz materiaty te pod wpty-
wem wysokiej temperatury wydzielajg kwasne zwiazki chemiczne dziatajace niszczaco na blache. Jako materiat
tworzacy przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chronigcy przed wptywem wymienionych srodkéw nalezy
stosowac specjalistyczne warstwy rozdzielajace tzw. maty strukturalne.

Poszczegoine arkusze winny by¢ taczone za pomoca rabkéw podwaojnych.

rabek podwdiny stojacy
przy nachyleniu dachu >3°

Kolejno$¢ procesu wykonywania rabka z wstepnie profilowanych szaréw z zastosowaniem
haftki przesuwne;.

5.8. | Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

Zasady wykonania obrobek blacharskich patrz punkt powyzej Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci gr. 0,7 mm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o konieczno$ci zachowania dylataciji. Dylatacje powin-
ny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki spo-
s6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie musza spetnia¢ dwa podstawowe zadania:

- zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych,

- zapewni¢ estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie btedow pokrycia.
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Do obrdbki komindw stosuije sie réwniez samoprzylepne tasmy dekarskie. Wowczas obrobka blaszana komina
petni funkcje dekoracyjng maskujacg tasme dekarska.

Bariery sniegowe w odlegtosci ok. 1m od okapu na wysokosci podpory krokwi (murtaty).

Obrdébki rur wywiewnych, wywietrznikdw, anten — wg systemu pokrycia.

| 59. |Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm.
System orynnowania musi by¢ kompletny - powinien zawierac nie tylko odpowiadajace sobie rynny i rury spusto-
we, ale takze mufy, kolanka, rynhaki, denka, sztucery, odsadzki cokotowe, rewizje itp.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe, tgczone w ztaczach poziomych zgodnie z systemem , mocowane do uchwytdw, rozsta-
wionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skta-
dane w elementy wielocztonowe tgczone w ztaczach pionowych zgodnie z systemem,

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kie-
licha,

Rozstaw rur spustowych zgodny z projektem budowlanym

Wioty wpustdéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedrozno$ci rur
spustowych.

Zaleca sie, by montazu dokonywaty profesjonalne firmy dekarskie.

| 5.10. |Wentylacja pofaci dachowe;

Wentylacja szczeliny wentylacyjnej stropodachu:

- nawiew za pomocg szczelni wentylacyjnych - wloty pod okapem 0,002 powierzchni potaci dachu i min. 200 cm?
na 1 metr biezacy okapu

- wywiew - wyloty 0,001 powierzchni dachu i min. 200 cm? na 1 m.b. kalenicy dachu zasadniczego; dla dachow
pulpitowych stykajacych sie z pionowa $ciang sali gimnastycznej wyloty w postaci kominkéw wentylacyjnych.

Dobér wywietrznikéw dachowych dla dachéw pulpitowych
Dla dachéw o kacie nachylenia 5°i 10 ° pokrytych blacha na rabek stojacy, dla wentylacji przestrzeni stropoda-
chu, dobrano wywietrzniki tego samego typu co do wentylacji grawitacyjnej &3110 mm, w kolorze grafitowym, o
przekroju 95 cm2 = 0,095 m2, w ilosci:
- dla dachu nad wej$ciem gtéwnym o pow. potaci dachowej = 32,59 m?
32,59 x 0,001 = 0,033 m2
przyjeto 1 szt.
- dla dachu nad szatniami o pow. pofaci dachowej = 135,02 m?
135,02 x 0,001 = 0,135 m?
przyjeto 4 szt.

| 6. |KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Kontrola wykonania podktadu powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania pokryc.
Kontrola jakoSci prac pokrywczych i obrobek obejmuje:
- ocene jako$ci materiatdw przed montazem,
- ocene przygotowania podfozy,
- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi produ-
centow ,
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- sprawdzenie mocowania obrobek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow,

- ocene praktyczng skuteczno$ci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne.
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:

- wodniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna ) — podczas wykonywania robét dekar-

skich,

- wodniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia ( kontrola koricowa ) — po zakoriczeniu robét dekarskich.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo z wymaganiami norm przedmiotowych.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

| 7. |[OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich jest m?; dla rynieni rur spustowych mb.
llo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. |ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot rozbiorkowych podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja;

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podiozy)

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia

ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Odbiér podioza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (fat i kontrtat) nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
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10.  |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:1999
PN-EN 336:2004
PN-EN 384:2004
PN-EN 912:2000
PN-EN 13271:2002
PN-EN 1462 : 2006
Instrukcja ITB 355/ 98
PN-B-10245:1961
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-B-03150:2000
PN-B-03150/Az1

Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartosci charakterystycznych wtasciwosci
mechanicznych i gestosci

taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
Drewnianych.

taczniki do drewna — No$no$ci charakterystyczne i modut podatno$ci ztgczy
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (Archiwalna)

Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogéine.
Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkéw.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana.
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