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1.0. |Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /ISST/ jest okre$lenie wymagan dotyczacych wy-
konania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu instalacji wody wewnetrznej przy realizacji projektu
,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. | Zakres Robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Zakres Robét do wykonania obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej dla projektowanych po-
mieszczen sanitarnych:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zasilanie w zimng wode budynku zaprojektowano wykorzystujac:

Istniejace przytacze Dn32 utozone w ul. Lecha. Wigczenie nastgpi za $ciang budynku w pomieszczeniu, w ktorym
zamontowano zestaw wodomierzowy.

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

W pomieszczeniu przytacza wodociggowego zamontowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza
wielostrumieniowego mokrobieznego typ Ws-6, Srednica nominalna Dn 32, max strumieni objetosci gmax=12,0
m3/h, strumien objetosci minimalny gn=6,0 m3/h, ci$nienie robocze 1,6 MPa.

Zestaw wodomierzowy sktada sie z zaworow kotnierzowych odcinajacych, wodomierza wielostrumieniowego,
prostek kotnierzowych, zaworu zwrotnego antyskazeniowego oraz zaworu spustowego. Odcinki przed i za wodo-
mierzem powinny by¢ prowadzone wspétosiowo. Pod wodomierz i armature zaporowg wykona¢ wsporniki.

Gtéwne przewody wody zimnej rozprowadzone sg pod stropem. Instalacje zasilajacq urzadzenia sanitarne
wykona¢ z rur PE, cechowanych na cisnienie 1.0 MPa taczonych przez ztacza zaciskowe.

Przewody poprowadzone pod stropem piwnicy oraz biegngce poza bruzdami wykonaé z rur stabilizowanych
PE. Piony i podej$cia pod przybory wykonac z rur PE i przeprowadzi¢ w bruzdach sciennych w ostonach typu pe-
szel. Na odgafezieniach przewodéw rozprowadzajacych zaprojektowano zawory przelotowe kulowe. W miejscach
prowadzenia przewodow PE przez Sciany i stropy nalezy obsadzi¢ tulejki ochronne z rur o wiekszych $rednicach,
ktore umozliwig swobodne wydtuzanie sie przewodow, bez wykruszenia stropow i $cian. Miejsca miedzy tulejami
a przewodami wodociggowymi przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ elastyczng masa p.poz.. Przewody PE prowa-
dzone poza obrebem scian nalezy zaizolowac prefabrykowanymi otulinami.

Instalacje z rur PE nalezy mocowac do konstrukcji budynku nastepujaco:
- przewody DN 32 - uchwyty metalowe z migkkg wktadkg np. gumowa, punkty state montowac na
poziomach, 40 cm za zatamaniem
- przewody od Dn 16 do Dn 25 za pomocg uchwytow z tworzyw sztucznych
- rozstaw punktéw przesuwnych nalezy usytuowac nastepujgco:

e dlarurDn 16 — max. 40 cm

e dlarur Dn 20 - max. 50 cm

e dlarur Dn 25 - max. 60 cm

e dlarurDn 32 ipowyzej— max. 70 cm
- podejscia pod armaturg nalezy mocowac jako punkty state, za pomocg odpowiednich ksztattek i
uchwytow

Na przewodzie zimnej wody, przed zaworem ze ztaczkg do weza (pom. przytacza) zamontowac
zawor antyskazeniowy typ EA, gwintowany, ci$nienie 1,0 MPa. Po wykonaniu instalacji zimnej wody
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci, ci$nieniowe oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje. Badania szczel-
nosci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°, przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje, po zakorkowaniu
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otwordw, nalezy napetni¢ wodg wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc. Préby cisnieniowe wykonac
na 1,5 warto$¢ cisnienia roboczego, lecz nie mnie niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli
w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po probie szczelnosci przewody nalezy przeptukac i
przechorowac.
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Ciepta woda dla celow bytowych dostarczana zostanie z istniejacego przytacza Dn 25 — pkt A.
Przebudowywana sala gimnastyczna posiada przytacze przewodow cieptej wody i cyrkulacii ta-
czace sale z kottownig zlokalizowana w budynku Szkoty. Podtaczenie projektowanej instalacii cieptej
wody z istniejacym przytaczem nastgpi w pomieszczeniu gospodarczym w punkcie ,A”.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji wykona¢, mocowac, izolowac i przeprowadzi¢ probe cisnieniowa,
szczelnosci i zdezynfekowac tak jak przewody zimnej wody. Przewody cieptej wody przechodzace
przez sale gimnastyczng utozone zostang w posadzce w preizolaci.

Zlecenie bedzie wymagato prowadzenia Robot w branzach budowlanej, instalacyjne;.
Wszelkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane znajdujg sie w SST 01.01. ,Roboty przygotowawcze.
Rozbiorki i demontaz”.

| 14.  |Kiasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdinego Stownika Zaméwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Robpty |r?stalacyjne w zakresie urza-
dzen sanitarnych

| 15. | Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

| 15.1. |Pojecia ogdlne

e Plyn - ciato, ktérego dowolng zmiane postaci geometrycznej mozna wywota¢ sitami znikomo matymi. Plyn
dzielimy na ciecze i gazy.

o Instalacia wodociagowa — jest to uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatry-
wania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajacq wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych i
dotyczacych warunkdw, jakimi powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

e Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu RMZ
z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. nr 203/02 poz. 1718).

e |nstalacia wodociggowa wody zimnej — doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) — od urza-
dzenia za pomoca, ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

o Instalacia wodociagowa wody cieptej — rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimng wodg
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

e Podigczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa,

e  Punkt czerpalny — punkt, z ktérego woda jest pobierana bezposrednio przez uzytkownika poprzez podtaczo-
ne urzadzenie lub armature czerpalna. Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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o Urzadzenie, wyposazenie — urzadzenie, w ktérym woda do picia jest wykorzystywana lub przetwarzana, np.
zbiornik ptuczacy do miski ustepowej, pralka automatyczna, podgrzewacz wody, ekspres do kawy, urzadzenie
dozujgce chemikalia.
o Miejscowe przygotowanie cieptej wody — podgrzewanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych
znajdujacych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catos¢ funkcjonalno — uzytkowa.
e Zanieczyszczenie — efekt w postaci zabrudzenia, skazenia lub zainfekowania, bedacy wynikiem wprowadze-
nia zanieczyszczenia poprzez kontakt bezposredni lub poprzez powstanie mieszaniny.
e  Zanieczyszczenie wody do picia — jakiekolwiek obnizenie jakosci wody do picia.
o  Wykorzystanie do celéw gospodarczych — dozwolone wykorzystanie wody.
w budynkach mieszkalnych:
- zwykte wykorzystanie wody w mieszkaniach, domach, hotelach, szkotach, biurach, budynkach ko-
munalnych itp., np. w zlewach kuchennych, umywalkach, wannach, natryskach, ptuczkach ustepowych,
przygotowanie cieptej wody do celdw sanitarnych oraz do podgrzewania w domowych pralkach i zmy-
warkach do naczyn, do podlewania zieleni przydomowej,
- wykorzystanie specjalne, z przeznaczeniem dla tej samej grupy uzytkownikdw (konsumentéw — od-
biorcow), w niewielkich ilosciach i stezeniach nie stanowigce zagrozenia dla zdrowia cztowieka, np.
miejscowe uzdatnianie wody, klimatyzacja itp.,
o  Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociagowej w ob-
rebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

15.2.  [Obliczenia |

e Cisnienie dyspozycyine — ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za
obliczeniowe.

o  Cisnienie robocze instalacii, prob_(lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

o Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

o  CiSnienie probne, puepne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnoSci.

o  Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w tempera-
turze odniesienia rownej 20 °C.

e  Srednica nominalna (DN lub ds) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

o  Nominalna grubo$¢ Scianki rury (es) — grubo$¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng rzeczywistej grubo$ci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

| 1.6. | Ogdlne wymagania dotyczace Robét |

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.6. + 1.15.

| 16.1. | Szczegdlowe wymagania dotyczace Robét |

Montaz przewodu i uzbrojenia wykonac¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyrobow.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zakfadu Higieny,

- aprobate techniczna, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych Robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacia,
Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera.
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| 2.0. |MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt.2.

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatdw

21.1. | Rury przewodowe

1. Woda zimna, ciepta rury PE taczone na ztgcze zaciskowe DN16, DN20, DN25, DN32
2. Tuleje ochronne przy przejsciach przez Sciany i stropy.
3. Uchwyty do mocowania przewoddw i punkty state i przesuwne.
4. |zolacja antykorozyjna z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV:
- dla przewoddw wody zimnej grubosc¢ izolacji 1 cm.
5. Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masg uszczelniajaca:
a) uszczelnienie przepustow rur z tworzywa sztucznego:
- masa uszczelniajgca na bazie akrylu;
- nie zawiera halogenkow i rozpuszczalnikdw,
- bezwonny,
- pecznieje pod wptywem temperatury, zabezpieczajac przepusty instalacyijne,
- do stosowania w :
o materiatach takich jak: mur ceglany, beton, gazobeton, gipsokarton,
e $cianach o grubo$ci od 120 mm i stropach przepustow grubosci od 150 mm,
e okragtych przepustach o srednicy do 200 mm lub powierzchni otworu 300 cm2.

| 21.2. |Zawory

1. Zawory kulowe DN15, DN20, DN25 o PN 6.

2. Zawory kulowe gwint. wodne DN15, DN20, o PN 6

3. Zawor zawrotny antyskazeniowy DN 15, 32:

-0PNG,

- praca w dowolnym pofozeniu,

- nie generuje uderzen hydraulicznych,

- zwarta budowa,

- zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna,

- wyjatkowa szczelno$¢ przy wysokim i niskim ci$nieniu zapewniana przez specjalng uszczelke w
ksztatcie litery L,

- temp. pracy chwilowej — 0-130°C,

- temp. pracy ciggtej + 100°C,

- ci$nienie nominalne 10 bara,

- ci$nienie probne 16 bara,

- do mediow czystych cieczy i gazow,

- potaczenie gwintowane.

Zawor kulowy ze ztaczka do weza DN15 o PNG.

Zawor przelotowy prosty mosiezny DN15 o PNG.

Zawor zwrotny przelotowy mosiezny DN15 o PN 6.

Zaworow probierczy i odwodnieniowy DN15.

Zawor kulowy do WC DN15.

Zasuwa kotnierzowa odcinajaca Dn 32 z zeliwa sferoidalnego

0 Zwor spustowy DN 15

—‘¢°9°.\‘9’.°":'>

| 2.1.3. |Urzadzenia

1. Wodomierz wielostrumieniowy WM -6 Dn32 , qn=6.0m3/h
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2. Baterie umywalkowe z mieszaczem:

a) Stojace mosiezne standardowe DN15

b) Stojace mosiezne dla niepetnosprawnych DN15
Baterie natryskowe

Baterie zlewozmywakowe

Dolnoptuk

Filtry

o0k w

| 2.2. | Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd opadowych.
Przewody stalowe ocynkowane i PE, ksztattki, zawory, armature i urzadzenia oraz inne drobne elementy nalezy
sktada¢é w magazynie zamknietym.

Przewody sktadowac na podkfadach drewnianych.

Zaleca sie spos6b sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegdinych asortymentow.
Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw stosowanych materiatow.

| 2.21. | Sktadowanie przewodow

Rury z tworzywa sztucznego PE powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywa-
ta na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo-
§ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor
nie wigkszy niz 2 m.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie 0znaczajg zmiany
wiasnosci wytrzymato$ciowych lub odporno$ciowych.

Rury dostarczone na budowe majg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Rury mozna przechowy-
wac pod zadaszeniem (wiatg).

Sktadowanie przewoddw wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatdw.

| 2.22. |Skiadowanie zabezpieczen - elastyczna masa uszczelniajaca

Przechowywac:

o tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych przed wilgocig w temperaturze od 0°C do 30°C.

e pamietac o dacie utraty przydatno$ci do stosowania umieszczonej w gornej czesci opakowania jednostkowego.
Przy sktadowaniu artykutu stosowaé sie do wytycznych Producenta.

3.0. |SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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3.2. | Sprzet stosowany przy montazu

Do montazu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- gwintownica reczna lub elektryczna,

- imadto do rur,

- klucze do skrecania rur,

- wiertarka,

- szlifierka katowa,

- sprzet potrzebny pomocniczy (miotki, przecinaki itp.).
Sprzet stosowany do montazu powinien by¢ sprawny i posiada¢ wszystkie atesty producenta i aprobaty technicz-
ne.

4.0. | TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.2. |Transport sprzetu i materiatow

Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiezé na miejsce w sposéb niepowodujacy jego uszkodzenia.
Przy transporcie materiatéw nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta materiatéw.
Transport zapewnia firma dokonujaca montazu instalacii.

4.21. |Transport przewodow z tworzywa sztucznego PE

Rury z tworzywa sztucznego w wigzkach transportowane musza by¢ na samochodach o odpowiedniej dtu-
gosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do Srednicy 160 DN) lub z uzyciem pod-
nosnika widtowego.

Rur nie wolno zrzucac¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugo$ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtu-
gosc¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

50. |WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkdw, w jakich bedzie wykonana insta-
lacja wodociggowa z Wiascicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z wyko-
naniem instalacji wodociggowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Wiasciciela i Uzytkownika.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi producentéw materiatow i
urzadzen oraz projektem budowlanym.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik Robét powinien stwierdzi€, Ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy dia prowadzenia Ro-
b6t instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projekto-
wym.

51. | Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogoine” pkt. 5.
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52. | Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie pomieszczen przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montazu przewodow, armatury
jak i urzadzen.

3.3. Szczegotowe warunki wykonania Robot

5.3.1. | Warunki montazu przewoddw z tworzywa sztucznego PE

Rury z PE moga byc¢ taczone z wykorzystaniem roznych technik faczenia, z ktérych podstawowe to:

a)

mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosSci ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubo-

Zgrzewanie czotowe, stosowane gtéwnie dla rur o $rednicach wiekszych niz 63 mm — zgrzewa¢ ze sobg

§ci $cianek.
Zalecenia przy taczeniu:;

b)

e przed rozpoczeciem wkasciwego zgrzewania przeprowadz zgrzewanie probne,

e stosowane narzedzia powinny by¢ wiasciwe dla danej pracy, sprawne i czyste,

e narzedzia powinny by¢ poddawane regularnej konserwaciji,

e zgrzewane powierzchnie powinny by¢ czyste i suche,

e nalezy zapewni¢ odpowiednig temperature i czas trwania poszczegdlnych operacji taczenia,

e nigdy nie wolno zgrzewac (bez specjalnych instrukcji) gdy temp. materiatu wynosi ponizej —15°C,

e przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu nalezy stosowaé namiot ochronny (w czasie mgty
zgrzewanie jest zabronione),

e swobodne konce rur nalezy zalepi¢ korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu przeciagow.

Ostrzezenia:
e nie wolno kontynuowac procesu zgrzewania jesli w trakcie wystapit btad; nalezy odcigé konce fa-
czonych elementow i proces zgrzewania rozpocza¢ od nowa,

e po oczyszczeniu i wyrdwnaniu zgrzewanych powierzchni nalezy bezwzglednie zachowac je w czy-

sto$ci; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami,

enalezy utrzymac w czystosci ptytke grzewczg; zanieczyszczenia nalezy usuwac tylko za pomocag,
drewnianego skrobaka i materiatu nie pozostawiajgcego wiokien (ktaczkdw) zwilzonego ptynem
czyszczacym,

enalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa zgrzewaniu zgodnie z procedurg przewidziang dla tego
typu potaczen wydanych przez producenta wyrobu,

enalezy stosowac zgrzewarki czotowe, ktére sg wtasciwe dla danej Srednicy rur.

Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o Srednicach mniejszych niz 110 mm — nalezy przy
zgrzewaniu elektooporowym stosowaé ksztattki odpowiadajace ci$nieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z kto-

rego wykonane sg taczone elementy — w razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z producentem przewodow.

c)
d)
e)

Potaczenia zaciskowe.
Potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

Zginanie na zimno — niedozwolone jest formowanie tukéw na goraco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otocze-
nia.

Temperatura otoczenia (°C) Min. promien giecia rur (m)
+20 20 xDn
+10 35xDn
0 50 x Dn

Montaz przewodow wg wytyczny w projekcie — potaczenia zaciskowe.

5.3.2. \ Warunki montazu uchwytéw do mocowania przewoddw i punktow statych i przesuwnych

Uchwyty do mocowania przewodéw i punkty state i przesuwne.
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a) rury PE od DN16 do DN25 mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw z tworzyw sztucznych,
powyzej DN 25 uchwyty metalowe z miekkg wktadkg np. gumowa.
b) punkty state nalezy mocowac na pionach co 6.0 m a na poziomach 40 cm za zatamaniem
c) rozstaw punktdw przesuwnych nalezy usytuowaé nastepujaco:

- dla rur Dn 16 max 40 cm

- dla rur Dn 20 max 50 cm

- dla rur Dn 25 max 60 cm

- dla rur Dn 32 max 70 cm
d) podejscia pod armature nalezy mocowac jako punkty state, za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytéw.
Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow stosowanych materiatow.

\ 9.3.3. | Warunki montazu zabezpieczen elastyczng masg uszczelniajacq

Zabezpieczenia elastyczna ogniochronna masg uszczelniajaca nalezy stosowac przy:
o statych zabezpieczeniach przeciwpozarowych pojedynczych kabli i wigzek kabli,
e uszczelnianiu palnych rur Srednicy do 25 mm.

Zalecenia do stosowania:

e uzywac niepalnej wetny mineralnej (o gestosci min. 100 kg/m?3 ) jako materiat wypetniajacy,

e Sciany przepustéw nalezy oczysci¢

e kable i korytka kablowe muszg by¢ zamocowane zgodnie z zalecanymi normami przed zabezpieczaniem masa.

Stosowanie:

a) Wktadanie wetny mineralnej:

e utozyC niepalng wetne mineralng jako materiat wypetniajacy wokét kabli,

e pozostawi¢ minimum 50 mm wolnego miejsca z kazdej strony.

b) Dozowanie masy:

e wprowadzi¢ mase w wolne miejsce warstwa po warstwie uzywajac dozownika, kazdorazowo nalezy sie upew-
ni¢, ze grubo$¢ masy jest nie mniejsza niz 50 mm,

e szczelnie wypetni¢ wszelkie puste przestrzenie migdzy kablami.

c) Wygtadzenie powierzchni masy:

e wygtadzi¢ mase uzywajac szpachli, ewentualnie pedzelka malarskiego zwilzonego wodg, zanim utworzy sig po-
wioka,

e wykonanie uszczelnienia musi pozosta¢ chronione przez 48 godzin.

Nie stosowac:
¢ W miejscach zanurzonych w wodzie.

Srodki ostroznosci i bezpieczenstwa:

e chroni¢ przed dzieémi,

e nalezy odpowiednio chroni¢ rece i oczy podczas pracy i unika¢ kontaktu z produktami spozywczymi,

e unikac¢ kontaktu z oczami/skéra; w przypadku zabrudzenia sptuka¢ woda i je$li zajdzie konieczno$¢ skontakto-
wac sie z lekarzem,

e uzywac tylko w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych.

Tabliczka informacyjna:

e przejscia instalacyjne z wykorzystaniem masy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng uwzglednia-
jaca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne stosowania podane w instrukciji stosowania,
e uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczka informacyjng zawierajaca odpo-
wiednie dane, zamocowang obok przejscia instalacyjnego.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow stosowanych materiatow.
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5.3.4. | Warunki montazu zaworow

Przed instalowaniem zaworéw nalezy usung¢ z nich za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce monta-
zu wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Zawory odcinajace powinny odpowiada¢ warunkom pracy cisnienia 1,0 MPa i temperatury +60 °C. Przed insta-
lowaniem zawordw nalezy usungg z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce montazu wykonac
zgodnie z dokumentacja.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow stosowanych materiatow.

5.3.3. | Warunki montazu urzadzen |

Przed instalowaniem armatury nalezy usungg z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce montazu
wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Filtry — instaluje sie przed armaturg pomiarowo — regulacyjna. Przeznaczone sg one do mechanicznego oczysz-
czania przeptywajgcego przez nie czynnika.

Wodomierz skrzydetkowy — nalezy zamontowa¢ wspotosiowo. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wo-
domierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Przed instalowaniem armatury nale-
Zy usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce montazu wykonaé zgodnie z dokumentacja.

2.4, Proby szczelnosci i regulacii instalacji wody zimnej wewnetrznej oraz armatury

5.4.1. |Badania przy odbiorze szczelno$ci instalacji wodociggowej

a) Warunki wykonania badania szczelnosci.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepine;j.

o Jezeli postep Robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodéw
instalaciji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy prze-
prowadzi¢ na zakrywane;j jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

e Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiordw czesciowych instalacji, w przy-
padkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

e Podczas badania szczelnoSci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnie-
nia prébnego.

b) Przygotowania do badania szczelno$ci woda zimna.

e Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budy-
nek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

e Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia robo-
czego.

» Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szcze-
gblnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub czy instalacja jest przygo-
towana do rozpoczecia badania szczelnosci.

c) Przebieg badania szczelno$ci woda zimna.

» Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byc wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

e Badanie szczelnosci instalacjg wody mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
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e Po potwierdzenia gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ ci$nienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego zawarto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

o WartoS¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysoko$ci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Wymagania Techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 7.

e Co najmije trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica tem-
peratury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokdt badania okre$lajacy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakon-
czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢
te cze$¢ instalacii, ktéra byta objeta badaniem szczelno$ci.

d) Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda.

Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktorym sie ona znajduje nie bedg
ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.
e) Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociagowe;.
Badania odbiorcze zabezpieczer antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowa-
dzone po catkowitym zakoriczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji ciepl-
nej i zakryciem przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad
zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badan byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

f) Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegoine odgatezienia
przewoddw, przewody zasilajace i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielcze, pompy, armatura przewo-
dowa itp. Sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach
instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik bada-
nia byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponow-
nych badan.

g) Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w in-
stalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji.

e Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jako$ci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ doboru materiatéw uzytych w insta-
lacji wodociggowej, w zaleznoéci od jako$ci wody wodociggowe;j.

o Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badarn.

h) Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej.

» Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na sprawdze-
niu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dziatajacq instalacje wodociggowa, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

| 5.4.2. |Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociagowej

a) Badania armatury odcinajace;.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujq sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),

- szczelnoSci zamknigcia i potaczen armatury,

- poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w pro-
tokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych badan.
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b) Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa.
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury odcinajacej, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem (dokumentacja),

- szczelno$ci zamkniecia i potaczen armatury,
- poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,
- regulaciji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w pro-

tokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.0. |KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. | Kontrola jakosci materiatdw uzytych do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, odpo-

wiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

| 6.2.2. |Kontrola jako$ci Robot montazowo - budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Robot.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— zgodno$ci z Rysunkami;
— materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
— utozenia przewodéw;
— Ulozenia izolacji;
- prawidtowos¢ zabezpieczenia elastyczng ogniochronng masg uszczelniajaca;
- prawidtowos¢ wykonania mocowan dla przewoddw, punktdw statych i przesuwnych;
— odchylenia osi przewodéw;
— odchylenia spadku;
— zmiany kierunkdw przewodow;
— kontrola potaczen przewoddw;
— montaz armatury i urzadzen;
— dziatania armatury i urzadzen;
— szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.0. |OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

| 7.2.  |Jednostka obmiarowa

Podstawowe jednostki obmiaru Robot sg nastepujace:
- dla przewodéw wodociggowych z PE — 1mb, dla kazdego typu i $rednicy,
- dla izolacji — m? dla kazdego typu i Srednicy,
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- dla zabezpieczenia elastycznego — mb dla kazdego typu,
- dla punktow statych i przesuwnych dla przewodéw z PE - 1szt. dla kazdego typu i $rednicy,
- dla tulei ochronnych przy przejSciach przez ciany i stropy - 1szt. dla kazdego typu i $rednicy,
- dla zaworow - 1szt. dla kazdego typu i Srednicy,
- dla baterii umywalkowych/zlewozmywakowych - 1szt. dla kazdego typu i $rednicy,
- dlafiltra - 1szt. dla kazdego typu i Srednicy,
- dla wodomierza - 1szt. dla kazdego typu i srednicy,
- dla podgrzewacze elektryczne pojemno$ciowe - 1szt. dla kazdego typu,
- dla préb montazowych — kpl.

8.0.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST "Wymagania ogéine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

| Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania przewoddw.

Odbidr Robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu Robot.

9.0.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnoci podano w OST "Wymagania ogoine" pkt. 9.

9.2.

Ceny jednostkowe montazu

9.21.

Cena 1 metra budowy przewodu wodociggowego instalacji wewnetrznej PE DN16, DN20,
DN25, DN32

e wytyczenie trasy instalacji wodociagowej wewnetrznej;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e utozenie i zamocowanie tulei ochronnych przy przejsciach przez Sciany i stropy;

e utoZzenie i zamocowanie przewodu;

e wykonanie zabezpieczenia elastyczng ogniochronng masg uszczelniajaca;

e uzgodnienie wigczenia z Wykonawcg instalacji wodociggowej wewnetrznej w budynku;

e badania szczelnosci;

e zaizolowanie przewodu;

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.2.

| Cena montazu jednej sztuki zaworu kulowego DN20 i kulowego do WC DN15

e Wyznaczenie miejsca montazu zaworu;
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e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatéw;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej.

\ 9.2.3. | Cena montazu jednej sztuki zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN15, DN 32

e wyznaczenie miejsca montazu zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

| 9.24. | Cena montazu jednej sztuki zaworu kulowego ze zlaczka do weza DN15

e wyznaczenie miejsca montazu zaworu ze ztaczkg do weza;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu ze ztgczka do weza;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

| 9.25. |Cena montazu jednej sztuki zaworu kulowego gwint. wodn. DN15, DN20, DN25

e Wyznaczenie miejsca montazu zaworu bezpieczenstwa;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu bezpieczenstwa;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

| 9.26. | Cena montazu jednej sztuki zaworu zwrotnego przelotowy mosiezny Dn 15

e wyznaczenie miejsca montazu zaworu zwrotnego przelotowego;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu zwrotnego przelotowego;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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9.2.7. | Cena montazu jednej sztuki zaworu zwrotnego przelotowy prostego mosieznego Dn 15

e wyznaczenie miejsca montazu zaworu zwrotnego przelotowego prostego;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu zwrotnego przelotowego prostego;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.2.8. | Cena montazu jednej sztuki zaworu probierczego i odwodnieniowego DN15

e Wyznaczenie miejsca montazu zaworu probierczego i odwodnieniowego;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz zaworu probierczy i odwodnieniowy;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawcze.

9.2.9. | Cena montazu jednej sztuki wodomierza

e Wyznaczenie miejsca montazu wodomierza;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz wodomierza;

» wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.10. | Cena montazu jednej sztuki filtra

e wyznaczenie miejsca montazu filtra;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz filtra;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.11. | Cena montazu jednej sztuki baterii umywalkowej / zZlewozmywakowej / wannowo-
prysznicowe;

e wyznaczenie miejsca montazu baterii;
e roboty pomiarowe, przygotowawcze;
e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatdw;
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e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz baterii;

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10.0. |PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

e PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny”

o PN-EN 806-1:2004 ~Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1:Postanowienia ogdlne

o PN-B-10700-00:1981 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wygania i badania.” (Archiwalna)
e PN-B-10700-02:1981 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych” (Archiwalna)
e PN-B-10700-04:1983  ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polipropylenu” (Archiwalna)
o PN-B-14501:1990 ,Zaprawy budowlane zwykte” (Archiwalna)
o PN-EN 206-1:2003 .Beton zwykly. Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$¢”

10.2.  |Inne akty prawne

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdInych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie” z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmia-
nami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwca 2001 r.
(Dz. U.z 2006 r. Nr 123, poz.858 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wodomierze oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli me-
trologicznej tych przyrzaddéw pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1513)

Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

e OST - "Wymagania ogéine"

10.3. \ Pozostate przepisy

* Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

* Instrukcja projektowania, wykonania izolacji.

e Instrukcje wydane przez Producentdéw armatury i urzadzen.

e ,Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach publicznych” — Izba Projektowania Budowlanego Warszawa
2005r.
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