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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w ramach realizacji projektu
,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE”

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz elementow konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie:
Sato:

- wymiany wykonane z katownikéw walcowanych podpierajace ptyty prefabrykowane Zelbetowe

kanatéw zelbetowych

- nadproza stalowe wykonane z dwuteownikdw i katownikéw stalowych walcowanych

- belki stropowe przestropowania poddasza technicznego wykonane z dwuteownikdéw walcowanych

- podjazd dla os6b niepetnosprawnych wykonany ceownikéw walcowanych i rur stalowych

- wzmocnienie porazonej ramy przez grzyby domowe drewnianej ramy ceownikami wachlowanymi

- wzmocnienie grzbietnicy zadaszenia nad szatniami ceownikiem walcowanym

Szczegotowy zakres robot okresla projekt wykonawczy konstrukcyjny.

14. | Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja rob6t objetych Specyfikacjq wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-8 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dacho-

45260000-7 wych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262400-5 Wznoszenie konstrl_lkc!l ze stali
konstrukcyjnej

15. | Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét ,Wymagania ogdine”.

1.6. | Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w

OST ,Wymagania ogéine””.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE
Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku
Nr pozycji: Tom ST, Teczka SST 02.02. ,Roboty budowlane — Konstrukcje stalowe” Strona 3z 8




2.  |MATERIALY |

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.1.  [Materialy stosowane |

Do wyrobu elementéw stalowych objetych Specyfikacjg stosuje sie:
- Ksztattowniki gorgcowalcowane ze stali niestopowej konstrukcyjnej ogéinego przeznaczenia
gatunku St3SX, St3SY wg PN-88/ H-84020 (S235JRG2, S355JRG3 wg EN 10025 )
Granica plastyczno$ci Re=235 MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie 360 + 510 MPa

- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco gatunku R 35 wg PN-EN 10216-1/EN 10210 i PN-EN
10297-1/EN 10210) Granica plastyczno$ci Re=235 MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie 360 + 500 MPa

- Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA - 146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elekirody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukji stalowych narazonych

na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaSwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm

i wymaganiami producenta.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia wi-
doczne gotym okiem.

2.2. | Wymagania przy odbiorze |

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytworcy
profil
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrabki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcii

w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwormni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

| 23. | Skladowanie materiatow i konstrukgji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych ele-
mentéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowa-
nia. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do sca-
lania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na wy-
Znaczonym migjscu, oczyszczac i naprawiaé w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej po-

wioki antykorozyjnej.
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Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z desek na wyréwnanej do poziomu zie-
mi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuijg potozenie pionowe sktadowac w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.  |Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakoSci materiatow, spoin,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni

- jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy j uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

3. [SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”

Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg,
konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpie-
czone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektor nadzoru.

4. |TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktado-
wania wg punktu 2.3.

5. |WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania og6lne”

51. | Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzglednia-
jacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
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Przyjmuje sie, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania rob6t zgodnie z projek-
tem i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

Ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze, konstrukcije stalowe objete opracowaniem zaliczone sg do klasy
3 — wymagania podstawowe, obejmujacej konstrukcje obcigzone statycznie (nie narazone na zmeczenie), wyko-
nane ze stali konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wyzszej niz S235, o grubosci materiatu t < 30 mm, jesli nie
wystepuja w nich szczegdine rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okre$lona w projekcie montazu na podstawie warunkéw placu budowy
oraz posiadanego sprzetu i doSwiadczenia wykonawcy.

Projekt montazu powinien okresla¢ warunkéw realizacji zapewnieniajace bezpieczenstwo konstrukcji i pracowni-
kow we wszystkich fazach prowadzenia robét.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z Normg PN-B-06200:1997 ,, Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wy-
konania i odbioru. WWymagania podstawowe”.

3.2 | Przygotowanie elementow do scalania

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu po
cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

Skiadanie zespotdw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan do-
ktadno$ci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

53. |Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanie-
czyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiek-
szg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é
mniejsza;
- 5% - dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach grubo$ci spo-
iny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennik
budowy.
Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoin konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykona-
nie.
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54. | Montaz konstrukgji |

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale srodkéw, ktore zapewnig osiagniecie pro-
jektowanej wytrzymatoci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i skia-
dowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygiecia stupa nie wigcej niz 15 mm

4. wygiecie belki h/250 lecz nie wigcej niz 15 mm

6. |KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w Specy-
fikaciji. Roboty podlegajg odbiorowi.
Zakres kontroli jakoSci robdt obejmuije:
Na etapie wstepnym:
- weryfikacje jako$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni, kwalifikacji wytwérni i jej personelu
pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementdéw
badanie potaczer spawanych
kontrola wzrokowa i kontrola grubo$ci powtok malarskich
- jakosc tacznikow.
Po zakoficzeniu montazu i malowania:
- sprawdzenie ogoinej geometrii ustroju
- sprawdzenie potaczen montazowych
- sprawdzenie wykoAczenia zakotwien
- koncowy pomiar powtok malarskich

| 7. [OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”
Jednostkg obmiarowg jest 1kg wbudowane; stali profilowej.

| 8. |ODBIOR ROBOT

”

OgolIne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

| 9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg .

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie, przycinanie, potaczenia spawane, oraz
montaz konstrukcji zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i niniejszg Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu ro-
bét z odpadéw konstrukciji, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.
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W cenie jednostkowej mieszcza sie rowniez koszty ewentualnych rusztowarn i pomostow roboczych niezbednych
do wykonania i montazu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiérka.

10. |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002

PN-B-06200:2002/Ap1:2005

PN-M-69430

PN-85/B-01805
PN-88/B-01808

PN-EN 10025

PN-EN 45014
PN-H-84018
PN-H-84020
PN-EN 45014
PN-H-01107
PN-75/M-69703
PN-91/M-69430
PN-M-69008
PN-M-69772

PN-M-69775

PN-EN 10168:2006

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogédlne badania i wymagania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogolne zasady ochrony
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady okre$lania uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

— Warunki techniczne dostawy

Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci — Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia — Gatunki

Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow
Stal - Rodzaje dokumentéw kontrolnych

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania
Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych

na podstawie radiogramow

Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli
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