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Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior koncowy robot

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci

Ceny jednostkowe montazu

9.2.1
922
923
924
9.25
9.2.6
9.2.7

Cena 1 metra budowy przewodu i rury przytaczeniowej do grzejnikow

Cena 1 metra izolacji przewodu

Cena montazu jednej sztuki grzejnika

Cena montazu jednej sztuki filtra siatkowego i innej armatury

Cena montazu jednej sztuki odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym
Cena napetniania instalacji wodg,

Cena rozruchu instalacji po napetnieniu wodg

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Inne akty prawne
Pozostate przepisy
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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. i ciepta technologicznego w budynku sali gimnastyczne w ra-
mach realizacji projektu " PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 5 W TCZEWIE"

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. | Zakres robot objetych SST

Zakres Robdt do wykonania obejmuje wykonanie instalacii c.o. i ciepta technologicznego w budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta dostarczajacym wode grzewcza dla celéw centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego jest istniejaca kotlownia wbudowana na paliwo gazowe — zlokalizowana w bu-
dynku szkoty. Z kottowni wyprowadzone jest przytacze do Sali gimnastycznej Srednicy 2x 32/110.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania pomieszczen socjalnych wynosi
Q= 10,62kW. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ciepta technologicznego (ogrzewanie i wenty-
lacje) sali gimnastycznej wynosi Q= 33,2kW

Kubatura ogrzewalna obiektu V=1939m3

Zatozenia do obliczen:

Temperatura zewnetrzna - 16°C.

Obliczenia instalacji wykonano dla | strefy klimatycznej wg PN-82/B-02403.

Wspdtczynniki przenikania ciepta ,k” przyjeto zgodnie z ,Obliczeniami cieplno — wilgotno$ciowymi
przegrod budowlanych” — obliczono zgodnie z PE-EN ISO 6946.

Temperatura obliczeniowa ogrzewanego pomieszczenia wg PN-82/B-02402.

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w parciu o program InstalSystem — VNH: OZC - obliczanie
Zapotrzebowania Ciepfa

Instalacja centralnego ogrzewania

W kottowni przygotowywana jest woda grzejna o parametrach 70/ 50 °C. Do budynku sali gimna-
stycznej i pomieszczen socjalnych wyprowadzone jest przytacze preizolowane S$rednicy
2x32/110. Przewody doprowadzone sg do pom. garazu.

Rozprowadzenie — temat niniejszego opracowania — zaczyna sie od przewodéw w pom. garazu.
Zaprojektowane ogrzewanie grzejnikowe (pomieszczenia socjalne) jest wodne dwururowe, pom-
powe z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzejnej 70/50 °C.

Ogrzewanie Sali gimnastycznej nastapi poprzez wentylacje i stanowi odrebne opracowanie. W
projekcie niniejszym ciepto technologiczne to zasilenie nagrzewnic central wentylacyjnych.
Poziomy rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce przez sale gimnastyczng (obok projektowane-
go kanatu wentylacyjnego), korytarz pomieszczen socjalnych i szatnie do grzejnikow. Instalacie
centralnego ogrzewania wykonac :

-z rur stalowych wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie i ztgcza gwintowane,

- flex PE-Xc (max temp. pracy 959). Podejscia pod grzejniki z materiatu j.w.

Odpowietrzenie instalacji c.0. przewidziano poprzez odpowietrzniki usytuowane w najwyzszych
punktach instalacji oraz bedace na wyposazeniu grzejnikow.
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Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe usytuowane w kottowni.

Grzejniki. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano ptytowymi grzejnikami typ VNH - stalowymi
CosmoNowa oraz higieniczne, grzejniki z wbudowanymi zaworami. Podtaczenie grzejnikdw
boczne oraz od dotu poprzez zestaw przytaczeniowy.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Zawory tego typu pozwalajg na wstepng regula-
cje hydrauliczng, potrzebng dla poprawnej pracy instalacii.

Do regulacji ztadu zastosowano zawory termostatyczne zamontowane przy grzejnikach, Montaz i
regulacje nastaw zawordw grzejnikowych nalezy przeprowadzi¢ dopiero po

2 - krotnym ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez inspektora nadzoru, Ze instalacja jest czysta.
Jako armature odcinajacq zastosowac zawory kulowe.

Instalacja ciepta technologicznego

Zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych oraz grzejnika usytuowanego w pomieszczeniu wentylator-
ni wykonac z rur stalowych wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie i ztacza gwintowane.
Piony prowadzi¢ w bruzdach w scianie.

Parametry grzewcze czynnika cieplnego 70/50°C.

Instalacje wykonac - z rur stalowych wg PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie, przy armatu-
rze ztacza gwintowane.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane (pion 11i2): w tulejach ochronnych stalowych.
Przepusty przez strop zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemu przegrdd ogniowych —
uszczelnienie przy zastosowaniu ognioochronnej masy uszczelniajacej elastyczne;.
Odpowietrzenie ztadu c.t. poprzez umieszczenie odpowietrznikdw w najwyzszych punktach in-
stalacji.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe usytuowane w najnizszych punktach instalacji
(przy nagrzewnicach).

Do regulacji ztadu stuzg zawory trojdrogowe — dostawa wraz z centralami wentylacyjnymi,

oraz zawory rownowazace TOUR ANDERSONE typ STA. Oba typy zaworéw zamontowa¢ przed
nagrzewnicami central wentylacyjnych.

Jako armature odcinajacq zastosowaé zawory kulowe.

Izolacja termiczna
Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ izolacjg antykorozyjng , za pomocg powtok termoodpornych. Po
wykonaniu izolacji antykorozyjnej nalezy wykonac izolacje cieptochronng z pianki poliuretanowej,
z ptaszczem z PCV.
Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z PN-B-02421 z 2000r
Grubos¢ izolacji dla c.o. (zasilenie, powrét) 40mm.
Przewody z rur flex PE-Xc zaizolowac¢ j.w., grubo$¢ izolacji 30mm.
Grubos¢ izolacji dla przewodow c.t. dla :
-DN32 - 50mm
-DN15 - 30mm

Roboty obejmujg nastepujace elementy instalaciji c.o:
montaz przewoddw stalowych o potaczeniach spawanych,
montaz flex PE-Xc
montaz przewodow przytaczeniowych DN15 do grzejnikdw stalowych ptytowych,
montaz armatury — wszelkich zaworéw, gtowic termostatycznych, filtrow siatkowych i.t.p.
montaz grzejnikéw z armaturg przy grzejnikach,
montaz wszelkich uchwytéw do mocowania rur i materiaty pomocnicze,
ptukanie instalacji i napetnienie instalacji woda,
wykonanie proby zamontowanej instalaciji ¢.0. na zimno i na ciepto przez 72 godziny oraz regulacja
instalacj,
zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. przed zatozeniem izolacji.
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- regulacji instalaciji.
- montaz kottéw dwufunkcyjnych gazowych z zamknietg komorg spalania
- podtaczenie instalacji gazowej, c.o. i wody do kottéw
- badania instalaciji,
- regulacja dziatania instalacji.
Zlecenie bedzie wymagato prowadzenia Robot w branzach budowlanej i instalacyjne;.

1.4.  |Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdinego Stownika Zaméwien):

Dziat Grupa Klasa Kategoria

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Installowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych

45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. | Ogdlne wymagania dotyczace robot |

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.6. | Okreslenia podstawowe |

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania ogélne” ”, a takze podanymi ponizej.

1.6.1. | Pojecia ogdlne |

e  Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnika.

e  Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem ,wody” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwér substanciji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

e |Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametrow (zrédto ciepta),

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji),

- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacii).

e Zrodho ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia.

e  (Cze$C wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$é
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi te czesS¢ od cze$ci zewnetrznej instalacii
lub zrédta ciepta.

e  Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

e  Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejne-
go, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz bu-
dynkéw (w/g PN - B - 02403).

Dla pary wodnej jest to temperatura odpowiadajaca warunkom nasycenia pary przy cisnieniu przy jakim
nastepuje jej skraplanie w grzejnikach.
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyinej) na powrocie —temperatura powrotnej
wody instalacyjnej, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkow (w/g PN — B - 02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacii.

Ciénienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji pod-
czas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wod-
nego przy braku krazenia wody.

Spajalnos$é — przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okre$lonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje: spawa-
nie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie — metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego ziacza, sktadajaca sie wytacznie z metalu stopionego podczas spawania t.|.
ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy — materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Ztacze spawane - potaczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktdrym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztacza odbywajq sie recznie.

Spoina montazowa - spoina taczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania cze$ci taczonych w potozeniu

odpowiednim do spawania.

Spoina ciggta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

Lutowanie — pofgczenie dwdch czesci wykonane za pomocg lutowania.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku,

niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracii ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

Zgrzewalno$¢ - podatnos$¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okre$lonych

warunkach technologicznych.
Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktdrym nastapito potaczenie (materiatdéw) o fizyczne;
ciggtosci.

1.6.2.

| Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda insta-
lacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego wysokotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czyn-
nikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej wyzszej niz 115°C.

Instalacja ogrzewania wodnego $redniotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej czyn-
nikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej wyzszej niz 100°C i nie przekra-
czajacej 115°C.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynni-
kiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacia ogrzewania wodnego systemu otwartego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna ma state
swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynia wzbiorcze.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacia ogrzewania wodnego grawitacyjna — instalacja, w ktorej krazenie wody spowodowane jest
réznicq gestosci wody powrotnej i zasilajace;.
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Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej krgzenie wo-
dy wywotane jest pracg pompy lub strumienicy (hydroelewatora).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewoddw zasilajacych
piony instalacji ogrzewania oraz siec przewoddw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikdw zasila-
nych bezposrednio lub posrednio z tych pionow.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktérej grzejniki taczone sg rownolegle, tzn. do
kazdego grzejnika lub petli zasilajacej grupe grzejnikéw doptywa woda bezposrednio z przewodu zasila-
jacego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Instalacja ogrzewania wodnego jednorurowa — instalacja, w ktorej grzejniki faczone sg szeregowo, tzn.
do kazdego grzejnika w danym obiegu doptywa cze$ciowo schtodzona woda z grzejnikow znajdujacych
sie przed nim, liczac w kierunku ruchu wody.

Instalacja ogrzewania wodnego jednorurowa przeptywowa — instalacja, w ktérej przez kazdy grzejnik
przytaczony do danego przewodu, przeptywa cata ilos¢ wody ptynacej tym przewodem.

Instalacja ogrzewania wodnego jednorurowa z bocznikami — instalacja, w ktorej stosunek ilosci wody
przeptywajgcej przez pojedynczy grzejnik do ilosci wody ptynacej w przewodzie, do ktdrego grzejnik jest
przytaczony moze by¢ regulowany.

1.6.3.

| Urzadzenia i elementy instalacji ogrzewania

Grzejniki — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktdrym czynnikiem grzejnym jest woda lub
para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposob zorganizowany ogrzewanemu pomieszcze-
niu, przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie przez promieniowanie i konwekcje swo-
bodna.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktore zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego lub pa-
rowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko ci$nien.

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego — zbiornik bezciSnieniowy przejmujacy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniajacy swobodne po-
taczenie z atmosferg przestrzeni wodne;j instalacii.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objeto$ci wody wywotane zmianami jej temperatury
w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktore utrzymuijg ciSnienie w instalacjach ogrzewar wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno — pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegdine parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w spos6b optyczny, akustyczny lub optyczno — aku-
styczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Instalacja odpowietrzajaca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddziela-
nia i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.7

| Ogdlne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodno$é ze Specyfikacjq Techniczna,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan
BiOZ” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz informacjq dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczong W projekcie budowlanym.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujgcymi przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét COBRTI — INSTAL.
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W czasie realizacji robét nalezy przestrzegac:

- warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegoinie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrobdw, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty zastosowane do montazu
instalacji musza by¢ oznaczone znakiem CE oraz posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem

lub zastosowaniem w obiekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych Robét oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

| 2. |MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow
2.11. Rury przewodowe
Rury stalowe Dn 15,32

Rury przewodowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie.

Rury flex PE-Xc Dn16, Dn18, Dn25,

Rura grzewcza z sieciowanego polietylenu PE-Xc . Dodatkowo posiada ona bariere tlenowa (zgodnie z DIN
4726) umozliwiajaca stosowanie w zakresie instalacji grzewczych. Srebrnoszare zabarwienie pozwala odrézni¢
rure grzewcza od rur wielowarstwowych i sanitarnych. Montaz odbywa sie w sposob klasyczny, a wiec rura w
rurze, za pomoca rozdzielaczy lub trojnikéw na surowej posadzce lub pod tynkiem.

- rury flex z PE-Xc,

- bariera tlenowa zgodnie z DIN 4726

- max. temperatura pracy obliczeniowa - 90°C,

- max. temperatura robocza - 95°C (dla p = 3,5 bar)

| 2.1.2. | Armatura instalagji c.o.

- przy grzejnikach na zasileniu zawory z regulacjq i glowicg termostatyczna, a na powrocie zawory ,powrotne”
umozliwiajace odciecie grzejnika bez nastawy wstepne;j,

- nagatgzkach zawory regulacyjne na powrocie oraz zawor kulowy odcinajacy na zasileniu.

t=100°C, p=0,6 MPa

| 2.1.3. | Grzejniki c.o.

Ogrzewanie pomieszczen przewidziano ptytowymi grzejnikami typ VNH - stalowymi CosmoNowa oraz higienicz-
ne, grzejniki z wbudowanymi zaworami. Podtaczenie grzejnikow boczne oraz od dotu poprzez zestaw przytacze-
niowy. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zawory tego typu pozwalaja na wstepna regulacje hydrau-
liczng, potrzebng dla poprawnej pracy instalacji. Do regulacji ztadu zastosowano zawory termostatyczne zamon-
towane przy grzejnikach.
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2.1.4. | Materialy do zabezpieczenia przewodéw

farba ftalowa (syntetyczna) przeciwrdzewna tiksotropowa — miniowa 60 %.
farba ftalowa nawierzchniowa o symbolu 3169-659-850,

farby odporne na temperature do 100°C,

atest higieniczny, do stosowania w pomieszczeniach statego przebywania ludzi.

2.15. | Izolacja

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z PN-B-02421 z 2000r
Grubos¢ izolacji dla c.o. (zasilenie, powrdt) 40mm.
Przewody z rur flex PE-Xc zaizolowac j.w., grubos$¢ izolacji 30mm.
Grubos¢ izolacji dla przewodow c.t. dla :

- DN32-50mm

- DN15-30mm

2.1.6. | Czynnik napetniajacy instalacje c.o.

- woda grzejna o parametrach 70/ 50 °C.

2.2. | Odbiér materiatow na placu budowy

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakoSci, certyfikatami, deklaracjami zgodno-
Sci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwor-
cy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowa-
ne, pekniete nie nadajq sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

2.3. | Sktadowanie materiatow na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki, grzejniki, zawory oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegoinych asortymentow.

2.3.1. | Sktadowanie przewodow

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych,
tak aby nie uszkodzi¢ zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klindw drewnianych przybitych do
podkiaddw.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Rury mozna przechowywaé pod
zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegol-
nych asortymentow.

Rury miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

Korice wszystkich rur powinny by¢ zabezpieczone kapturkami.

Rury flex (rury PE) Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych. Rury mozna
przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiata).

Rury z tworzywa sztucznego PE powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
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Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywa-
ta na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo-
§ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2 m.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany
wiasnosci wytrzymato$ciowych lub odporno$ciowych.

Rury dostarczone na budowe maja na obu koricach za$lepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezpo$rednio przed
taczeniem rur.

Sktadowanie przewoddw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Ponadto przewody i armatura powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta

| 2.3.2. | Skiadowanie grzejnikow, armatury i ksztattek

Grzejniki, armatura instalacji c.o. i c.t. oraz ksztattki do wykonania instalacji powinny by¢ sktadowane w pomiesz-
czeniu zamknietym jak najblizej wykonywanej inwestycji.

3. |SPRZET

3.1. Skfadowanie grzejnikow, armatury i ksztattek

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

| 3.2.  |Sprzet stosowany przy montazu

Do montazu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd dostawczy skrzyniowy do 5,0 t,

- inne $rodki transportu w/g potrzeb,

- palniki acetylenowo — tlenowe,

- spawarka elektryczna,

- elektronarzedzia: szlifierki, przecinarki, wiertarki, wiertarki udarowe,
- miotki, przecinaki, gietarka i gwintownica do rur,

- sprzet pomocniczy: pompa do préb, lutownice, zaciski itp.

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.2. | Transport sprzetu i materiatow

Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposéb nie powodujacy jego uszkodzenia. Trans-
port zapewnia firma dokonujgca montazu instalacji.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu kotowego zaakceptowanego przez Inzyniera
Kontraktu. Materiaty muszg by¢ rozmieszczone na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed spada-
niem lub przesuwaniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
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Zwoje i pakiety rur nie moga by¢ rzucane i przeciggana po podtozu, muszg by¢ przenoszone.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy przetadun-
ku rur i materiatéw z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

43. | Transport urzadzen gazowych

Transport urzadzen gazowych zgodnie z zaleceniem producenta.

5. |WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana insta-
lacja c.0. z wtascicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych z wyko-
naniem nowej instalacji ¢.o. uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Wtasciciela i Uzytkownika.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi producentéw materiatdw i
urzadzen oraz projektem budowlanym.

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik Robot powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy dla
prowadzenia rob6t instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1. | Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

52. | Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw,
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét,
- wykucie bruzd w $cianach dla utozenia przewodéw.

5.3. Szczegotowe warunki wykonania robo6t

5.3.1. Warunki montazu przewoddw

Przy montazu rur stosowac si¢ do wytycznych Producenta przewodéw.

Rury stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie na styk spawarkg elektryczna lub za pomocg spawania palnikiem
acetylenowym.

Do spawania nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze o wkasciwosciach nie gorszych niz wiasciwosci materiatu
rur.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng spa-
wania. Miejsca spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie oczyszczone
przez przepalenie palnikiem gazowym lub lampg benzynowa. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢
wspdtosiowos¢ rur.

Spoina po jej wykonaniu powinna by¢ oznakowana symbolem spawacza. Znaki nalezy umieszczac¢ po przeciw-
nych stronach rury w odlegtociach od 30 mm do 50 mm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe lub literowe powin-
ny by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy ostabienia grubosci scianki rury.

Przewody instalacji ¢.0. nalezy prowadzié¢ w bruzdach $ciennych $cian murowanych z gazobetonu lub cegty oraz
w Scianach gipsowo — kartonowych. Przy prowadzeniu w $cianach gipsowo — kartonowych przy uzyciu specjal-
nych przepustow przez profile.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
projekcie.
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Przej$cia przewodow przez przegrody oddzieler przeciwpozarowych oraz przez przegrody o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej El = 60 nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi wykona¢ w odpowiedniej klasie od-
pornosci ogniowej przy zastosowaniu materiatow posiadajacych wymagane atesty.

Przej$cia przewodow przez przegrody o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej El < 60 wykonaé¢ w tulejach
ochronnych.

Tuleje przechodzace przez stropy powinny wystawaé 2 cm ponad poziom posadzki.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ uktadane réwnolegle i prostopadle do Scian, spadki przewoddw powinny za-
pewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach.

Przewody w bruzdach $ciennych powinny mie¢ izolacje termiczng oraz wolng przestrzen nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd jest mozliwe po
dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji.

Montaz przewodéw z rur stalowych:

- rury przed ich uzyciem do montazu nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach,
rur uszkodzonych lub peknietych nie wolno uzywa¢ do montazu;

- przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow w srodku wysokos$ci kondygnacii;

- dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £10 mmna 10 m
dtugosci przewodu pionowego;

- przewody poziome prowadzone po $cianach lub pod stropem pomieszczen nalezy mocowac za
pomocg uchwytow i podwieszen, rozstaw maksymainy 1,5 m;

- przewdd z rur stalowych ze szwem nalezy montowac tak aby szew byt widoczny na catej diugosci przewodu;

- szwy dwdch taczonych odcinkdw rur musza by¢ przesuniete wzajemnie o 1/5 obwodu rury;

- kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw stalowych nalezy wykonywac jako giete na zimno w zakresie
$rednic do 50 mm;

- dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10% jej Srednicy zewnetrznej

Montaz przewodéw gietkich z rur flex PE-Xc na podobnych zasadach jak rury stalowe bez szwu. System eli-
minuje konieczno$¢ potaczen, kolan i ksztattek.

53.2. | Warunki montazu grzejnikéw i armatury

Grzejniki zamontowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg. Wysoko$¢ montazu grzejnikdw nad posadz-
kg pomieszczen hmin=10 cm, odlegtos¢ ptyty grzejnika od parapetu i $ciany budynku Bmin=10 cm.

Grzejniki, zawory, filtr i armature kontrolno — pomiarowa (AKP) nalezy montowa¢ wedtug wytycznych Producenta.
Kierunek przeptywu czynnika przez armature musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki na korpusie.

Nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony a pokretto daje sie lekko obracac.

Aparatura kontrolno pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacji.

54. | Napetnianie instalagji

Instalacje po pomyslnie wykonanej prébie szczelnosci nalezy napetni¢ woda z wezta cieplnego.

55. | Proba szczelnosci i regulacji instalacji

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy wyptuka¢ wodg zimng, a nastepnie poddac probie szczelnosci zgodnie z PN
— 64/B - 10400. Ciénienie probne p = 0,45 MPa, minimalny czas trwania préby t = 30 min. Instalacja musi byé
napetniona catkowicie woda i odpowietrzona 24 godziny przed proba. Po probie szczelnosci instalacje nalezy
oprézni¢, napetni¢ wodg ze stacji zmiekczania, wyregulowaé za pomocg nastaw zawordw regulacyjnych i termo-
statycznych przy grzejnikach. Ostateczng regulacje nalezy przeprowadzi¢ w czasie 72 godzin ruchu prébnego.
W przypadku wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen spawanych lub lutowanych wadliwe
potaczenia nalezy wycigé, oczysci¢ i wykona¢ potgczenie na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng probe
szczelno$ci.

Z przeprowadzonych prdb szczelno$ci instalacii c.o. i zasilania nagrzewnic nalezy spisaé protokét stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkow.
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| 56

| Ochrona przed korozjg

Po pomysinym wyniku préb szczelno$ci przewody z rur czarnych oczyscié do Il stopnia czystosci, zagruntowac

farba ftalowg miniowg i nastepnie pomalowac farbg ftalowg nawierzchniowa;
- farba ftalowa (syntetyczna) przeciwrdzewna tiksotropowa — miniowa 60 %.
- farbg ftalowa nawierzchniowa o symbolu 3169-659-850,

- farby odporne na temperature do 100°C.

Farba musi posiada¢ wymagane atesty higieniczne w tym dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach do
statego przebywania ludzi.

| 51

| Odbir robét izolacyjnych

Odbidr Robot izolacyjnych moze byé czeSciowy lub koricowy. Przy diuzszych odcinkach instalacji mozna jg po-

dzieli¢ na okoto 100 m odcinki, ktére mozna odebra¢ cze$ciowo.
Przy krotszej instalacji odbiér mozna dokona¢ po wykonaniu catej sieci.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.2.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.

Kontrola jako$ci materiatéw uzytych do budowy instalacji grzewczej

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, odpo-
wiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

| 6.2.2.

| Kontrola jakosci robdt montazowo - budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Robot.

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie nastepujacych elementow:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy;
materiatow zgodnie z wymaganiami norm i wymaganiami okreslonymi w dokumentacii,
utozenia przewoddw i montazu armatury;

mozliwosci przesuwania sie rurociggdw na podporach;

odchylenia osi przewoddw;

odchylenia kierunku i wielkosci spadku;

zmiany kierunkéw przewodow;

zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przeszkody;
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;

kontrola potaczen przewodow;

utozZenia rur i tulei ochronnych;

utozenia przewodow w rurach ochronnych;

dziatania zaworow;

wykonania izolacji termicznej przewodéw;

szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £10 mm na 10 m dtugosci
przewodu pionowego,

- Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10% jej Srednicy zewnetrznej,
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- Dopuszczalna zmiana wielkosci spadku przewodow 0,1%.

7 OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2.  |Jednostka obmiarowa

Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:
- dla przewodéw rurowych — 1mb, dla kazdego typu i Srednicy,
- dlaarmatury - 1szt dla kazdego typu i Srednicy,
- dlaizolacji— 1 m? dla kazdego typu i Srednicy,
- dla grzejnikéw — 1 szt. dla kazdego typu,
- dla préb montazowych — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. | Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania przewoddw w posadzce pomieszczen, bruzdach $ciennych oraz
w $cianach z ptyt gipsowo - kartonowych.

Odbior Robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania 0goinego postepu Robot.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymagan projektowych z uwzglednieniem wprowadzonych zmian ze stanem faktycznym wynikajg -
cym z wpiséw do dziennika budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow uzytych do ro-
bot,

- sprawdzi¢ naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ realizacje wpisow do Dziennika

8.3. | Odbiér korcowy robot

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych od-
stepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen;

- sprawdzenie jako$ci materiatow uszczelniajacych;

- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow;

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji;

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania grzejnikdw;

- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegolnych elementow odcinajacych i regulacyjnych

instalacii;
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- sprawdzenie jakoSci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych,
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji termicznej,
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych)
- badanie szczelno$ci cato$ci instalacii,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjq odbiorowg
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo omowio-
ne, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej
badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wy-
magania (w tym badanie dokumentacji i szczelno$ci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopier sprawnosci
dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne podstawy ptatnosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Podstawe ptatnosci stanowi obmiar robét wykonany w/g zasad podanych w pkt. 7.0.

9.2, Ceny jednostkowe montazu

9.2.1. Cena 1 metra budowy przewodu i rury przytaczeniowej do grzejnikéw

e wytyczenie trasy instalacji c.o.

e roboty pomiarowe, przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e przekucia, przewierty, kucie bruzd w $cianach,

e utoZenie i zamocowanie rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z podtaczeniem do armatury;
e uzgodnienie wtgczenia z Wykonawcg instalacji c.o. w budynku;

¢ badania szczelno$ci;

¢ wykonanie zabezpieczenia instalacji przed korozja;

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST;

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

| 922 [Cena1 metraizolacji przewodu

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
» wykonanie izolacji instalacji;

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

| 9.23. |Cenamontazu jednej sztuki grzejnika

e wyznaczenie miejsca montazu grzejnikow;
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e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatéw;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e zamocowanie wspornikow;

ezamocowanie grzejnikdw na wspornikach;

e podtaczenie grzejnika do instalacii;

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

» wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.24. | Cena montazu jednej sztuki filtra siatkowego i innej armatury

e wyznaczenie miejsca montazu filtra siatkowego lub armatury;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

» dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

e koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
e montaz filtra siatkowego lub innej armatury;

suporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

ewykonanie dokumentacji powykonawcze;.

9.2.5. | Cena montazu jednej sztuki odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym

e wyznaczenie miejsca montazu odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze;

e dostarczenie materiatow;

e koszt materiatow;

o koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
emontaz odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym,;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.2.6. | Cena napelnienia instalacji woda

e roboty przygotowawcze;

e koszt sprzetu wykorzystanego przy napetnieniu instalacji;

e zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
» napetnienie instalacji woda grzejng ze stacji zmiekczania.

9.2.7. | Cena rozruchu instalacji po napetnieniu wodg

e rozruch instalacj;

e ruch prébny przez 72 godziny i regulacja instalacji na goraco;

e przyrost temperatury w instalacji w czasie rozruchu nie powinien przekroczy¢ 5°C/h;
e wykonanie protokotéw po przeprowadzonej probie.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L.p. | Numer normy Tytut normy

1 | PN-M-74101:1982 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

2 | PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

3 | PN-M-75005:1977 Armatura domowe; sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

4 | PN-M-75041:1977 @;Tﬁtura domowej sieci centralnego ogrzewania> Gtowice zawordw przeloto-

5 | PN-M-75166:1992 Armatura w instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

6 | PN-M-35630:1981 Technika bezpieczenstwa. Koty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa.

7 | PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

8 | PN-B-02420:1991 Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania.

9 | PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

10 | PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0gélnego zastosowania.

11| PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne

12 | PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen — wymagania i badania.

13 | PN-B-02414:1999 Zabezplelczelnle |n.staIaCJ| ogrzewan wodnych systemlu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

14 | PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

15 | PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkow.

16 | PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —terminologia.

17 | PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

18 | PN-B-10400:1964 U.rzgdzenla. centralpego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

19 | PN-EN-12831:2006 Lr;::)?:]ae(gi ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

20 | PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy p!'zeyvodéw rurpwych z tworzyw s;t’uclznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 2: Rury

21| PN-EN 15069:2010 Zabezpieczajgce zawory przytaczeniowe do gietkich przewodéw metalowych

stosowane do przytaczania domowych urzadzen zasilanych paliwem gazowym.

10.2.  |Inne akty prawne
L.p. Tytut aktu prawnego
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
zZ pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
2 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami.
3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. z 1999r. Nr 80 poz. 912.-
4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
5 ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
7 uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
—Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami.
8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 109 poz. 719.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE
Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku

Nr pozycji: Tom ST, SST 03.04. ,Roboty instalacyjne sanitarne — instalacja c.o i ciepfa technologicznego”, Strona 18z 19




Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie

9 przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej

10 bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 462
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

12 dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. z p6zn. zmianami.

13 ST "Wymagania ogdlne".

10.3. | Pozostate przepisy

Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru wydane przez producenta rur.

Katalog i instrukcja montazu grzejnikow i armatury wydana przez producenta.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych PKTSGGIK, 1994r.
Wytyczne stosowania i projektowania , Wewnetrzne instalacje Wodociggowe grzewcze i gazowe
z rur miedzianych” COBRTI INSTAL, 1994r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il, ARKADY 1988r.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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