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1.

WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru stolarki drzwiowej i okiennej, slusarki w ramach realizaciji projektu ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNA-
STYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W TCZEWIE”

1.2.

| Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

| Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz elementéw wykonania i odbioru stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej w obiekcie:

Sato:

- montaz okna zewnetrznego drewnianego sali gimnastycznej (wzorowane na oknach istniejgcych)

- montaz drzwi zewnetrznych drewnianych (wzorowane na drzwiach istniejacych)

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych (wzorowane na drzwiach istniejacych)

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych wspdtczesnych

- montaz wtazu na poddasze techniczne o odpornosci ogniowej EI 30.

- montaz drabinki aluminiowej systemowej przykrecana do $ciany demontowana

- montaz podokiennikow drewnianych w sali gimnastycznej i pokojach nauczycielskich

- montaz wycieraczek w wejsciach do budynku

- wymieni¢ szyby w oknach pomieszczen szatni, natryskow i wec od strony ulicy na mleczne, nieprzezierne,
bezpieczne, klejone.

- montaz na oknach sali gimnastycznej (od wewnatrz na 5 oknach i z zewnatrz na 4 oknach od strony boiska)
siatek ochronnych (wychwytujgco, ostonowych) bezweztowych polipropylenowych PP, o grubosci sznurka 5
mm i wielko$ci oczka 8x8 cm. Mocowanie siatki na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV za pomo-
cq karabinczykow. Kolor siatki zewnetrznej — czarny, wewnetrznej — biaty.

- montaz krat stalowych otwieranych (na wzdr istniejacych od strony pokoi nauczycielskich) na oknach pomiesz-
czen zespotu szatniowo-sanitarnego od strony ulicy oraz okna pokoi nauczycieli

- montaz na dwoch oknach pomieszczen szatni (nr 1.10 i 1.12) zamocowac kurtyny przeciwpozarowe_o klasie
E30 odporno$ci ogniowe.

- montaz wszelkich urzadzen sportowych w sali gimnastycznej (koszy, naciagdw, stupkdw, rur, drabinek)

- w istniejgcych ,zetowych” przewodach wentylacji grawitacyjnej od zewnatrz, przeciw gniazdowaniu ptakéw,

zatozy¢ siatke stalowg (kolor grafitowy) w ramce z katownika wklejonej w otwér na zaprawe, w licu muru
- montaz poreczy schoddw wejsciowych z rurek stalowych

14.

| Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdinego Stownika Zaméwien):

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

45000000-7

Roboty budowlane

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien, i podob-

45421100-5 .
nych elementow
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15. | Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét ,\Wymagania ogdline”.

1.6. | Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w

OST ,Wymagania ogélne” "

2. |MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.1. | Materialy stosowane

Strefa klimatyczna |l

Wymogi wspotczynnika przenikania ciepta dla okien Uma=1,8 W/m2K
Wymaog wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych wejsciowych Uma=2,6 W/m2K

Stolarke okienng drewniana sali gimnastycznej wzorowana na stolarce istniejgcej malowana na kolor biaty
Okno zwienczone nadprozem fukowym. Okno dwudzielne, ze $lemieniem poprzecznym ,ze szczeblinami, dolny
podziat uchylny szklone szktem zespolonym okno wyposazy¢ w nawiewnk w ramiaku ($lemieniu)
Drzwi zewnetrzne drewniane w ksztatcie i podziale na wzor historycznych - odtworzeniowe
Drzwi petne z plycinami nasadzanymi na skrzydto wzmocnione z naswietlem statym i bez szklonym szktem ze-
spolonym.
Drzwi wewnetrzne do pokoi nauczycieli oraz do sali gimnastycznej drewniane ptycinowe na wzor historycz-
nych, z ozdobnymi o$cieznicami na petng szerokos¢ osciezy.
Drzwi wewnetrzne na zapleczu szatniowo — sanitarnym wspotczesne drewniane
Podokienniki wewnetrzne drewniane
Wytaz na poddasze techniczne w wykonaniu warsztatowym o odpornosci ogniowej El 30, podnoszony
do gory wyposazony w sitowniki olejowe pneumatyczne z zabezpieczeniem przeciwko samowolnemu
zamknieciu. Z zamkiem umozliwiajagcym zamknigcie przed osobami postronnymi. Kolor biaty
Drabinka systemowa aluminiowa szeroko$ci 50 cm, przykrecana do $ciany z mozliwoscig demontazu
Wycieraczki systemowe - gumowo-szczotkowe wpuszczane w posadzke
Szyby zespolone mleczne, nieprzezierne, bezpieczne, klejone o wspétczynniku przenikania ciepta
Una=1,1 Wim2K
Siatki systemowe ochronne (wychwytujgco, ostonowe ) bezweztowye polipropylenowe PP, o grubo$ci sznur-
ka 5 mm i wielko$ci oczka 8x8 cm. Mocowanie siatki na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV za po-
mocg karabiniczykow. Kolor siatki zewnetrznej — czamny, wewnetrznej — biaty.
Kraty stalowe okienne — wyrdb warsztatowy na wzor zachowanych krat okiennych
Kurtyna przeciwpozarowa E30 na okna o wymiarze sox ho= 133 x 225 cm.
Wymiary zewnetrzne kurtyny:
- szeroko$¢ So+36 =133 + 36 = 169 cm
- wysoko$C h,+22,5= 247,5cm
Kurtyna zbudowana z ptaszcza wykonanego z tkaniny z wiokna szklanego wzmocnionej drutem stalo-
wym. Ptaszcz kurtyny nawinigty na wat zamocowany w prowadnicach. Cato$¢ osfonigta systemem oston
malowanych na kolor biaty RAL 9003.
Ptaszcz kurtyny nawiniety na wat utrzymywany w pozycji otwartej przez zamek topikowy. W przypadku
zagrozenia pozarowego kurtyna zostaje zwolniona i rozwija sig. Zwijanie reczne.
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Kraty stalowe okienne — wyrob warsztatowy na wzor zachowanych krat okiennych
Urzadzenia sportowe. — kosze , naciagi stupki ,rury- cze$¢ sprzetu pochodzaca z demontazu. Zakup nowego sprzetu

uzgodnic z Inwestorem

Drobna $lusarka metalowa — kartki, porecze schodéw w wykonaniu warsztatowym.

2.2. | Wymagania przy odbiorze

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakoSci materiatéw,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,.

- jakosSci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy

3. [SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. |TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem.

5. |WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy na-

prawi¢ i oczyscic.

Osadzanie stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej.

. . . Rozmieszczenie punk-
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktgw 6w zamocowan
v = zamocowan — .
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu | na stojakach
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Dopuszczalne odchylenie od pionu okien powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna i nie wigcej niz
3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oéciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetdéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegto$ci od naroza oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadec-
twem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu drzwi dokfadnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.

Montaz elementdw objetych specyfikacja

Wszystek elementy , w szczegoinosci elementy ochrony p.poz mocowaé wg. wytycznych producenta.
Urzadzenia sportowe obcigzone w sposéb dynamiczny (kosze, drabinki) nalezy mocowac, w sposéb przelotowe
przez $ciane, alogicznie do zastosowanych mocowac koszy.

6. |KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,

PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. |OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ szt. wbudowane;j stolarki.

8. |ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”
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9. |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie gotowej stolarki / Slusarki,
- osadzenie stolarki / slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- wykonanie obrobek
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. |PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwo$ci eksploatacyjne.
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci oghiowe;
i / lub dymoszczelnosci

PN-EN 14351-1+A1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwo$ci eksploatacyjne.
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odporno$ci ogniowej
i / lub dymoszczelnosci

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13126-8:2007  Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczace okué do okien i drzwi
balkonowych. Czes¢ 8: Okucia rozwierano — uchylne, uchylno — rozwierane i tylko
rozwierane.

PN-B-94430:1997 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy.
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